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SPECYFIKACJA

do postgpowania prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamdéwien na dostawy, nslugi
i roboty budowlane Przedsigbiorstwa Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej
(www.pwik.com.pl), w trybie przetargu nieograniczorego pn:

Naprawa nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych
PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej na terenie miasta Ruda Slaska

ZAMAWIAJACY:

Przeds1¢b10rstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o.0. w Rudzie Slaskiej
- 709 Ruda Slaska, ul. Pokojul3.
tel (32) 34-24-269, fax (32) 34-24-272, adres e-mail: przetargi@pwik.com.pl
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SPECYFIKACJA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamawiajycy:

Przedsigbiorstwo Wodoc1qgow i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Rudzie Slaskiej
ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Slaska

tel. (32) 34-24-269, fax (32) 34-24-272, adres e-mail przetargi@pwik.com.pl

WPROWADZENIE

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0. w Rudzie Slaskiej zwane dalej Zamawiajacym,
zaprasza do udzialu w przetargu nieograniczonym pn. ,,Naprawa nawierzchni asfaltowych
i rozbieralnych po pracach zlemnych PWiK Sp. z o.0. w Rudzie Slyskiej na terenie miasta Ruda
Slaska” zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

§1 INFORMACJE O KONTAKCIE Z ZAMAWIAJACYM

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami na etapie przygotowania i skladania ofert sa:
- sprawy formalne — Iwona Rother tel. 32/34-24-269, fax 32/34-24-272, e-mail przetargi@pwik.com.pl
- sprawy merytoryczne — Krzysztof Tofil tel. 32/34-24-278

§2 MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT .

Oferty nalezy skladaé osobiscie w siedzibie Zamawiajacego w Rudzie Slgskiej przy ul. Pokoju 13, w
budynku nr 2, pokoju nr 2 ( Dzial Rozwoju, Zespél ds. Zaméwien Publicznych) w godzinach od 7:00
do 15:00 lub za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniv ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481 ze zm.) przesylka pocztowa z potwierdzeniem odbioru na adres:
Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Rudzie Slqsklej

ul. Pokoju 13, 41 — 709 Ruda Slaska

Ostateczny termin skiadania ofert uplywa
dnia 31.07.2018 r. o godz. 11:00.

§3 OKRESLENIE PRZEDMICTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamédwienia jest naprawa nawierzchni asfaltowych 1 rozbieralnych po pracach ziemnych
PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej na terenie miasta Ruda Slaska.

Zalgcznik nr I — szczegélowy opis przedmiotu zamdwienia,

Jednostki obmiarowe zostaly podane w formularzu ofertowym — Zalgcznik nr 2
§4 TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin realizacji zaméwienia: od daty zawarcia umowy do dmnia 31.01.2019 r.

§5 WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW
L Warunki wspdlpracy:

1. Wykonawca dysponuje sprzgtem gwarantujacym wlasciwe wykonanie zamdéwienia.

2. Wykonawca zatrudnia przy realizacji robot budowlanych co najmniej 1 osobg z uprawnieniami
z branzy drogowej, ktdra bedzie spetniata funkcje kierownika robét

3. Wykonawca ma posiada¢ atesty oraz niezbedne certyfikaty/deklaracje/aprobaty na material
zastosowany na budowie.

4. Oferent zapewni bezposrednie wykonawstwo robét budowlanych.

&
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§6 DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTOW

Do oferty sporzadzonej na wymaganym formularzu ofertowym (zalacznik nr 2) nalezy dolaczyé nastepujace
informacje, dokumenty, o$wiadczenia:

p—

1. Oswiadczenie Oferenta (zalgcznik nr 3).

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia, kazdy z nich skiada
przedmiotowy dokument oddzielnie.

2. Kopie aktualnych uprawnien osoby / os6b spetniajacych funkeje kierownika robét, o ktérych mowa w
§5 pkt Z. Do uprawnien nalezy dofgczyé aktualne zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa.

3. Wykaz wykonanych w ciagu ostatnich 5 lat robét budowlanych — min. 3 (zalgeznik ar 4)
o charakterze i zlozonosci poréwnywalnej w zakresem niniejszego zamowienia, z podaniem daty,
zakresu, wartosci oraz miejsca robot.

Wykonawca musi wykaza¢, iz wykonat nalezycie, zgodnie ze sztuka budowlang oraz prawidlowo
ukoniczyt roboty budowlane polegajace na remontach biezgcych drég albo budowie lub
rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji drogi lub skrzyzowania drog
publicznych.

Wykazane roboty budowlane musza byé potwierdzone dokumentami wystawionymi przez
poprzednich zamawiajgcych, ktére potwierdzajg, Zze zamoOwienie wykonane zostalo zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo zakonczone.

W przypadku gdy Zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane
w wykazie zostaly wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedkladania dowodow,
o0 kidrych mowa powyszej.

4. W przypadku gdy Wykonawce reprezentuje Pelnomocnik, do oferty ma byé dotaczone
pelnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Z tresci
petnomocnictwa winien wynika¢ zakres umocowania.

Pelnomocnictwo ma by¢ zloZzone w oryginale albo w kopii poswiadezonej notarialnie.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegajagcy si¢ o zaméwienie ustanawiaja Pelomocnika (Lidera)
do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
wykonania zamdéwienia. Przedmiotowe Pelnomocnictwo nalezy dolaczyé do oferty. W przypadku
Wykonaweéw wspolnie ubiegajacych sig o zaméwienie kopie dokumentéw dotyczacych Wykonawey
mogg by¢ poswiadczone przez Wykonawce (Lidera) lub przez Podmioty wspélnie ubicgajgce sie
0 zamowienie. Peinomocnictwo ma byé zlozone w oryginale albo w kopii poswiadczone]
motarialnie.

6. W przypadku, gdy Wykonawcy prowadza dzialalno$¢ w formie spétki cywilnej nalezy zlozy¢
dokument, z ktérego wynikaja zasady reprezentacji spotki (umowa spétki).

UWAGA - Zamawiajgcy nie dopuszcza polegania na zdolnosciach podmiotéw trzecich, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wiedzy i do$wiadczenia,
potencjalu technicznego, oraz zdolnosci finansowych lub ekonomicznych.

§7 OPIS KRYTERIOW

Oferty zostang ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o kryterium ceny o znaczeniu 100%.
Zamawiajacy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada zasadom okreslonym
w Specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejsza.

Jezeli Zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystnicjszej ze wzgledu na to, ze zostaty
ziozone oferty o tej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty,
do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

Wykonawcy skladajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane
w zlozonych ofertach.
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§8 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferent okresli ceny jednostkowe wymienione w formularzu ofertowym, z podziatem na :

- Cze8é 1 - wynagrodzenie netlo zostanie powighszone o podatek VAT wedlug stawki obowigzujgcej
w dacie wystawienia faktury.

- Cze8¢ 2 ~ przy wykonywaniu umowy Wykonawca swiadezy ustugi na rzecz Zamawiajgeego jako
podwykonawca w rozumieniu priepisu art. 17 ust. 1k ustawy 7 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i
usiug, a zatem naleine mu wynagrodzenie stanowi kwotg netto oraz ma obowigzek wystawiaé faktury
Vat z adnotacjg ,odwrotne obcigienie”. Podatek VAT rozlicza Zamawiajgcy

Podane ceny muszg zawieraé wszystkie koszty zwigzane z realizacja zam6wienia, wynikajgce z opisu
przedmictu zaméwienia.

Ceng oferty nalezy poda¢ w nastepujacy sposob:

cens netto + naleiny podatek VAT (wraz ze wskazaniem stawki procentowej) = cena brutto

Cena ofertowa musi by¢ podana w zlotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).
Ceny jednostkowe winny by¢ okreslone przez Oferenta z uwzglednieniem ewentualnych upustéw.

Cena ofertowa powinna by¢ podana w jednym wariancie i okreslona cyfrowo i stownie.

Jezeli wystapi rozbieznos¢ pomiedzy ceng wyrazona cyframi i stownie, wazna bedzie cena wvrazona
sfownie.

§9 OKRES ZWIAZANIA OFERTA .

Oferenci sa zwigzani ztozong oferty do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawes, jednak nie
diuzej niz 30 dni od dnia ostatecznego terminu skiadania ofert. Dzien ten jest 1 (pierwszym) dniem
terminu zwigzania oferta.

Przed uplywem terminu zwigzania oferta, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego
moze przedhuzy¢ termin zwigzania oferts.

§10 INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOSCI SKLADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

§11 INFORMACJA NA TEMAT CZESCI ZAMOWIENIA
I MOZLIWOSCI SKEADANIA OFERT CZESCIOWYCH

a) Oferta musi obejmowaé caloé¢ zamoéwienia, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert

czesciowych.

b) Oferty cz¢sciowe jako sprzeczne (nie odpowiadajace) z tredcia Specyfikacji zostang odrzucone.

§12 WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium w ninigjszym postgpowaniu.
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§13 OPIS SPOSOBU PRZYGCOTOWANIA CGFERTY od strony formalnej

1. Kazdy Oferent moze ziozy¢ tylko jedng oferte.
2, Oferta (formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami} musi by¢ zlozona w jednym
egzemplarzu, w j¢zyku polskim z zachowaniem formy pisemnej, przy czym:

c)

d

g)
h)

i)
i)

oferta musi by¢ podpisana/parafowana przez osob¢/y upowazniong/e do reprezentowania Qferenta
(zgodnic z formg reprezentacji Oferenta wiasciwa dla jego formy organizacyjnej, wskazana
w Krajowym Rejestrze Sagdowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
badz wynikajgca z innego dokumentu),

formularz ofertowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami stanowigcymi oéwiadczenia Oferenta, musza
by¢ zlozone w oryginale i podpisane przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Oferenta,
dokumenty inne niz o$wiadczenia mogg by¢ ztozone w formie sryginain lub kopii poswiadczenych
28 Zgodnos¢ z oryginalem” przez osobg/y upowazniong/e do reprezentowania Oferenta,

zaleca sig, aby zapisane strony oferty wraz z dolaczonymi do niej dokumentami i o$wiadczeniami
byly parafowane przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Oferenta. W przypadku, gdy
jakakolwick strona zostanie podpisana przez osobe¢/y upowazniona/e do reprezentowania Oferenta,
parafa na tej stronie nie jest juz wymagana,

kazda poprawka w ofercie musi by¢ parafowana przez osobg upowazniong do podpisywania oferty,
oferta wraz z¢ wszystkimi zatacznikami (dokumentami, oswiadczeniami) stanowi jedna catosé.
Zaleca sig, aby wszystkie strony byly ze sobg polaczone w sposob uniemoziiwiajacy ich samoczynng
dekompletaci¢ (np. zszyte, spiete, zbindowane itp.),

oferta powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty, informacje i oswiadczenia wymagane
w §6 Specyfikacji.

tres¢ oferty ma odpowiada¢ tresci Specyfikacji.

Nie spelnienie powyzszvch wymogdw skutkuje odrzuceniem oferty. z zastrzezeniem zapisow § 15 ust. 5.6.7

niniejszej Specyfikacji. o czym Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawcee, ktérego oferte odrzucil.
Informacja ta bedzie zawieraé stosowne uzasadnienie.

3. Ofertv nalezy skladaé :

L]

2

w trwale zamknigtej kopercie,

koperta powinna by¢ zaadresowana do Zamawiajgcego na adres:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0. w Rudzie Slgskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Slgska

budynek nr 2, pokéj nr 2

koperta powinna by¢ oznakowana nastgpujaco:

PRZETARG

Naprawa nawierzchni asfaitowych i rozbieraimych po pracach ziemnych PWIK Sp. z o.0.
w Rudzie Siaskiej na terenie miasta Ruda Siaska

nie otwieraé¢ przed terminem otwarcia ofert ti. dria 31.07.2018 r. godz.11.15

na kopercie powinny by¢ podane réwniez informacje dotyczace Oferenta tj. nazwa 1 adres
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych
warunkéw

4, Zmiany, wyccfanie oferty
Wykonawca przed uptywem terminu do skiadania ofert ma prawo:

Wycofa¢ oferte poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE”,
Zmieni¢ oferte — powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wedlug takich samych
zasad jak sktadana oferta, z dopiskiem ,,ZMIANA”.
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§ 14 DODATKOWE INFORMACJE

Oferenci mogg zwréci¢ sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji do dnia 24.07.2018r.
Pytania nalezy zadawaé¢ na stronie www.przetargi.pwik.com.pl. Na tej stronie zamieszczane beda
réwniez nasze odpowiedzi.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przedtuzyé termin skladania ofert, powiadamiajac
o tym niezwlocznie wszystkich Oferentow.

Jesli taka sytuacja bedzie miata miejsce, to wszystkie prawa i obowiazki Zamawiajacego i Oferentow
odnoszace si¢ do terminu pierwotnego bedg odnosily sig do terminu zmienionego.

Oferenci mogg zastrzec w ofercie informacje poutne, Zamawiajacy nie ma prawa tych informacji ujawnié
innym osobom. Informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa, winny byé zgrupowane
istanowi¢ oddzielng czes$¢ oferty, opisany w nastepujacy sposob: ,tajemmice przedsigbiorstwa —
tylko do wgladu przez Zamawiajacego™.

§15 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ TRYB OCENY OFERT.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 31.07.2018r. o godz. 11.15 , w siedzibie Zamawiajacego w pok. nr 2, |
bud. nr 2. lub w sali nr 9, bud. nr 2,

Podczas otwarcia ofert komisja stwierdzi, czy przetarg zostat ogloszony prawidlowo, czy koperty
nie zostaly naruszone, ponadto policzy ilosé ofert i dokona ich otwarcia.

Oferty zlozone po terminie zostang uznane za niewazne i zwrdcone Oferentom bez rozpatrywania.
Podczas jawnego otwarcia ofert, komisja poda do publicznej wiadomosci nazwe i adres Oferenta,
ktérego oferta jest otwierana oraz cene ofertows.

Informacje te dorgcza si¢ Oferentom, ktérzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

W toku dokonywania oceny zlozonych ofert, Zamawiajagcy moze zada¢ uzupehienia dokumentéw
lub udzielenia przez Oferentéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert. Zamawiajacy
odrzuca ofertg Oferenta, ktéry nie ztozyl wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien nie spelnia
wymagan Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do poprawienia oczywistych omylek w tekscie oferty, o czym powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Oferenta. Jezeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistych omylek
w tekscie oferty, to jego oferta bedzie odrzucona. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ceng podana
liczbowo i stownie, przyjmuje si¢ za prawidlows ceng podang stownie.

Zamawiajagcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu
zamOwienia zwraca si¢ do Oferenta o udzielenic w okre§lonym terminie wyjasnien dotyczgcych
elementéw oferty majgcych wplyw na wysoko§¢ ceny. Zamawiajgcy odrzuca oferte Oferenta,
ktéry nie zlozyl wyjasnien iub jezeli dokonana ocena wyjasnien z dostarczonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

§ 16 OGLOSZENIE WYNIKOW 1 ZAWARCIE UMOWY

Oferenci bioracy udziat w postgpowaniu powiadomieni zostang o wyborze oferty pisemnie oraz poprzez
strong Www.przetargi.pwik.com.pl. Informacja powyzsza zawiera¢ bedzie nazwe, adres wylonionego
Wykonawcey oraz ceng ofertows.

Oferent, ktdrego oferta zostanie wybrana, wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu otrzyma
wskazowki dotyczace miejsca i terminu zawarcia umowy.

Jezeli wybrany Oferent uchyli si¢ od podpisania umowy (stanowigcsj zalgcznik niniejszej specyfikacji
i zaakceptowanej poprzez udzial w postgpowaniu), wybdr ofert zostanic przeprowadzony ponownie
sposrod ofert zlozonych, o ile nie zostana one odrzucone.
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§17 ZAMKNIECIE PRZETARGU BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY
ORAZ POSTEPOWANIA PRZYGOTOWUJACEGO UMOWE

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zamknigcia przetargn lub zakoriczenia postgpowania
przygotowujgcego umowe, bez podania przyczyn.

Informacj¢ o zamknigciu przetargu lub zakonczeniu postgpowania przygotowujacego umowe
Zamawiajacy zamieszcza na stroniec www . przetargi.pwik.com.pl .

§18 REGULACJA PRAWNA,

Postgpowanie prowadzone jest w oparciu ,,Regulamin udzielania zaméwieri na dostawy, ustugi i roboty
budowlane Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rudzie S1.” dostepny na stronie
internetowej www.pwik.com.pl

Sprawy nie uj¢te w niniejszej Specyfikacji reguluja przepisy Kodeksu cywilnego.

§19 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) dalej ., RODO”, informujemy, Ze:

1.

° &

® & Lh @

¢ o o o

Administratorem Twoich danych osobowych (w skrécic ADO) bedzie Przedsigbiorstwo Wodociagow
1 Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Rudzie Slqsk1ej Mozesz si¢ skontaktowaé z ADQ, piszac na adres:
Ruda Slaska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: bok@pwik.com.pl
Dane beda przetwarzane;
aby podja¢ dziatania przed zawarciem umowy na Twoje zadanie, tj. rozpatrzyé Twoja oferte,
aby wypei¢ obowigzki prawne zwigzane z prowadzonym postgpowaniem, wynikajace w szczegélno$ci
z Kodeksu Cywilnego,
w celu kontaktu w zwiazku z prowadzonym postgpowaniem (dotyczy danych w zakresie telefon, e-mail,
fax) na podstawie Twojej zgody,
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADQ, jakim jest dochodzenie lub obrona przed
roszczeniami zwigzanymi z prowadzong przez ADQ dzialalnoscia gospodarczg,
Podanie danych osobowych jest niezbedne, aby wzig¢ udzial w postepowaniu (za wyjatkiem danych
w zakresie e-mail, telefon, fax, ktére podawane sg dobrowolnie) oraz by ADO mégt wykonaé obowigzki
prawne zwigzane z prowadzonym postgpowaniem wynikajace w szczegdlnosci z Kodeksu Cywilnego,
a takze by mogt zrealizowa¢ swdj prawnie uzasadniony interes, jakim jest dochodzenie lub obrona przed
roszczeniami zwigzanymi z prowadzong dzialalnoscig gospodarcza.
Twoje dane bedg przekazywane:
podmiotom, ktére ma zlecenie ADO wykonujg czynnosci wspierajace jego dziatalnosé, np. kancelarie
prawne, firmy serwisujace systemy informatyczne ADQ, firmy niszczace dokumenty;
podmiotom upowaznionym do ich otrzymania na podstawie przepiséw prawa.
Dane przetwarzane:;
na podstawie Twojej zgody bedg przetwarzane do czasu jej wycofania,
w celu realizacji prawnie uzasadnionych intereséw ADO beda przetwarzane do czasu uwzglednienia
Twojego sprzeciwu, jednak nie diuzej, niz do uplywu terminu przedawnienia roszczen wynikajgcego
Z przepisOw prawa.
w celu realizacji obowiazkéw prawnych zwiazanych z prowadzonym postepowaniem beda przetwarzane
przez okres wskazany w przepisach prawa.
Przystuguje Ci prawo do:
dostepu do Twoich danych osobowych,
sprostowania danych - jesli sa nieprawidltowe lub nickompletne,
usunig¢cia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w okreslonych przypadkach),

4



PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slgskiej - Specyfikacja nr ref. GRZ/262/129-SK/2018 z dnia. 13.07.2018 r. 8

przenoszenia Twoich danych osobowych (pod okreslonymi warunkarmi)

= wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twojg
szczegblng sytuacje (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
ADO),

e wycofania w dowolnym momencie wyrazonej zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie
zgody nie bedzie mialo wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnieciem,

e wniesienia skargi do organu nadzorczego whasciwego do spraw ochrony danych osobowych.
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ZALACZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Naprawa nawierzchni asfaltowych i rozbierainych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o0.0. w Rudzie

Slgskiej na terenie miasta Ruda Slaska

1L Szezegdlowy rodzaj i zakres:

1. Roboty wykonywane beda na podstawie skiadanych kazdorazowo przez Zamawiajacego zlecen
czastkowych zawierajgcych, co najmniej:

a) numer i date,
b) adres i miejsce robot,
c) rodzaj nawierzchni,

d) szczegOtowy zakres robot,
€) ewentuaine inne okolicznosci istotne dla prawidlowego wykonania robét.

2. O koniecznosci wykonania robdt Zamawiajacy kazdorazowo powiadamiat bedzie Wykonawce
telefonicznie na numer ..................... oraz faksem na numer ..................... lub na adres poczty
elektroniczngj..........ccccceeeeennn, Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
potwierdzi¢ Zamawiajgcemu otrzymanie zlecenia przesytajac stosowne potwierdzenie, zgodnie z znakiem
zlecenia, na jeden z wymienionych numerdw faksu Zamawiajgcego.

3. Potwierdzenie otrzymania zlecenia przez Wykonawce jest réwnoznaczne z przejeciem placu robét.
4. Po przejgeiu placu robét Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo oséb
realizujacych przedmiot umowy oraz mienie znajdujace si¢ w jego obrebie.

5. Niezwlocznie po przejeciu placu robdt niewymagajacych zmian organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce prowadzonych robét oraz dbaé o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas ich trwania. W takim przypadku Wykonawca
niezwlocznie po przejeciu placu robdt zobowigzany jest umozliwi¢ Zamawiajacemu usunigcie wszystkich

clementéw oznakowania i zabezpieczenia tego miejsca rozmieszczonych uprzednio przez Zamawiajacego.

6. Po przejgciu placu robot wymagajacych zmian organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany dbaé

o stan techniczny i prawidlowos¢ zabezpieczenia oraz oznakowania.

7. W trakcie wykonywania robét, to jest od dnia przejecia placu robét do dnia bezusterkowego odbioru robét,

potwierdzonego protokotem koncowego odbioru robdt . Wykonawca ponosi pelng odpowiedziainosé za:
a) bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego,

b) wlasciwe zabezpieczenie materiatéw wybudowanych z nawierzchni, j. ksztaltek, ptytek, kraweznikow,
obrzezy itp.,

¢) szkody wyrzadzone osobom trzecim,

d) zabezpieczenie punktéw geodezyjnych,

€) utrzymanie w stalej czystosci zajetego odcinka pasa drogowego oraz sukcesywny wywoz powstatego
urobku,

f) skutki wynikajace z zajgcia wiekszej powierzchni pasa drogi niz wymagana dla przeprowadzenia robdt,
w tym skladowania potrzebnych materialéw lub powstalego urobku.

8. Wykonawca zobowigzany jest stawi¢ si¢ w miejscu wskazanym w zleceniu i przystapi¢ do wykonania
robét w ciggu dwoch godzin od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiajacego.
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9. W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich jak niskie temperatury powietrza, ulewne
deszcze, lub obfite opady $niegu, Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o udzielenie
zgody na wykonanie robét w dwdch etapach:

a) I etap — renowacja tymczasowa,
b) il etap — renowacja docelowa.

10. Wykonawca wykona roboty obejmujgce renowacje docelowa w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od dnia,
w ktérym Wykonawca otrzymat zlecenie wykonania robét. (z wytaczeniem punktull )

11. W przypadku, gdy Wykonawca otrzymat zgod¢ Zamawiajgcego na wykonanie rob6t w dwéch etapach,

o ktérych mowa w ustgpie 4 powyzej, Wykonawca wykona roboty obejmujace renowacj¢ tymezasows

w terminie dwoch dni, liczage od dnia, w ktérym otrzymat on zlecenie wykonania robét, natomiast roboty
obejmujace renowacje docelowa Wykonawca wykona w terminie 10 (dziesieciu) dni, liczac od dnia,

w ktorym otrzymat on od Zamawiajgcego wezwanie do wykonania robét obejmujacych renowacje docelows.

12. W wyjatkowych przypadkach, gdy z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych albo innych
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy zakoficzenie robdt we wskazanych wyzej terminach nie bedzie
mozliwe, Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu
wykonania robét. W przypadku wyraZzenia przez Zamawiajacego zgody na wydtuzenie terminu wykonania
robét, nalezy potwierdzi¢ w notatce roboczej, podpisanej przez przedstawicieli obu Stron.

13. Przy wykonywaniu robét, w zaleznosei od zakresu otrzymanego zlecenia, Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegac nastepujacych zasad:

a) przeprowadzi¢ catkowita wymiang gruntu z warstwowym, (co 20 cm) mechanicznym zageszczeniem
kolejnych warstw podbudowy zgodnie z normg branzowa BN-64/8933-02 ,.Drogi samochodowe- Podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”,

b) wykona¢ badania nosnosci podbudowy i przedstawié stosowny protokét z wynikami badani oraz
wskazaniem certyfikowanego urzadzenia, za pomocg, ktérego byto wykonane to badanie. UlozZenie
nawierzchni jest dopuszczalne dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw w/w badan,

c) krawedzie naruszonych nawierzchni asfaltowych nalezy przyciaé réwno na calej powierzchni za pomoca
urzadzen przeznaczonych do tego celu,

d) przed ulozeniem gornej warstwy podbudowy, powierzchnie nalezy skropié asfaltem. Podobnie
przed ulozeniem nastgpnych warstw asfaltu, poprzednie nalezy skropié. Podloze powinno by¢
skropione réwnomiernie na catej powierzchni.

e) wszystkie istniejace urzgdzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wlazy kanalizacyjne,
wpusty deszczowe, zasuwy wodociagowe i inne, nalezy wyregulowaé do niwelety nawierzchni.

f) renowacj¢ nawierzchni jezdni asfaltowej nalezy wykona¢ w zaleznosci od kategorii drogi z

uwzglednieniem nastgpujacych warunkéw i zaleznie od grubosci warstw nawierzchni istniejace;:

Droga wojewodzka:

- dolna warstwa podbudowy, powinna by¢ wykonana z kruszywa lamanego, stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0-40 mm i grubosci 20 cm po zageszezeniu,

- gorng warstwg podbudowy nalezy wykona¢ z asfaltobetonu o frakcji 0-25 mm grubosci
14 cm,

- warstwe wigzgcg nawierzchni nalezy wykonac z asfaltobetonu o frakcji 0-16 mm grubosci
8 cm,

- warstw¢ $cieralng nawierzchni nalezy wykonaé z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8 mm
grubosei 5 cm,

Droga powiatowa:

- dolna warstwa podbudowy, powinna byé wykonana z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-40 mm i grubosci 20 cm po zageszczeniu,

- gérng warstw¢ podbudowy nalezy wykona¢ z asfaltobetonu o frakcji 0-25 mm grubosci
10 em,
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- warstwe wigzaca nawierzchni nalezy wykonaé z asfaltobetonu o frakcji 0-16 mm grubosci
g ¢m,

- warstwe Scieralng nawierzchni nalezy wykonac z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8 mm
grubosci 5 cm.

Droga gminna:

- podbudowa powinna by¢ wykonana z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-40 mm i grubosci 20 cm po zaggszezeniu,

- warstwe wigzgca nawierzchni nalezy wykona¢ z asfaltobetonu o frakeji 0-16 mm grubosci
7 cm,

- warstwe Scieralng nawierzchni nalezy wykonaé z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8 mm
grubosci 5 cm.

g) krawedzie na styku starej i nowej nawierzchni bitumicznej oraz wokét urzadzen obeych nalezy
zaspoinowaé przeznaczong do tego celu tasma bitumiczng lub emulsjami bitumicznymi - po uprzednim
uzgodnieniu z zarzadca drogi,

h) w przypadku wykonywania robot w ramach renowacji tymczasowej dopuszeza si¢ ulozenie nawierzchni
rozbieralnej z ksztaltki betonowej o grubosci, co najmniej 8 cm.

14, Kazdorazowo po zakonczeniu robot w danym dniu Wykonawca, na wlasny koszt, zobowigzany jest
usuwaé powstale w trakcie ich wykonywania odpady (np. gruz itp.) oraz uporzadkowaé miejsce
wykonywania robol. Wytwércg odpadow jest Wykonawca. Wszelkie czynnosci zwigzane z gospodarowaniem
odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji umowy muszg spetiaé wymagania przewidziane wlasciwymi
przepisami prawa.

15. Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbiorn, komisja sktadajaca sie z przedstawicieli Stron
oraz wlasciwego zarzadcy drogi dokonywaé bedzie protokolarnego odbioru robét.

16. Przed odbiorem robot Wykonawca zobowigzany jest przestaé, co najmnicj z trzydniowym
wyprzedzeniem, list¢ micjsc, w ktérych byly wykonywane roboty, do odbioru e-mailem na

a} Odbiory dokonywane bedg w terminach ustalonych przez wlasciwego zarzadce drogi, o czym
Zamawiajacy niezwlocznie powiadamial bedzie Wykonawce, przesylajagc mu stosowng informacje
telefonicznie na numer ..................

17. W razie zgloszenia przez Zamawiajacego lub wlasciwego zarzadce drogi, w toku czynnosci odbiorowych,
zastrzezen, co do jakosci wykonanych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dluzszym jednak niz pi¢é dni.

18. Po usunigciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego oraz wlasciwego zarzadee drogi o
gotowosci do przeprowadzenia odbioru wykonanych robét.

19. Dla koordynacji czynnosci zwigzanych z wykonywaniem robét, nalezy wyznaczyé upowaznione ze strony
wykonawcy i Zamawiajacego osoby. Wyznaczone wyzej osoby beda w szczegdlnosei uprawnione do
przekazywania placu robot, podpisywania notatek roboczych, jak réwniez do przeprowadzania odbioréw
robét i podpisania protokoléw koficowych odbioru robét. Strony moga dodatkowo upowaznié réwniez inne
osoby do wykonywania powyzszych czynnosci.

II. Nawierzchnie asfaltowe

1) Remonty i wykonanie nawierzchni bitumiczne] jezdni mieszanka grysowo-mastyksowg SMA;

— mechaniczne rozebranie nawierzchni w uszkodzonych miejscach z nadaniem regularnych
ksztaltow,

— oczyszczenie uszkodzonych miejsc, ogrzanie, skropienie oraz posmarowanie krawgdzi
naprawianego miegjsca goracym bitumem,

— mechaniczne rozscielenie mieszanki grysowo-mastyksowej (warstwa scieralna) do 5 cm,

— mechaniczne zaggszczenie utozonej mieszanki walcem (z ew. recznym ubiciem mieszanki
przy kraweznikach i urzgdzeniach obcych),

~ uszczelnienie polaczen,
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odtworzenie oznakowania poziomego,
zaladunek, wywoz i utylizacja gruzu

2) Remonty i wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnikéw asfaltobetonem — warstwa
écicralna:

wycigcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem reguiamych ksztattéw,

mechaniczne lub reczne rozebranie nawierzchni w uszkodzonych miejscach, ew. usunigcie
nadmiaru kruszywa,

oczyszezenie uszkodzonych miejsc, ogrzanie, skropienie dna oraz posmarowanie krawedzi
naprawianego miejsca gorgcym bitumem,

rozécielenie mieszanki mineralno — bitumicznej do 5 ¢m,

mechaniczne zageszezenie ulozone] mieszanki walcem lub zageszezarka w migjscach trudno
dostepnych (z ew. recznym ubiciem mieszanki przy krawgznikach i urzadzeniach obecych),
uszczelnienie polaczen,

odtworzenie oznakowania poziomego,

zaladunek, wywoéz i utylizacja gruzu

3) Remonty i wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnikéw asfaltobetonem — warstwa
wigzaca:

wycigcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattéw,

mechaniczne lub rgczne rozebranie nawierzchni w uszkodzonych miejscach, ew. usunigcie
nadmiary kruszywa,

oczyszczenie uszkodzonych miejsc, ogrzanie, skropienie dna oraz posmarowanie krawedzi
naprawianego miejsca goracym bitumem,

rozécielenie mieszanki mineralno — bitumicznej,

mechaniczne zaggszczenie ulozonej mieszanki walcem lub zageszczarka w miejscach trudno
dostegpnych (z ew. recznym ubiciem przy kraweznikach i urzadzeniach obeych),

zatadunek, wywéz i utylizacja gruzu.

4) Dorazne uzupetnienie ubytkéw w okresie zimowym masg asfaltowa ,,na zimno™, powstatych
w zwigzku z eksploatacjg sieci wodno - kanalizacyjne;j:

oczyszczenie uszkodzonych miejsc,

uzupeinienie ubytku w nawierzchni masg asfaltows ,,na zimno™ bez docinania krawedzi,
zageszezenie wlozonej mieszanki,

zaladunek, wywoz i utylizacja rumoszu.

Do rozliczen beda przyjete nastgpujace ciezary wlasciwe mieszanek: asfaltobeton i SMA w-wa
$cieralna - 2,55 t./m?, asfaltobeton w-wa wigzaca - 2,49 t./m®, na zimno - 1,9 t./m’.

5} Uszezelnienie 1 mb polgczenia nawierzchni asfaltem,

6) Zabudowanie 1 mb tasmy dylatacyjnej samoprzylepnej polimerowo-asfaltowej,

7) Uszczelnienie 1 mb polaczenia nawierzchni ta§mg uszczelniajacy polimerowo-asfaltows,
8) Frezowanie 1 m? nawierzchni asfaltowej o grubosci 1 cm,

9) Skropienie 1 m? warstwy wigzacej (sfrezowanej warstwy).

III. Podbudowy

1) Uzupemienie 1 m? podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych (do 10 cm):

mechaniczne lub reczne rozécielenic warstwy kruszywa,

- reczne odrzucenie nadziarna,

mechaniczne zageszczenie zageszezarka lub walcem i profilowanic warstwy kruszywa

z nawilzeniem woda.

13
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2) Wrykonanie 1 m? podbudowy zasadniczej z kruszyw (do 20 cm):

mechaniczne lub reczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa,
reczne odrzucenie nadziarna,

- mechaniczne zageszczenie warstwy dolnej ubijakiem,
- mechaniczne lub r¢czne rozécielenie gornej warstwy kruszywa,

mechaniczne zaggszczenie zaggszczarka lub walcem i profilowanie warstwy gérnej

z nawilzeniem woda.

3) Naprawa 1 m? nawierzchni thuczniowej:

rozebranie naprawianej- uszkodzonej nawierzchni,
wypehienie thuczniem,

- ubicie reczne lub uwalowanie,
- zaklinowanie z polewaniem woda,

ponowne ubicie lub uwalowanie.

1V. Nawierzchnie rozbieralne

1) Naprawa 1 m2 nawierzchni chodnika z plytek betonowych o wymiarach 35x35x5:

rozebranie uszkodzonej- istnicjacej nawierzchni z plytck wraz z podsypka lub ew. usuniecie
nadmiaru kruszywa,

wyréwnanic i zageszczenie ubijakiem wibracyjnym podloza,

rozscielenie na wyprofilowanym podlozu podsypki piaskowej,

zageszczenie podsypki zageszczarka,

ulozenie plytek 35x35x5 z uwzglednieniem uzupetnienia 20 % nowymi ptytkami,
wypelnienie spoin piaskiem,

zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu.

2) Naprawa 1 m2 nawierzchni chodnika z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7:

rozebranie uszkodzonej- istniejacej nawierzchni z plytek wraz z podsypka lub ew. usuniecie
nadmiaru kruszywa,

wyréwnanie i zaggszezenie ubijakiem wibracyjnym podioza,

rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej,

zaggszezenie podsypki zageszcezarka,

ulozenie plytek 50x50x7 z uwzglgdnieniem uzupetnienia 20 % nowymi plytkami,
wypetnienie spoin piaskiem,

zaladunek, wywoz i utylizacja gruzu.

3) Naprawa 1 m2 nawierzchni z ksztaltek betonowych o grubosci 6 cm:

rozebranie zdeformowanych migjsc lub ew. usunigcie nadmiaru kruszywa,

mechaniczne zaggszczenie ubijakiem wibracyjnym oraz wyréwnanie istniejacej podbudowy,
rozsciclenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej,

wozenie rozebranych ksztattek z uwzglednieniem uzupelhienia 20 % nowymi ksztattkami,
ubicie kostek zageszczarky,

wypehienie spoin piaskiem,

zaladunek, wywéz i utylizacja gruzu.

4) Naprawa 1 m2 nawierzchni z ksztaltek betonowych o gruboéci 8 cm:

rozebranie zdeformowanych miejsc lub ew. usunigcie nadmiaru kruszywa,

mechaniczne zaggszezenie ubijakiem wibracyjnym oraz wyréwnanie istniejagcej podbudowy,
rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej,

ulozenie rozebranych ksztaltek z uwzglednieniem uzupelnienia 20 % nowymi ksztattkami,
ubicie kostek zag¢szczarka,

wypelnienie spoin piaskiem,

zaladunek, wywoz i utylizacja gruzu.
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5) Naprawa | m2 nawierzchni z ksztaltek betonowych o grubosci 10 cm:

rozebranie zdeformowanych miejsc lub ew. usunigcie nadmiaru kruszywa,

mechaniczne zageszczenie ubijakiem wibracyjnym oraz wyréwnanie istnicjgcej podbudowy,
rozscielenie na wyprofilowanym podiozu podsypki piaskowej,

uiozZenie rozebranych ksztaltek z nwzglednieniem uzupeienia 20 % nowymi ksztattkami,
ubicie kostek zageszczarka,

wypelnienie spoin piaskiem,

zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu.

6) Wykonanie 1 m2 nawierzchni z ksztaitek betonowych o grubosei 6 cm:

rozebranie istnigjgcej nawierzchni chodnika wraz z podsypka Iub ew. usuniecie nadmiarn
kruszywa,

wykonanie podbudowy tub wyréwnanie istniejacej podbudowy,

zaggszczenie podbudowy wibratorem,

utozenie ksztaltek betonowych,

zageszczenie wibratorem,

wypelnienie spoin piaskiem,

zaladunek, wywoz i utylizacja gruzu.

7) Wykonanie 1 m2 nawierzchni z ksztaltek betonowych o grubosci 8 cm:

rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika wraz z podsypka lub ew. usunigcie nadmiaru
kruszywa,

wykonanie podbudowy lub wyréwnanie istniejgcej podbudowy,

zageszczenie podbudowy wibratorem,

ulozenie ksztaltek betonowych,

zageszezenie wibratorem,

wypeinienie spoin piaskiem,

zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu.

8) Wykonanie 1 m2 nawierzchni z ksztaltek betonowych o grubosci 10 cm:

rozebranie istnigjgcej nawierzchni chodnika wraz z podsypka lub ew. usuniccic nadmiaru
kruszywa,

wykonanie podbudowy lub wyréwnanie istniejgcej podbudowy,

zaggszczenie podbudowy wibratorem,

ulozenie ksztattek betonowych,

zaggszczenie wibratorem,

wypelnienie spoin piaskiem,

zaladunek, wywoz i utylizacja gruzu.

Inne roboty w pasie drogowym

9) wykonanie nawierzchni z kostki kamienne;j

rozebranie istniejgcej nawierzchni wraz z podsypkg lub ew. usunigcie nadmiaru kruszywa,
wykonanie podbudowy lub wyréwnanie istniejacej podbudowy,

zageszcezenie podbudowy wibratorem,

ufozenie kostek kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej,

zageszczenie wibratorem,

wypelnienie spoin piaskiem,

zaladunek, wywoz i utylizacja gruzu.

10) naprawa nawierzchni z kostki kamiennej

rozebranic zdeformowanych miejsc wraz z podsypka lub ew. usunigcie nadmiaru kruszywa,
mechaniczne zaggszczenie ubijakiem wibracyjnym oraz wyréwnanie istnigjacej podbudowy,
rozécielenie na wyprofilowanym podlozu podsypki piaskowej,

uloZenie rozebranych kostek kamiennych (do 20% nowych) wraz z podsypka cementowo-
piaskowa,

wypelnienie spoin piaskiem,
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— zatadunek, wywoz 1 utylizacja gruzu.
11) wykonanie nawierzchni z plyt azurowych

— rozebranie istniejacej nawierzchni lub ew. usunigcie nadmiaru kruszywa,
- wykonanie podbudowy lub wyréwnanie istniejacej podbudowy,
— zaggszczenie podbudowy wibratorem,
— ulozenie oraz wyregulowanie plyt azurowych,
— wypelnienie spoin piaskiem,
— zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu
12) naprawa nawierzchni z plyt azurowych

— rozebranie zdeformowanych miejsc wraz z podsypka lub ew. usunigcie nadmiaru kruszywa,
— mechaniczne zaggszczenie ubijakiem wibracyjnym oraz wyréwnanie istniejacej podbudowy,
— ulozenie rozebranych plyt {do 20% nowych) wraz z podsypka,
— wypehienie spoin piaskiem
~ zafadunek, wywoz i utylizacja gruzu
13) korytowame

odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odkiad,
profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem,
— Scinanie 1 uformowanie poboczy z wyrownaniem do wymaganego profilu,
— zaladunek i wywoz gruntu,
14) plantowanie poboczy

— scinanie i uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu,
— mechaniczne zaggszczenie poboczy.
15) humusowanie z obsianiem

- regczne wybranie kamieni,
- wyrownanie i zagrabienie humusu.

16) Wykonanie 1mb cieku ulicznego z ksztaltek betonowych wraz z podsypka cementowo-piaskowa:

— rozebranie nawierzchni jezdni pod ciek z ksztaltek betonowych,
~ wykonanie oraz zaggszczenie podbudowy,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod ciek,
~ ulozenie cieku z ksztattek betonowych,
— zasypanic spoin piaskiem,
—~ zaladunek, wywoz i utylizacja gruzu.
17) Regulacja 1mb cieku ulicznego z ksztattek betonowych wraz z podsypka cementowo piaskowg:

— rozebranie istniejacego cieku,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej wraz z zageszczeniem,
- ulozenie cieku z ksztaltek betonowych (do 20% nowych),
— zasypanie spoin piaskiem,
— zaladunek, wywéz i utylizacja gruzu.
18) Wykonanie 1 mb. cieku z prefabrykatéw betonowych (rynienek) wraz z podsypka

cementowo piaskowa:

— rozebranie nawierzchni pod ciek,
wykonanie oraz zageszczenie podbudowy,
— wykonanie podsypki cementowo~piaskowej,
utozenie cieku z prefabrykatéw betonowych,
uszczelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
zaladunek, wywoz 1 utylizacja gruzu.
19) Regulaqa I mb. cieku z prefabrykatéw betonowych (rynienek) wraz z podsypks

cementowo piaskows

rozebranie istniejacego cieku wraz z podsypka,
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—  wykonanie podsypki cementowo—piaskowe;j,
ulozenie cieku z prefabrykatow betonowych (do 20% nowych)
uszczelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
— zaladunek, wywoz i utylizacja gruzu.
20) Naprawa 1 m2 nawierzchni z trylinki z podsypka cementowo - piaskowg

— rozebranie istniejgcej nawierzchni wraz z podsypka lub ew. usunigcie nadmiaru kruszywa,
— uzupelnienie oraz zaggszezenie podbudowy,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowei,
ulozenie nawierzchni z trylinki,
- wypehienie spoin piaskiem.

Wymiana, regulacja kraweznikéw, obrzezy

21) Regulacja 1 mb kraweznikéw drogowych, betonowych lub kamiennych na podsypce cementowo-
piaskowej:

- odkopanie zewngtrznej $ciany kraweznikéw z odrzuceniem kruszywa lub ziemi na pobocze,

— wyjgcie krawgznikow i odlozenie na pobocze,

— oczyszczenie kraweznikow z resztek ziemi wzglednie zaprawy cementowej,

— uzupetnienie i wyréwnanie podsypki piaskowej lub cementowo- piaskowej wraz z jej
przygotowaniem,

— ulozenie rozebranych kraweznikéw i wyregulowanie, z uwzglednieniem uzupenienia 20 %
nowymi krawgznikami drogowymi,

— zaladunek, wywdz 1 utylizacja gruzu.

22) Wymiana 1 mb kraweznikéw drogowych, betonowych wraz z wykonaniem tawy betonowej:

— rozebranie istniejacych kraweznikow wraz z lawa betonows
— uzupeinienie podbudowy wraz z zageszczeniem wykopu pod krawezniki,
- wykonanie lawy betonowej z oporem,
~ ulozenie i wyregulowanie nowych kraweznikow,
— obsypanie zewngtrznej $ciany krawgznika ziemig z ubiciem i wyréwnaniem zasypki,
— zaltadunek, wywoz i utylizacja gruzu.
23) Regulacja 1 mb obrzezy 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j:

— rozebranie istniejacych obrzezy wraz z podsypka,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,
— ulozenie i wyregulowanie rozebranych obrzezy (do 20% nowych),
zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu.
24) Wymlana 1 mb obrzezy 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowe:

— rozebranie istnicjgcych obrzezy wraz z podsypka
— uzupeinienie podbudowy wraz z zaggszczeniem wykopu pod obrzeze,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowsej,
— ulozenie i wyregulowanie nowych obrzezy,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,
~ zaladunek, wywoz i utylizacja gruzu.
25) Regulacja 1 mb obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej:

— rozebranie istnicjacych obrzezy wraz z podsypka,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,
— uwloZenie i wyregulowanie rozebranych obrzezy (do 20% nowych),
— zaladunek, wywoz i utylizacja gruzu.
26} Wymiana 1 mb obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j:

— rozebranie istniejacych obrzezy wraz z podsypka,

— uzupehienie podbudowy wraz z zaggszczeniem wykopu pod obrzeze,
— wykonanie podsypki cementowo—piaskowej,

— uloZenie i wyregulowanie nowych obrzezy,
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~ obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,
— zaladunek, wywoéz i utylizacja gruzu.

Regulacja, montaz urzadzen uzbrojenia podziemnego

27) Regulacja wpustu kanalizacji deszczowej:

— rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokdt urzadzenia,
— demontaz nasady wpustu,
— rozebranie uszkodzonej gormej czesci studni wpustu,
— osadzenie nasady na zaprawie szybkoschngce;j,
- odtworzenie nawierzchni,
— zaladunek, wywoéz i utylizacja gruzu,
- odtworzenie oznakowania poz10meg0
28) Regulac:]a wlazu studni rewizyjnej:

— rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokdt urzadzenia,
~ demontaz wlazu,
— rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienkt,
— osadzenie wlazu na zaprawie szybkoschnacej,
— zaladunek, wywéz i utylizacja gruzu,
~ odtworzenie nawierzchni,
— odtworzenie oznakowania poziomego.
29) Montaz pierscienia odcigzajacego:

— rozebranie nawierzchni i podbudowy wokot urzadzenia,

~ demontaz wlazu,

— osadzenic pier$cienia odcigzajacego wraz z plyta Zelbetows,

— montaz wiazu studziennego z pokrywa na zaprawie cementowo-piaskowej,
— uzupehienie podbudowy z zageszczeniem,

- zaladunek, wywéz i utylizacja gruzu,

— odtworzenie nawierzchni,

— odtworzenie oznakowania poziomego.

V. Informacje dodatkowe

1.

Przed przystgpieniem do robét remontowych wykonawcea zobowigzany bedzie do zlozenia w projektu
zmiany organizacji ruchu sporzadzonego zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem. (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Wykonawca zobowigzany jest do niczwlocznego zabezpieczania wskazanych przez Zamawiajacego
miejsc, w ktérych wystapily roboty lub uszkodzenia zagrazajace bezpieczernistwu.

Sposdb zgloszenia do wykonawcy robdt bedzie potwierdzany pisemnie lub w formie emaila podanego
przez wykonawce.

Przed przystgpieniem do robdt remontowych Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia w tut.
przedsigbiorstwie planu/programu BIOZ, sporzadzonego zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do robét remontowych Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia w tut.
przedsigbiorstwie oswiadczenia kierownika rob6t o przyjeciu obowiazku kierowania pracami
budowlanymi, zgodnic z ustawg Prawo budowlane. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w calym
okresie obowigzywania umowy osob¢ petnigca funkcje kierownika roboét.

Przed przystgpieniem do robdt remontowych Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia nadzoréw
branzowych zarzadcom urzadzen kolidujacych z prowadzonymi pracami.



PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slgskiej - Specyfikacia nr ref GRZ/262/129-SK/2018 z dnia. 13.07.2018 r. 19

10.

1.

12.

Wykonawca jest zobowigzany do osobistego wykonania robot asfalciarskich. Zamawiajacy nie wyraza
zgody na podzlecenie podwykonawcy robot asfalciarskich w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania umowy powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409.z pézn. zm.), ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883) oraz wymaganiom specyfikacji
technicznych, wykonania i odbioru rob6t i SIWZ.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku
do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polska Norma przenoszaca normy europejskie lub
normg pafistw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacs te norme lub Poiska
Normg (w przypadku braku Polskiej Normy przenoszacej curopejskie) lub europejskg aprobate
techniczng lub polskg aprobate techniczng (w przypadku braku europejskicj).

W przypadku, kiedy laczna cena oferty bedzie budzita watpliwosci Zamawiajacego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do zlozenia szczegétowych kalkulacji poszezeg6lnych
pozycji formularza wraz z podaniem sktadnikéw cenotwoérczych (R, M, S, Ko).

Wykonawca przyjmuje do wiadomosei, iz podane w formularzu ofertowym ilosci jednostek
obmiarowych s3 iloSciami przewidywanymi i nie stanowia zobowigzania Zamawiajacego do ich
zamowienia w catosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia do realizacji mniejszej lub wigkszej
ilosci jednostek obmiarowych, co nie stanowi niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy i nie
rodzi odpowiedzialnosci kontraktowej Zamawiajacego.

Okres udzielonej gwarancji na roboty bedgce przedmiotem umowy minimum 24 miesigcy, liczac od daty
ich odbioru.
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ZALACZNIK NR 2
FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot przetargu — )
Naprawa nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej
na terenic miasta Ruda Slaska

Zamawiajacy — Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Rudzie Slaskiej
ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Slaska

Oferemt —(nazwaiadres ) ..o s

nrtelefonu® .......ccoovvvveeecineeees T FAKSU™ oo, adres e-mail®......oooevveeeeeeeeeeeineerne

* Pola wypelniane nieobowigzkowo. Wypelnienie ktéregokolwick z powyzszych pél (telefon lub fax lub e-mail) oznacza, ze wyrazasz
| zgodg na przetwarzanie przez Zamawiajgcego podanych danych w celu kontaktu w zwigzku  prowadzonym postepowaniem.
Zgodg mozna wycofad w dowalnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie bedzie mialo wplywu na zgodno$é z prawem
przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigeiem.

UWAGA - Oferent wypelnia Tabele nr 1, Tabele nr 2 i Tabelg nr 3

TABELA nr 1 (kosztorys ofertowy)

1 2 3 4 5 6
Jednostka Togé Cena Pozycja razem
obmiarowa | jednostek |jednostkowa | (kolumna4 x 5)
obmtarowych | zl netto cena ofertowa zi
netto

CZEST 1 - wynagrodzenie netto zostanie powigkszone o podatek VAT wedlug stawki obowigzujgce]
w dacie wystawienia faktury.

WBUDOWANIE- 1 TONY MASY
ASFALTOBETONU

1. |wbudowanie 1 tony masy asfaltobeton - 1 25
warstwa §cieralna, do 10 m?

2. | wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu - t 40
warstwa gcieralna, powyzej 10 m?

3. | wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu t 15
warstwa wiazaca, do 10 m?

4. | wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu t 55
warstwa wigzaca, powyzej 10 m?

5. | wbudowanie | tony masy asfaltowej "na t 3
zimno"

6. |uszczelnienie 1 mb polgczenia nawierzchni mb 100
asfaltem

7. |uszczelnienie 1lmb polaczenia nawierzchni mb 250
tasma uszczelniajgca polimerowo - asfaltowg o
szer. 40 mm i gr. 5 mm, gestodé przy 20
stopniach Celsjusza 1,10 do 1,3 g/cm3, temp,
migknienia wg PiK 95 do 103 stopni Celsjusza
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zabudowanie 1 mb tasmy dylatacyjnej
samoprzylepnej polimerowo - asfaltowej
oszer. 40 mm i gr. 5 mm, ggstoéé przy 20
stopniach Celsjusza 1,10 do 1,3 g/cm3, temp.
migknienia wg PiK >90 stopni Celsjusza

mb

150

skropienie 1 m? warstwy wiazacej
(sfrezowangj warstwy)

150

10.

frezowanie 1m? nawierzchni asfaltowej
o grubodci 1 cm

150

PODBUDOWY

uzupekienie } m? podbudowy z kruszyw (do
10 cm)

200

wykonanie 1 m? podbudowy zasadniczej (do
20 ¢m)

150

naprawa 1 m? nawierzchni tuczniowej

50

WYMIANA, REGULACJA -
KRAWEZNIKI, OBRZEZA

regulacja I mb kraweimikéw drogowych,
na podsypce cementowo-piaskowej

mb

20

I

wymiana 1mb kraweznikéw drogowych
betonowych, o wym. 15x30 cm wraz z
wykonaniem lawy betonowej

mb

40

regulacja 1mb obrzezy 6 wym. 20x6 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej

mb

20

wymiana lmb obrzezy o wym. 20x6 c¢m,
na podsypce cementowo-piaskowej

mb

40

regulacja 1mb obrzezy o wym. 30x8 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej

mb

20

wymiana 1mb obrzezy o wym. 30x8 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej

mb

25

REGULACJA, MONTAZ URZADZEN
UZBROJENIA PODZIEMNEGO

regulacja wiazu studni rewizyjnej

szt.

20

regulacja zaworéw wodociggowych (innych)

szt.

20

NAWIERZCHNIE ROZBIXRALNE

Naprawa 1 m? nawierzchni chodnika
z plytek betonowych o wymiarach 35x35x5cm,
do 10 m’

15

Naprawa 1 m? nawierzchni chodnika
Z plytek betonowych o wymigrach 35x35x5¢m,
powyzej 10 m?

30

Naprawa 1 m? nawierzchni chodnika
z plytek betonowych o wymiarach 50x50x7cm,
do 10 m*

15

Naprawa 1 m? nawierzchni chodnika
z plytek betonowych o wymiarach 50x50x7cm,
powyzej 10 m?

30

Naprawa 1 m? nawierzchni z kszattek
betonowych o grubosci 6 cm, do 10 m?

30

Naprawa 1 m? nawierzchni z ksztaltek
betonowych o grubosci 6 cm, powyzej 10 m?

20

Naprawa 1 m? nawierzchni z ksztaltek
betonowych o grubosci 8 cm, do 10 m?

30

Naprawa 1 m? nawierzchni z ksztatek
betonowych o gruboséci 8 em, powyzej 10 m?

100

Naprawa 1 m* nawierzchni z ksztattek
betonowych o grubosei 10 em, do 10 m?
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10. { Naprawa 1 m’? nawierzchni z ksztattek m? 15
betonowych o grub. 10 cm, powyzej 10 m?

11. | Wykonanie 1 m? nawierzchni z ksztattek m? 20
betonowych o grubosci 6 cm, do 10 m?

12. | Wykonanie 1 m? nawierzchni z ksztaltek m? 80
betonowych o grub. 6 cm, powyzej 10 m?

13. | Wykonanie 1 m? nawierzchni z ksztattek m? 20
betonrowych o grubosei 8 cm, do 10 m?

14, { Wykonanie 1 m? nawierzchni z ksztattek m? 80
betonowych o grub. 8 cm, powyzej 10 m?

15. | Wykonanie 1 m? nawierzchni z ksziatick m? 5
betonowych o grubosei 10 cm, do 10 m?

16. | Wykonanie 1 m? nawierzchni z ksztaltek m? 15
betonowych o grub. 10 cm, powyzej 10 m?

17. | wykonanie nawierzchni z kostki kamienne;j m? 5

18. | naprawa nawierzchni z kostki kamiennej m? 5

19. | wykonanie nawierzchni z plyt azurowych, do m? 10
10 m?

20. | wykonanie nawierzchni z plyt azurowych, m? 20

owyzej 10 m?

21. | naprawa nawierzchni z plyt azurowych, m? 10
do 10 m*

22. | naprawa nawierzchni z plyt azurowych, m? 20
powyzej 10 m?

23. | korytowanie m? 100

24. | plantowanie poboczy m? 30

25. | humusowanie z obsianiem m’ 80

26. | Wykonanie 1mb cieku ulicznego z ksztalttek mb 20
betonowych wraz z podsypka cementowo-
piaskowa

27. | Regulacja Imb cieku ulicznego z ksztaltek mb 20
betonowych wraz z podsypka cementowo
piaskowa

28. | Wykonanie 1 mb cieku z prefabrykatéw mb 20
betonowych (rynienek) wraz z podsypka
cementowo piaskowg

29. | Regulacja 1 mb cieku z prefabrykatow mb 20
betonowych (rynienek) wraz z podsypka
cementowo piaskowa

30. | Naprawa | m? nawierzchni z trylinki m? 15
z podsypks cementowo — piaskows

31. | Regulacja 1 mb kraweznika na podsypce mb 30
cementowo — piaskowej

32. | Wymiana 1 mb kraweznika betonowego wraz mb 30
z wykonaniem tawy betonowej

33. | Regulacja 1 mb obrzezy 6x20 cm mb 30
na podsypce cementowo - piaskowej

34. | Wymiana 1 mb obrzezy 6x20 ¢m mb 30
na podsypce cementowo - piaskowej

35, | Regulacja 1 mb obrzezy 8x30 cm mb 20
na podsypce cementowo - piaskowej

36. | Wymiana 1 mb obrzezy 8x30 cm mb 20
na podsypce cementowo - piaskowej

37. | Regulagja zaworéw wodociagowych szZL. 7
(gazowych)

38. | Regulacja wpustu kanalizacji deszczowej szt. 2
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39. | Regulacja wiazu studni rewizyjnej SZt. 8
40. | Montaz pierscienia odciazajacego sZi. 8

CENA OFERTOWA NETTO Czesci 1

TABELA nr 2 (kosztorys ofertowy)

i 2 3 4 5 6
Jednostka Hosé Cena Pozycja razem
obmiarowa | jednostek !jednostkowa | {kolumna4 x 35)
obmiarowych | zi netio cena ofertowa
netto zi

CZESC 2 — przy wykonywanin umowy Wykonawca Swiadczy ushugi na rzecz Zamawiajacego jako
podwykonawca w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 1h ustawy z 11 marca 2004r. ¢ podatku od
towaréw i ustug, a zatem naleine mu wynagredzenie stanowi kwot¢ netto oraz ma obowigzek
wystawiaé faktury Vat z adnotacja ,,odwrotne obcigzenie”. Podatek VAT rozlicza Zamawiajacy

WBUDOWANIE- 1 TONY MASY
ASFALTOBETONU

wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu -
warstwa §cieralna, do 10 m®

40

wbudowanie 1 tony masy asfaliobetonu -
warstwa §cieralna, powyzej 10 m?

60

wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu
warstwa wiazaca, do 10 m?

15

wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu
warstwa wigZzgca, powyzej 10 m®

85

wbudowanie ! tony masy asfaliowej "na
zimno"

uszezelnienie 1 mb potaczenia nawierzchni
asfaltemn

mb

100

uszczelnienie 1mb polaczenia nawierzchni
tadma uszczelniajaca polimerowo - asfaitowg o
szer. 40 mm i gr. 5 mm, gesto$é przy 20
stopniach Celsjusza 1,10 do 1,3 g/cm3, temp.
migknienia wg PiK 95 do 103 stopni Celsjusza

mb

100

zabudowanie 1 mb tasmy dylatacyjnej
samoprzylepnej polimerowo - asfaltowej
oszer. 40 mmi gr. 5 mm, ggstosé przy 20
stopniach Celsjusza 1,10 do 1,3 g/cm3, temp.
mieknienia wg PiK >9) stopni Celsjusza

mb

50

skropienie 1 m? warstwy wiazacej
(sfrezowanej warstwy)

50

10.

frezowanie 1m? nawierzchni asfaltowej
o grubosci | cm

100

PODRUDOWY

uzupehienie 1 m? podbudowy z kruszyw (do
10 cm)

100

wykonanie 1 m? podbudowy zasadniczej (do
20 cm)

50

naprawa 1 m’ nawierzchni thiczniowej

30

WYMIANA, REGULACJA -
KRAWEZNIKI, OBRZEZA

-| regulacja 1mb kraweznikéw drogowych,

na podsypce cementowo-piaskowej

mb

10
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2. | wymiana Imb kraweinikéw drogowych mb 60
betonowych, 0 wym. 15x30 cm wraz z
wykonaniem tawy betonowej
3. lregulacja 1mb obrzezy o wym. 20x6 ¢m, mb 10
na podsypce cementowo-piaskowej
4. {wymiana Imb obrzezy o wym. 20x6 cm, mb 10
na podsypce cementowo-piaskowej
5. |regulacja Imb obrzezy o wym. 30x8 cm, mb 5
na podsypce cementowo-piaskowej
6. |wymiana 1mb obrzezy o wym. 30x8 cm, mb 10
na podsypce cementowo-piaskowej
REGULACJA, MONTAZ URZADZEN
UZBROJENIA PODZIEMNEGO
1. |regulacja wpustu kanalizacji deszczowej szt 30
2. regulacja wlazu studni rewizyjnej szt. 10
3. | regulacja zaworow wodociggowych (innych) szt, 10
NAWIERZCHNIE ROZBIERALNE
1. | Naprawa 1 m? nawierzchni chodnika tn? 5
z plytek betonowych o wymiarach 35x35x5cm,
do 10 m*
2. |Naprawa 1 m* nawierzchni chodnika m? 15
z plytek betonowych 0 wymiarach 35x35x5¢cm,
powyzej 10 m?
3. |Naprawa 1 m® nawierzchni chodnika m? 5
z plytek betonowych o wymiarach 50x50x7¢m,
do 10 m?
4. | Naprawa 1 m? nawierzchni chodnika m? 15
z plytek betonowych o wymiarach 50x50x7cm,
powyzej 10 m?
5. | Naprawa 1 m® nawietzchni z ksztaktek m? 10
betonowych o grubosci 6 cm, do 10 m?
6. | Naprawa 1 m* nawierzchni z ksztaltek m? 20
betonowych o grubosci 6 cm, powyzej 10 m?
7. |Naprawa 1 m? nawierzchni z ksztattek m? 10
betonowych o gruboici 8 cm, do 10 m?
8. | Naprawa 1 m® nawierzchni z ksztattek m’ 40
betonowych o grubosci 8 cm, powyzej 10 my?
9. |Naprawa ! m? nawierzchni z ksztahick m? 5
betonowych o grubosei 10 cm, do 10 m?
10. | Naprawa | m® nawierzchni z ksztaktek m? 15
betonowych o grub. 10 cm, powyzej 10 m?
11. | Wykonanie 1 m® nawierzchni z ksztaltek m? 10
betonowych o gruboscei 6 em, do 10 m?
12. | Wykonanie 1 m* nawierzchni z ksztattek m? 25
betonowych o grub. 6 cm, powyzej 10 m?
13. | Wykonanie 1 m? nawierzchni z ksztattek m? 10
betonowych o grubosci 8 cm, do 10 m?
14. | Wykonanie 1 m? nawierzchni z ksztattek m? 30
betonowych o grub. 8 cm, powyzej 10 m?
15. | Wykonanie 1 m? nawierzchni z ksztaltek m? 5
betonowych o grubosci 10 cm, do 10 m?
16. | Wykonanie 1 m? nawierzchni z ksztaltek m? i5
betonowych o grub. 10 cm, powyzej 10 m*
17. | wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej m* .5
18. | naprawa nawierzchni z kostki kamiennej m? 5
19. | wykonanie nawierzchni z plyt azurowych, do m? 5
10 m?
20. | wykonanie nawierzchni z plyt azurowych, m? 15

powyzej 10 m?
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21. | naprawa nawierzchni z plyt azurowych, m? 5
do 10 m?

22. | naprawa nawierzchni z plyt azurowych, m? 15
powyzej 10 m?

23. | korytowanie n’ 30

24. | plantowanie poboczy m’ 20

25. | bumusowanie z obsianiem m? 20

26. | Wykonanie 1mb cieku ulicznego z ksztattek mb 20
betonowych wraz z podsypka cementowo-
piaskows

27. | Regulacja 1mb cieku ulicznego z ksztaltek mb 20
betonowych wraz z podsypka cementowo
piaskowsg

28. | Wykonanie 1 mb cieku z prefabrykatéw mb 20
betonowych (rynienek) wraz z podsypka
cementowo piaskowg

29. | Regulacja I mb cieku z prefabrykatéw mb 20
betonowych (rynienek) wraz z podsypka
cementowo piaskows

30. | Naprawa 1 m’ nawierzchni z trylinki m? 10
Z podsypka cementowo — piaskowa

31. | Regulacja 1 mb kraweznika na podsypce mb 10
cementowo — piaskowei

32. | Wymiana 1 mb kraweinika betonowego wraz mb 10
z wykonaniem tawy betonowej

33. | Regulacja 1 mb obrzezy 6x20 cm mb 20
na podsypce cementowo - piaskowej

34. | Wymiana I mb obrzezy 6x20 cm mb 20
na podsypce cementowo - piaskowej

35. t Regulacja 1 mb obrzezy 8x30 cm mb 10
na podsypce cementowo - piaskowej

36. | Wymiana 1 mb obrzezy 8x30 cm mb 10
na podsypce cementowo - piaskowej

37. | Regulacja zawordw wodociggowych szt. 3
{gazowych)

38. | Regulacja wpustu kanalizacji deszczowej szt. 10

39. | Regulacja wiazu studni rewizyjnej szt. 3

40. | Montaz pierécienia odcigzajacego szt. 3

CENA OFERTOWA NETTO Czegsei 2
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TABELA nr 3 (Formularz ofertowy)

suma cen ofertowych Czegsci 1i Czesci 2

Cena cfertowa Podatek VAT | Cena ofertowa brutto
netto
Czesc 1 - Cena ofertowa netto | VAT wg stawki | Cena ofertowa brutto
wynagrodzenie Retto zostanie | Czesci 1 Czgsei 1
powighkszone o podatek VAT wedlug
stawki  obowigzujgcej w  dacie| ........oeoonineics |, % |,
wystawienia faktury.
Czesc 2 - Cena ofertowa netto | Rozlicza Cena ofertowa brutto
ory wykonywaniu umowy Wykonawca | Czesci 2 Zamawiajacy | (réwna cenie netto)
swiadczy ustugi na rzecz (odwrotne Czesci 2
Zamawiajgcego jake podwykonawca w obcigzenie)
rozumieniu priepisu art. 17 ust. lh
ustawy 7 11 marca 2004r. o podatku od
towarow i ustug, a zatem naleine Mu | ..........evvvcvcee | e,
wynagrodzenie stanowi kwote netto oraz
ma obowigzek wystawiaé faktury Vat z
adnotacjq  ,,odwrotne  obcigienie”.
Podatek VAT rozlicza Zamawiajgcy
Oferujg/emy wykonanie przedmiotu Suma cen Podatek VAT |Suma
zamowienia za tgczng kwote: ofertowych netto wg stawki cen ofertowych bratto
CENA OFERTOWA CALEGO Czesei 1 i Czesei 2 Czesei 11 Czesei2
ZAMOWIENIA - %

Slownie:

Cena ofertowa (suma cen ofertowych Czesci 1 i Czesei 2) z kolumny czwartej

Oswiadczenia ofertowe

a)

oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

b)
zaakceptowany

oraz wykonanie w/w zamdwienia.

migjsce 1 data

oswiadczamy, Ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami Specyfikacji i nie wnosimy do niej zastrzezen
o$wiadczamy, ze zawarty w dokumentacji przetargowej projekt umowy =zostal przez nas

oswiadczamy, zZe pozyskalisSmy wszystkie informacje pozwalajace na sporzadzenic oferty

.......................................

podpis i piecz¢¢ osoby upowaznionej
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ZALACZNIK NR 3

OSWIADCZENIE OFERENTA

................................................................................................................

Przyst¢pujac do przetargu na naprawe nawierzchni asfaltowych i rozbleralnych po pracach ziemnych
PWiX Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej na terenie miasta Ruda Slaska, ninicjszym oswiadczam co nastgpuje:

W

1) jestem uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) posiadam uprawnienia niezbedne do wykonania okreSlonych prac lub czynnosci, jezeli ustawy
nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

3) posiadam niezbgdng wiedz¢ i doswiadczenie, potencjal ekonomiczny i techniczny, a takze
pracownikéw zdolnych do wykonania zamdéwienia,

4) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamOwienia,

5) w ciaggu ostatnich 3 lat zrealizowalem wszystkie zlecone mi zaméwienia i wykonatem je z nalezyts
starannoscia,

6) nie jestem podmiotem postgpowania o upadlo$é, ani nic jestem w stanie upadiosci, nie otwarto
w stosunku do mnie likwidacji,

7) nie zalegam z uiszczaniem podatkéw, oplat ani skladek na ubezpieczenie spoleczne,

8) nie zostatem jako osoba fizyczna skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestgpstwo przekupstwa albo inne
przestepstwo popeinione w celu osiagniecia korzysci majatkowych,

9) nikt inny z cztonkéw wiadz nie zostal skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, przestepstwo przekupstwa
albo inne przestgpstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych,

10) nie zostala nalozona na mnie kara pieni¢zna, o ktérej mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegajacy na przekupstwie osoby pehnigcej funkcje
publiczna,

11) zapoznalem si¢ z warunkami postepowania i przyjmuje je bez zastrzezen.

12} wypehlnilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie
o udzielenie zamowienia w niniejszym postepowaniu.*

miejsce i data podpis i pieczgc osoby upowaznionej

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w 2zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnege przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci céwiadczenia
wykonawca nie sklada (wowczas nalezy usunaé tresé oswiadczenia w pkt 12 np. poprzez jego wykreslenie).
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ZAYACZNIK NR 4

WYKAZ WYKONANYCH ROBCT BUDOWLANYCH

Przedmiot przetargu — .
Naprawa nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej
na terenie miasta Ruda Slagska

Zamawiajacy — Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Rudzie S]qskiej
ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Slaska

Oferemt — (NaZWa 180188 ) ..o e e e e e eee e v e aaa e aas

L.p. | Zakres zaméwienia Zamawiajacy Data wartosé
wykonania | zaméwicnia

miejsce i data podpis i pieczec osoby upowaznionej
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pn.

ZALACZNIK NR 5

PROJEKT UMOWY

Naprawa nawierzchni asfaitowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.0.

w Rudzie Slasklej na terenie miasta Ruda Slqska

pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanahzacp Spotka z ograniczong odpowiedzialnodcia w Rudzie Slaskiei,
41-709 Ruda Slaska, ul. Pokoju 13, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow

pod

numerem 0000048747, NIP 6410014068, REGON 271909683, kapitat zakladowy: 25.930.500,00 zt.

zwang w dalszym ciggu umowy ,,Zamawiajacym” w imieniu, ktorej dziataja:

....... , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsigbiorcéw pod numerem ............,
....... » REGON.,, kapitat zakladowy:..... zt.

zwanym w dalszym ciggu umowy ,,Wykonawca” w imieniu, ktérego dziataja:

Wyszczegolnione wyzej strony postanawiajg zawrzeé umowe nastepujace; tresci:

bl ol

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest naprawa nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach
ziemnych PWiK Sp. z 0.0. w Rudzic Slaskiej na terenie miasta Ruda Slaska, w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamdwicnia oraz oferta Wykonawcy, stanowigcymi integralng cze$é Specyfikacji
nr GRZ/262/129-SK/2018 z dnia 13.07.2018 r. oraz integraing czes¢ niniejszej umowy. W razie
wystapienia jakichkolwiek sprzecznosci lub rozbieznosci pomigdzy trescia Specyfikacji, a trescig
niniejszej umowy albo trescig Oferty Wykonawcy a niniejsza umowa, pierwszefistwo ma tre$é niniejsze]
Umowy.
Wykonawca zapewni bezposrednie wykonawstwo robot.
Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania niniejszej umowy osobie trzecigj.
Postanowienia umowy wigzg Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy.,

§2
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
Specytikacji, postanowieniami umowy, obowigzujacymi normami, przy uzyciu najnowszych materialow
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a w szczegOlnosei ustawg Prawo budowlane i
Prawo o ruchu drogowym oraz z nalezyts starannoécia. Prowadzenie prac w zakresie przedmiotu umowy
przez Wykonawce bedzie odbywato si¢ przy dolozeniu wszelkich staran majacych na celu maksymalne
zapobiezenie ich ucigzliwosci dla 0séb trzecich.
Wszelkie prace objete przedmiotem umowy, realizowane beda przez Wykonawce na podstawie
odrgbnych zlecen okreslajacych ich zakres i termin realizacji.
Wykonawca kazdorazowo zobowiazany jest do powiadamiania Zamawiajacego o rozpoczgciu robét i ich
zakonczeniu (telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiscie) w dniu ich rozpoczecia/zakonczenia.
Prace wykonywane w ramach kazdego zlecenia, winny byé zinwentaryzowane w formie szkicu
obejmujgcego ich obmiar, a do szkicu winny by¢ dotaczone zdjgcia (na CD lub wydruk) miejsc przed i po
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10.

11.

12.

przeprowadzonych robotach remontowych. Wyze] wymieniong dokumentacje nalezy dolgczyé do
protokotu odbioru.

Wszelkie uszkodzenia powstate w zwigzku z prowadzonymi remontami (ubytki, wyboic i inne)
Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajgcemu faksem, e-mailem lub telefonicznic natychmiast po ich
wykryciu, a takze winien zabezpieczy¢ miejsca ich wystapienia zgodnie z warunkami okreslonymi w § 10
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr
177 poz. 1729).

W naglym przypadku awarii urzadzenia w pasie drogowym lub w jego poblizu, w wyniku ktorej nastapito
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego Iub mozliwos¢ wystapienia szk6d materialnych,
Wykonawca winien zabezpieczy¢ miejsce zgodnie z procedurg opisana w § 10 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).
Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszego
zobowigzania na zasadach okreslonych w § 11 umowy.

Podczas wykonywania rob6t drogowych wymagajacych kierowania ruchem drogowym Wykonawca
zobowigzuje si¢ je wykona¢ przy udziale oséb uprawnionych do kierowania ruchem drogowym. Na
kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany begdzie do przedstawienia aktualnych
zaswiadczen osob kierujacych ruchem drogowym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot objgtych zleceniami, Wykonawca zobowigzany jest na
wlasny koszt zabezpieczy¢ na czas prowadzemia robot miejsce wykonywania robét, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zabezpieczenia migjsca wystapienia uszkodzenia Wykonawca dokona
natychmiastowo po otrzymaniu od Zamawiajacego stosownego zgloszenia (telefonicznie lub faksem).
Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszego
zobowigzania na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do okre$lenia miejsca skladowania gruzu i odpadéw powstalych podczas
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wywozu gruzu i odpadéw na skladowisko komunalne,
dowdd zaptaty za jego przyjecie stanowié bedzie warunek zaptaty faktur za przedmiot umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania czystosci i porzadku oraz prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymywaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z pézn. zm.) i Uchwata Rady Miasta Ruda Slaska nr PR.0007.276.2012 z dnia
21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Miasta Ruda Slgska
oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn, zm.).

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkéw wobec Zamawiajacego, pracownikéw i osob trzecich, a powstatych przy
wykonywaniu czynnosci objetych umowg oraz z powodu niewykoenania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw okreslonych w umowie lub innych czynnosci pozostajacych w zwigzku z wykonywana
umowg oraz w okresie gwarancji, rekojmi, za uszkodzenia pojazdow i mienia lub szkody wobec 0séb lub
na mieniu oso6b spowodowane powstatymi wadami i usterkami wykonanych robét.

Wykonawca zobowiagzany jest zado$éuczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom oséb trzecich, za szkody
oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw powstalych przy wykonywanin czynnosei objetych umows
oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw okreslonych w umowie lub
innych czynnosci pozostajacych w zwiazku z wykonywang umowg przez Wykonawce. W przypadku
wystapienia przez osoby trzecie z powyiszymi roszczeniami wstosunku do Zamawiajacego,
Zamawiajgcy przekaze roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcey jako przejmujagcemu od poszkodowanego
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszystkie roszczenia.

§3

Ninigjsza umowa obowigzuje na czas okreslony tj. od dnia jej zawarcia do dnia 31.01.2019 r.

1.

2.

§4
Przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym, w sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej
UMOWY JeSL ...iiiiiiiiiinianense. b .o
Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionym w sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy
JESt v e
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3. Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie¢ z Wykonawca w nastepujacy sposob:
a) faksem, nadanie faksu stanowi skuteczne doreczenie w dacie wystania, nadania pisma;
b) drogg elektroniczng, nadanie maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania, nadania pisma;
¢) telefonicznie,
d) lub osobiscie Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich odbioru.

§5

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbiora bedzie zakres prac objety kazdorazowym zleceniem.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru wykonanych prac w ciagu 7 dni od daty zgloszenia
telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiscie przez Wykonawce gotowoéci odbioru. Zamawiajacy
dokonuje odbioru z udzialem Wykonawcy.

3. Wykonawca sporzadza protokot odbioru prac (robot). Uwagi naniesione przez Zamawiajgcego na
dolaczonych do protokolu odbioru zleceniach bgdg zawieraly wiazace informacje odno$nie oceny
wszystkich wykonanych prac. Wykonawca usunie wszystkie wady wskazane w zleceniach dotaczonych
do protokotu odbioru w terminie okreslonym w zleceniach.

4. Na zadanie Zamawiajacego beda dokonywane odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
w terminie jednego dnia roboczego od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

5. Zamawiajacy bedzie przeprowadzal kontrole robét objetych przedmiotem umowy. W przypadku
stwierdzenia podczas kontroli nienalezytego wykonania obowigzkéw wzglednie robdt Zamawiajacy
powiadomi o tym Wykonawce o ile nie brat on udziatu w kontroli.

§6

1. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.), ustawic z dnia 16
kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom
Specyfikacji.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialow certyfikat zgodnosci z Polska Normg przenoszaca normy europejskie lub
normg panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszaca te norme lub Polska
Normg (w przypadku braku Polskiej Normy przenoszacej europejskie) lub ecuropejskg aprobate
techniczng lub polska aprobate techniczng (w przypadku braku europejskie;j).

§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zaméwienia po stawkach zgodnych z ofertg przetargows
AL 11T O , ktorej faczna warto$¢ wynosi:

a. Czesé 1 - iiiiiiiiinians zl netto oraz ulega powigkszeniu o podatek VAT wedlug
obowiazujacej stawki ....... % VAT, a zatem wynosi .............. zt brutto.
b, Czgs€2- .. it zl netto

Strony uzgadniaja, ze Wykonawca wykonujac zakres wskazany w Czeéci 2 swiadczy ushugi na
rzecz Zamawiajacego jako podwykonawca w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 1h ustawy
z 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug.

2. W nastgpstwie zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie
do niego doliczony podatek w zmienionej wysokosci, zgodnie z przepisami prawa.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za zlecony zakres robét oblicza si¢ kazdorazowo na podstawie obmiaru
wykonanych i odebranych robdt pomnozonych przez ceny jednostkowe ujgte w formularzu ofertowym.

4, Do rozliczen pomigdzy Wykonawcga a Zamawiajacym beds przyjmowane rzeczywiste obmiary
wykonanych robét remontowych oraz poszczegdlne ceny jednostkowe dla tych robét ujete w formularzu
ofertowym stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy.

5. Wynagrodzenie nalezne na podstawie ninigjszej umowy ma charakter ryczattowy, tzn. Wykonawca
os$wiadcza, iz w podanych w ofercie przetargowej cenach jednostkowych za poszczegélne ushugi zawarte
sg wszelkie koszty niezbedne do realizacji danegj ustugi. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zglaszat
Zamawiajgcemu zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania jakiejkolwiek ceny jednostkowej naleinej za
realizacje danej ushigi.
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6. Wykonawca przyjmuje do wiadomodci, iz podane w formularzu ofertowym ilodci jednostek
obmiarowych sg ilosciami przewidywanymi i nie stanowig zobowigzania Zamawiajacego do ich zlecenia
w calosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia do realizacji mniejszej lub wigkszej ilodci
jednostek obmiarowych, co nie stanowi niewykonania badZ nienalezytego wykonania umowy i nie rodzi
odpowiedziainodcei kontraktowej Zamawiajgcego.

§8

1. Dokumentem rozliczeniowym jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawce w oparciu o przediozony
protokdét odbioru robét potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego (zawierajgcy
kazdorazowo dokumentacje zdjeciowg miejsca robot).

2. Rozliczenie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca nastapi na podstawic faktur obejmujacych
wykonany zakres prac okreslony w poszczegdlnych zleceniach.

3. W razie stwierdzenia wad podczas procedury odbiorowej Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4, Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ dokonaé platnosci naleznosci za wykonang ushige w terminie
30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT.

5. Zamawiajagcy oswiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania
faktur VAT.

6. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajacego.

7. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzien zaplaty
strony uznaja dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Przelew wierzytelnosci wynikajacy z umowy, na osoby trzecic moze nastapi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajgcego po uplywie terminu platnosci faktury. Dotyczy to zardéwno naleznosci gléwnych jak

i odsetek.
§9
1. Jezeli w toku wykonania robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshiguja nast¢pujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadaja sig¢ do usunigcia to:
e jezeli nie uniemozliwiaja one uZzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
o jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapié
od umowy.
2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bgdzie spisany protokél, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.
3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad i wystapienia
0 wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych uprzedunio robét, jako wadliwych.

§10

1. Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy ustala si¢ okres gwarancji, ktéry wynosi 24 miesigce od
daty bezusterkowego odbioru koficowego poszczegoélnego zlecenia; okres rekojmi za wady biegnie
réwnolegle z okresem gwarancji i wynosi réwniez 24 miesigce.

2. W okresie gwarancji jakosci i rgkojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego
usunigcia stwierdzonych przez Zamawiajgcego wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. Fakt usunigcia przez Wykonawcg wad bedzie stwierdzony protokolarnie po uprzednim zawiadomienin
Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunigciu.

4. W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawey z cigzacych na nim obowigzkéw, Zamawiajgcy moze
na jego koszt usunaé wady.

§11
1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za odstapienie od umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto,
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b) za zwlok¢ w oddaniu zleconego zakresu robot (okreslonego kazdorazowo w poszczegblnym
zleceniu), w wysokosci 0,20 % wynagrodzenia umownego netto poszczegélnego zlecenia, za kazdy
dzien zwioki,

¢) za opbinienic w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady, w wysokosci 0,20% wynagrodzenia umownego netto poszczegdlnego zlecenia, za kazdy
rozpoczety dzien opbznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

Zamawiajacy placi kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore

ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto.

Realizacja zaptaty kar umownych naliczenych przez Zamawiajgcego moze nastgpié poprzez potracenie

wysokosci kary z kwoty naleznej do zaplaty Wykonawcey wynikajacej z wystawionej przez niego faktury.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych w przypadku, gdy szkoda

przewyzszy wysokos$¢ kar umownych, badz wystapita z innego tytwlu.

§ 12

Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w szczegblnoséei w przypadkach:

1) nierozpoczgeia, opbznienia w rozpoczgeiu przedmiotu umowy (wykonania robét wyznaczonych
kazdorazowo w zleceniu) dajacych podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy
nic bedzie zrealizowany w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

2) wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy

3) zlozenia wniosku o ogloszenie upadlosci Wykonawcy;

4) zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez Wykonawce, wszezecie likwidacji
Wykonawcy.

Z prawa odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze skorzystaé w terminie do 3 miesiecy od dnia

w ktérym nastgpito zdarzenie bedace przyczyng odstapienia, z zastrzezeniem pkt. 3 ponizej.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie zaméwienia nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosei o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Postanowienia o karach umownych nie maja w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze

73daé odszkodowania.

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust.l odstgpienie od umowy dotyczy jedynie

niewykonanej czgéci robét budowlanych i w stosunku do nich nie wywotuje skutku wstecznego (skutek

ex nunc), chyba, Zze przyczyna odstgpienia jest wystapienie wady nieusuwalnej, istotnej, niemozliwej do
poprawy w wykonanych robotach budowlanych (skutek ex tunc).

Odstapienie od umowy begdzie dokonane na pismie.

Strony dokonaja rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia.

Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia kar umownych z innych

tytuléw niz odstapienie od umowy.

§13

Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ umowe Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie

wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosei:

1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb nienaleZyty, sprzeczny z postanowieniami
niniejszej umowy, Specyfikacji oraz w sposob niezgodny z przepisami prawa i pomimo wezwania do
poprawy, poprawa nie nastapila;

2) gdy Wykonawca w czasie trwania umowy, trzykrotnie przekroczyl termin wykonania robét,
wyznaczony kazdorazowo w zleceniu;

3) gdy Wykonawca w czasie trwania umowy, trzykrotnie przekroczy! termin usuniecia, stwierdzonych
wad i usterek, dla kazdorazowego zlecenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

4) jezeli Wykonawca powierzy realizacje umowy podmiotowi trzeciemu bez zgody Zamawiajacego,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

5) jezeli wykonawca porzuca roboty, nie kontynuuje ich i pomimo wezwania przez Zamawiajacego do
kontynuowania, poprawa nie nastapila,

6) narazenia Zamawiajacego na szkody, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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7) gdy Zamawiajacy po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej
Wykonawcy, ktéra moze mie¢ wptyw na wykonanie umowy i wezwaniu go do jej wyjasnienia, nie
uzyskal gwarancji, udokumentowanego wiarygodnego zapewnienia prawidlowego wykonania
umowy.

Wypowiedzenie umowy bedzie dokonane na pismie.

Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku cwentualnych sporéw mogacych wynikna¢ z wykonywania niniejszej Umowy, strony
zobowigzuja si¢ do rozstrzygnigcia ich na drodze wzajemnego porozumienia, a w przypadku braku
porozumienia, skieruja spory na drogg postgpowania sadowego wedlug wlasciwodci sadu siedziby
Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez dwie strony.
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca




