ACOS model konferencyjny Pro fim

Dane techniczne

wersje produktu

stelaz

podtokietniki

stopki

sledzisko

oparcie

waga hetto

waga brutto

10V/LOVN - na ptozie, oparcie wysokie z podiokietnikami
20V/20VN - na plozie, oparcie niskie z podiokietnikami

Rura metalowa o przekroju fi 25 mm.
Wersje kolorystyczne:

- czarny (lakierowany proszkowo)

- metalik (lakierowany proszkowo}

- chrom blyszczacy (chromowany)

- chrom satyna {chromowany)

Jako integralny efement stelaza. Naktadka tapicerowana O - zawsze czarna skéra.

- standard - stopki twarde (do podtég miekkich)
- opcja - stopki z wktadka filcowa (do podiég twardych)
- opcja - stopki z wkiadka teflonowy (uniwersalne)

Sklejka bukowa; pianka cieta - gestos¢ 35 kg/m3.
Sklejka bukowa; pianka cieta - gestos¢ 35 kg/m3.

10V - 13,0 kg
10VN - 13,5 kg
20V - 12,0 kg

20VN - 12,5 kg

10V - 18,0 kg
10VN - 16,5 kg
20V - 17,0 kg

20VN - 15,5 kg
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sztaplowanie

dodatkowe

Wymiary
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evo

rice group
reisgruppe

EV-21 EV-22

EV-25 EV-14

EV-10 Ev-11
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