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Tabela przedmiaru robéot Strona 2/5
Nr |Podstawa, opis roboét Jm Tlogé
1. Kochlowicka
1.1. Roboty ziemne - kanal Kochlowicka
1 |KNNR10111/01 Roboty pomiarowe przy linicwych robotach ziemnych, na d.rogach w tereme r&whinnym
125/1000 km 0,125
razem | km 0,125
2 |KNR 2-010215/04 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odklad - pojemnosé tyzki 0,25m3,
grunt kategorii Il - 80% robdt
(Mnoznik= 0,8)
Wykop gléwny Dn 160  (5,92*2,34+10,45%2,28+2,25*2 34)*0,9 m3 38,649
Wykop gléwny Dn 200 (106,15%2,36)*1,0 m3 250,514
razem | m3 289,163
3 IKNNR 10307/04 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I-1V szerokogci 0,8-2,5m, glebok. oéci 2,0m o écianach
pionowych, z recznym wydobyciem urobku - 20% rob6t
(Mnoznik= 0,2)
Wykop glowny Dn 160 (5,92%2,34+10,45%2 28+2,25%2 34)*0,9 m3 38,649
Wylkop gléwny Dn 200 (106,15%2,36)*1,0 m3 250,514
razem | m3 289,163
4 |KNR 2-01 0322/07 Azurowe umecnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopow liniowych w
gruncic suchym kategorii I-Il o szerokosci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbidrka
Wykop gtéwny Dn 160 (5,92%2,34+10,45%2,28+2,25*2,34)*2 m2 85,888
Wykop gléwny Dn 200 (106,15%2,36)*2 m2 501,028
razem | m2 586,916
5 |KNNR 1 0214/05 Zasypaniec wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wyko pow obiektowych gruntem
kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luZnym 20cm z zaggszezeniem mechanicznym ubijakami
Wykop gléwny 289,163 m3 289,163
-106,15%0,7%1,0 m3 -74,305
|-18,62%0,66%0,9 m3 -11,060
razem | m3 203,798
1.2. Roboty montazowe - kanal '
6 |KNNR 4 1411/03 Podloza pod kanaly i obickty z materiatéw sypklch o grubosoi 20cm
Rurociag gtéwny  106,15%1,0*0,2+18,62#0,9*0,2 m3 24,582
Pod studnie  3,14*0,6%0,6%0,2%2+3,14%0,3%0,3%0,2%3 m3 0,622
razem | m3 25,204
7 |KNNR 4 1411/03 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
Rurociag gtowny  106,15%1,0%0,2 m3 21,230
Objetosé Kanalu  -106,15*3,14%0,1%0,1 m3 -3,333
razem | m3 17,897
8 |KNNR 4 1411/02 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
Rurocigg gléwny 18,62%0,9%0,15 m3 2,514
Objetosé Kanatu  -18,62%3,14%0,08*%0,08 m3 0,374
razem | m3 2,140
9 |KNNR 4 1411/02 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15¢m - analogia - 2x15 cm zasypka
{Krotnogé= 2)
Rurociag gléwny 106,15%1,0%0,15+18,62%0,9*0,15 m3 18,426
razem | m3 18,436
16 |KNNR 4 1308/03 Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm faczone na weisk
m 106,150
11 |KNNR 4 1308/02 Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm lgczone na weisk
m 18,620
12 |[KNR-W 2-18 0513/01 Studnic rewizyjne z krgdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm i glebokosci 3m
studnig 2,000
13 [KNR-W 2-18 0513/02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o érednicy 1000mm - za kazde 0,5m
réznicy glehokodei
0,5m 2,000
14 |(KNNR 4 1417/01 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o érednicy 425mm
szt 3,00
15 |KNR 9-20 0307/01 Studzienki Dn 600mm
szt 3,000
16 |KNR 2-18 0804/02 Préba szczelnodci kanatéw rurowych o érednicy nominalnej 2060mm
m 106,150
17 |KNR 2-18 0804/01 Prdba szczelnogci kanatéw rurowych o $rednicy nominatnej 150mm
m 18,620
= 1.3. Nawierzchnie - rozbidérki i odtwarzanie ; :
18 [KNNR 6 0803/02 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej niereguiarngj na podsypce cemcntowo-plaskowej
54,0%1,9 m2 102,60
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Tabela przedmiaru robét Strona 3/5
[ Nr Podstawa, opis robot o Jm Hosé
B razem | m2 102,60
15 |KNNR 6 0112/01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolra, grubosé warstwy po zageszezeniu 20em
54,0%1,0 m? 54,00
razem | m2 54,00
20 |KNNR 6 0302/04 Nawierzchnia z kostki kamienne] nieregularnej o wysokosci kostki 8cm na podsypee
cementowo-piaskowej - 20% na uzupelnienie brakéw
m2 102,60
21 |KNNR 5 0721/01 Mechaniczne cigeie nawierzchni z mas mineralnc-asfaltowych na gleboko$é Sem
(47,0+4,0)%2 m 102,00
razem m 102,00
22 |KNNR 5 0721/02 Mechaniczne cigeie nawierzchni z mas mineraino-asfaltowych - za nastepny 1cm glebokosei cigeia
(Krotnosé=7)
m 102,60
23 |KNNR 6 0802/04 Rozebraniemechaniczne nawierzehni z mas mineralno-bitumicznych grubosei 4om naldady skorygowane
do 12cm
(47.0+4,0*2,0 m2 102,00
razem | m2 102,00
24 [Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grubo$é warstwy 5 cm
(47,0+4,0)*0,5%2 m2 51,00
razem | m2 51,00
25 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samechedami samowyladowezymi na odlsgiosé do 1km - asfalt z
rozbidrki nawierzchni
102*0,12 m3 12,24
51%0,05 m3 2,55
razem | m3 14,79
26 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km - oszacowanie
(Krotnogé= 5)
m3 14,79
27 |KNR2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubodci po zageszezeniu 15cm
(47,0+4,0)*1,0 m2 51,00
razem | m2 51,00
28 [KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubogci po zageszezeniu 15em - za kazdy dalszy
lem
(Krotnosé=5)
m2 51,000
29 |KNR 2-31 0110/01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo zwitowych o lepiszczu asfaltowym o
grubosci warstwy po zageszezeniu 4cm - géra warstwa podbudowy
m2 51,00
30 |KNR 2-31 0110/02 Podbudowy z mieszanck mineralno-bitumicznych klificowo Zwirowych o lepiszczu asfaltowym - za
kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad 4¢m
(Krotnogé= 6)
m2 51,000
31 JKNR 2-311004/04 Oczyszczenie mechaniczne nawierzehni niculepszonej
m2 102,00
32 |KNR 2-3! 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem
m2 102,00
33 JKNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiszaca afattows o grubosei
po zageszezeniu 4cm
m2 102,00
34 |KNR 2-310310/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazacy afaltows o grubodci
po zaggszczenin dem - za kazdy dalszy lem
(Kroinoéé=3)
m2 102,00
35 [KNR 2-31 1004/07 Skropienic nawierzchni warstwy wigzgeej asfaltem
(47,0+4,0)%3,0 m2 153,00
Tazem | m2 153,00
36 |KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubodci
po zageszezeniu cm
m2 153,00
37 |KNR 2-310310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwy scieralng afaltows o grubosci
po zageszezeniu 3cm - za kazdy dalszy 1em
(Krotnosé=2)
m2 153,00

(1.4, Pozycje dodatkowe

38

Oplata za zaj¢cie pasa drogowego




Rodos 6.8.26.0 {12001

Tabela przedmiaru robét Strona 4/5
Nr |Podstawa, opis robot o Jm Hosé
kp! 1,000
39 |Pomiar powykonawczy
B kpl 1,000
2. Reja
2.1. Roboty ziemne - kanal Reja
43 (KNNR 106111/01 Roboty pomiarowe przy !mmwych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
306/1000 km 0,306
razem | km 0,306
41 [KNR 2-01 0215/04 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsicbiernymi na odklad - pojerno$é tyzki 0,25m3,
grunt kategorii III - 80% robot
(Mnoznik= 0,8)
Wykop glowny Dn 160 (2,73*2,33+1,21*2,35+2,84%2,33+2,9%2,33+3,98%2 33+1,5%2,2+1,9342,()*0,9 m3 35,111
Wykop giowny Dn 200 (121,84*2,36+81,58%2,38+85,52%2,21y%1,0 m3 670,702
razem | m3 705,813
42 |KNNR 1 0307/04 Wykopy liniowe w gruncic suchym kategorii -V szerokodci 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m o §cianach
pionowych, z recznym wydobyciem urobku - 20% robot
(Mnoik= 0,%)
Wykop glowny Dn 160 (2,73%2,33+1,21%2,35+2,84%2,33+2,9%2,33+3 98%2,33+1,5%2,24+1,93%2.0)*0,9 m3 35,111
Wykop gléwny Dn 200 (121,84*2,36+81,58%2,38+85,52%2.21)*1,0 m3 670,702
razem | m3 705,813
43 |KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnicnic palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scien wykopdw liniowych w
gruncie suchym kategorii [-I o szerokoéci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbidrkg
Wykop gléwny Dn 160 (2,73%2,33+1,21%2,35+2,84%*2,33+2 9%2 33+3,98%2,33+1,5%2,2+1,9372,0)*2 m2 78,024
Wykop giowny Dn200  (121,84*2,36+81,58%2,38+85,52%2,21)*2 m2 1.341,404
razem | m2 1.419.428
44 |KNNR 10214/05 Zasypanic wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych gruntem
kategorii IT-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 20cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
Wykop glowny 705,813 m3 705,813
-288,93*%0,7*1,0 m3 -202,251
-17,09%0,66*0,9 m3 -10,151
razem | m3 493,411
. 12.2. Roboty montazowe - kanal
45 |KNNR 4 1411/03 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
Rurocigg glowny 288,93*1,0%0,2+17,09%0,9%0,2 m3 60,862
Pod studnie  3,14*0,6%0,6%0,2*5+3,14*%0,3*(,3*0,2%5 m3 1,413
razem | m3 62,275
46 |KNNR 4 1411/03 Podloza pod kanaly i obielty z materiatdw sypkich o grubosci 20cm
Rurociag gtowny 288,93%1,0%0,2 m3 57,786
Obijetosé Kanatu  -288,93%3,14%0,1*0,1 m3 -9,072
razem | m3 48,714
47 |KNNR 4 1411/02 Podioza pod kanaly i obickty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
Rurociag gtowny  17,09*%0,9%0,15 m3 2,307
Objetosé Kanalu  -17,09*3,14*0,08*0,08 m3 -0,343
razem | m3 1,964
48 |KNNR 4 1411/02 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubodei 15¢m - analogia - 2x15 ¢m zasypka
(Krotnogt=2)
Rurociag gtowny 288,93%1.0%0,15+17,09%0,9*0,15 m3 45 647
razem | m3 45,647
49 |KNNR 4 1308/03 Kanaly z rur PCW o $rednicy 200mm laczone na weisk
m 288,930
50 [KNNR 4 1308/02 Kanaly z rur PCW o srednicy 160mm laczone na weisk
m 17,090
51 [KNR-W2-18 0513/01 Studnie rewizyjne z krggoéw betonowych w gotowym wykopie o Srednicy 1000mm i gigbokodei 3m
o studnig 5,000
52 |KNR-W 2-18 0513/02 Studnie rewizyine z kregéw betonowych w gotowym wykopie o Srednicy 1000mm - za kazde 0,5m
rénicy glebokosei
0,5m -5,000
53 |KNNR 4 1417/01 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 425mm
szt 5,00
54 |KNR 9-20 0307/01 Studzienki Da 600mm
szt 5,000
55 |KNR 2-18 0804/02 Proba szczelnosci kanalow rurowych o Srednicy nominalnej 200mm
m 288,930
56 |KNR 2-18 0804/01 Proba szezelnodci kanatdéw rurowych o Srednicy nominalnej 150mm
m 17,090
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Tabela przedmiaru robét Strona 5/5
[N Podstawa, opis robét - o Jm Hod¢
| |2.3. Nawierschnie - rozbiérki i odtwarzanie
57 |KNR 2-31 0202/07 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozéciclanej mechanicznie o grubosci po ZAgeszezeniu
10cm
m2 285,000
58 |KNR 2-31 0202/09 Gérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielancj mechanicznie o grubosci po zageszezeniu
8cm
m2 285,000
59 |KNNR 1 0501/02 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii 1V
15,0%1,5 m2 22,500
g razem | m2 22,500
2.4, Pozycje dodatkowe
60 |Oplata za zajecie pasa drogowego
kpl 1,000
61 |Pomiar powykonawczy o
kpl 1,600







