Opis przedmiotu zamoéwienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kochtowickiej i Reja w Rudzie
Slqskiej - Kochtowicach.

Obiekt: kanalizacja sanitarna.

Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Rudzie Slaskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Slaska



Dzia

Opis Przedmiotu Zaméwienia

1. Kody numeryczne Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
t:
45000000-7 Roboty budowlane

Grupy:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

Klasy i Kategorie:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlianych: roboty
ziemne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog,

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagbw do odprowadzania wody
burzowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw do odprowadzenia
Sciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

2. Lokalizacja.

Miasto Ruda Slaska, dzielnica Kochtowice, ul. Kochtowicka, Reja

4.1,
4.2,

4.3.
4.4,

4.5.

4.6,

4.7.

4.8,

4.9,

3. Okreslenie przedmiotu zamodwienia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kochtowickiej i Reja w Rudzie Slaskiej -
Kochtowicach.

4. Przygotowanie robét. Zakres Wykonawcy robdt obejmuje w szczegbinosci:
Zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,
Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami art. 21a ustawy
Prawo budowlane,

Wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robot ,

Dokonanie uzgodnien z administratorami terenu, na ktorym przewidziana jest realizacja
inwestycji stanowigcej przedmiot zaméwienia i pokrycie kosztéw wynikajacych z tego tytutu,
Zlecenie na swoj koszt nadzoréw branzowych zarzadcom urzadzen przebudowanych lub
kolidujacych z prowadzonymi pracami,

Wykonanie przez Wykonawce przed przystapieniem do robdt dokumentacji fotograficznej
catej trasy, stanu technicznego drog, budynkow oraz budowli przylegtych do terenu budowy
lub bedacych w strefie oddziatywania budowy i umieszczenie na ptycie CD, w celu unikniecia
nieuzasadnionych roszczen wtascicieli terenu, na ktérym prowadzone beda roboty,
Zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej budowy, w tym rowniez: wykonania inwentaryzacji
przed rozpoczeciem robét, wykonanie pomiaréw przed odbiorami poszczegbinych etapow
robot,

Wykonanie wideo placu budowy (wszystkich posesji) przed rozpoczeciem robét oraz
sporzadzenie  dokumentacji  fotograficznej dla  wszystkich prowadzonych  robét,
w szczegélnosci robét zanikajacych,

Przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej zrealizowanych przewodow kanalizacyjnych.

4,10, Zapewnienie czystosci drog dojazdowych, na ktérych odbywa sie ruch publiczny do terenu

budowy.

4,11, Ograniczenie pylenia z terenu budowy w trakcie prowadzenia robét.
4,12. Powiadomienia UM Ruda Slaska Wydziatu Drog i Mostéw o wprowadzeniu zmiany

organizacji ruchu, na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

4,13, Pokrycie kosztoéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego (wykonawca na biezaco bedzie



dostarczat kserokopie decyzji na zajecie pasa drogowego wraz z potwierdzeniem zaplaty)
i chodnikow, ewentualne drogi montazowe, itp..
4.14. Zorganizowanie i utrzymywanie na koszt wtasny terenu budowy wraz z jego zapleczem
oraz wszelkie inne dodatkowe koszty poza wyzej wymienionymi, ktdre sa zwiazane
z wykonaniem zamowienia, a nie zostaty wyszczegdlnione.

4.15. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawce inspekcji przysztych terendw
budowy iich otoczenia w celu dodatkcwego (ponad informacje zawarte w Przedmiocie
Zamowienia) oszacowania na wtasng odpowiedzialno$é, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych,
jakie moga okazac sie¢ niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia i jego wyceny
z punktu widzenia Wykonawcy.

5. Wykonanie robét
5.1 Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowanym i uzgodnionym w PWiK Sp. z o.0. w Rudzie
Slaskiej projektem budowlano-wykonawczym budowy kanalizacji sanitarnej wykonanym
przez Projektowanie-Ustugi ,Mimar” inz. Marek Drozdowicz 58-310 Szczawno Zdrdj
ul. A. Mickiewicza 30a (projekt do wgladu w Sekcji Przygotowania Inwestycji i Remontow
pok. 42 lub do odbioru na ptycie CD w budynku nr 2, pok. Nr 2 - Sekcja ds. zamowien
publicznych i zaopatrzenia), w zakresie budowy:
5.1.1 Kanalizacji grawitacyjnej:
- ul. Kochtowicka PCY @200 mm od studzienki S80 do Siz2
-ul. Reja PCV @200 mm od studzienki S97 do S80
5.1.2 Siegaczy:
a) ul. Kochtowicka
- PCY @160 mm od studzienki 579 do S86
- PCV @160 mm od studzienki 579 do S87
- PCY @160 mm od studzienki 577 do 585
b) ul. Reja
- PCY @160 mm od studzienki 588 do $99
- PCV @160 mm od studzienki S88 do 598
- PCV @160 mm od studzienki 590 do $100
- PCV @160 mm od studzienki $91 do S101
- PCY @160 mm od studzienki $92 do 5102
- PCY @160 mm od studzienki $96 do 5103
- PCV @160 mm od studzienki 597 do 5104
- PCV @160 mm od studzienki 594 do GR4
- PCV @160 mm od studzienki $95 do GRS

5.2 Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ sprawdzajace pomiary wysokoéciowe
terenu istniejacego w stosunku do przyjetych w projekcie.

5.3 Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot zostat wskazany znak towarowy {marka), producent, dostawca, patent,
pochodzenie materiatow lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesiert, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych ,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan ,rownowainych” pod
warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robot w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na
budowe, zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz beda zgodne pod wzgledem:

5.3.1 gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne, liczba elementdw
sktadowych),

5.3.2 charakteru uzytkowego {tozsamos$¢ funkcji),

5.3.3 charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

5.3.4 parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

5.3.5 parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

5.3.6 standardow emisyjnych,




5.4 Wszystkie wykorzystane materiaty powinny posiadac¢ dopuszczenia do stosowania na terenie
gorniczym z wystepujacymi szkodami gérniczymi Il kategorii, powinny posiadac znaki
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci
z Polska Normga przenoszaca normy europejskie lub norma innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszaca normy curopejskie tub europejskie oceny
techniczne lub Polska Norma w przypadiku braku Polskiej Normy przenoszacej europejskie,

5.5 Na_ potaczeniach rur PCV zachowaé szczeliny dylatacyine. W przypadku braku
prawidtowych dylatacji inwestor odstapi od zaptaty za wykonane roboty.

5.6 Elementy betonowe i zelbetowe studni kanalizacyjnych powinny by¢ odporne na korozje
siarczanowa. { klasa ekspozycji XA3)

5.7 Na etapie przekazania placu budowy wykonawca przedstawi do akceptacji wykaz
materiatoéw, ktore zostang uzyte do wykonania zadania, zawierajacy dane producenta, atesty
i aprobaty techniczne.

5.8 Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego, zdemontowac
obiekty tymczasowe oraz uporzadkowal teren, odtworzy¢ nawierzchnie oraz wykonaé
wszystkie inne prace porzadkowe

5.9 Roboty, ktorych szczegdlowe warunki wykonania i zastosowania materiatéw nie zostaly
okreslone w projekcie wykonawczym, dokumentacjach branzowych lub kosztorysie winny by¢
wykonane zgodnie z STWiORB.

6.0dbiér robdt

6.1 Zadanie inwestycyjne podlegaé¢ bedzie odbiorom wg warunkow zawartych we wzorze

umowy.

6.2 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢

inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktdra ulega zakryciu.

6.3 Wykonawca zgtasza gotowosSC do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru

inwestorskiego.

6.4 W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

6.5 Odbiér czeéciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

6.6 Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do
odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z wzorem umowy,

6.7 Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, 1 akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni liczac od dnia
zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6.8 Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego. Wykonawca przed zgloszeniem do odbioru
kofncowego przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do odbioru wraz z petng
powykonawcza dokumentacja geodezyjng (w tym mape powykonawcza) zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

6.9 Do dokumentow odbiorowych , ztozonych w momencie zgtoszenia zadania do odbioru
koncowego wykonawca dotaczy oswiadczenia wiascicieli dziatek o doprowadzeniu terenu
do stanu pierwotnego, karte przekazania odpadow oraz mape geodezyjng
powykonawczg,

6.10 Wykonawca na etapie robot zanikowych wykonuje:

6.10,1 dokumentacje zdjeciowa umozliwiajacy identyfikacje odcinka kanatu oraz sposdb
obsypki i podsypki rur,




o 6.10.2 szkic polowy z rzednymi wysokosciowymi oraz profil podtuzny odbieranego odcinka,
6.10.3 Przedktada inspektorowi nadzoru inwestorskiego:
-~ wyniki badania zageszczenia gruntu,
- wpis kierownika budowy do dziennika budowy o wykonaniu odcinka kanatu zgodnie
z dokumentacja projektowa,
6.11 Podstawg odbioru czesciowego bedzie pozytywna ocena:
6.11.1 odbioréw robot zanikowych,
6.11.2 monitoringu kanalu kamera przemystowa (zgodnie z norma PN- EN 13508/2 Stan
zewnetrznych systemow kanalizacyjnych),
6.11.3 proby szczelnosci.

6.12 Monitoring kanatow kamerg przemystowq prowadzony bedzie przez Zamawiajacego po

uprzednim zgloszeniu i przygotowaniu ich do przegladu przez wykonawce (wykonywany na

etapie odbioru technicznego) i stanowiacy podstawe dokonania odbioru koficowego {raport
stowno-graficzny, ptyta CD, DVD). W przypadku stwierdzenia wad wykonanego kanatu,

Wykonawca po ich usunigciu zobowiazany jest do powtdrnego monitoringu, ktorego koszty

poniesie oferent.

6.13 Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje geodezyjna powykonawcza

sktadajaca sie z:

6.13.1 szkicu polowego z naniesiong trasa kanalizacji i/lub wpustu z domiarami prostokatnymi
armatury kanalizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej (JPG, TIF),

6.13.2 mapy sytuacyjno - uzbrojeniowej z naniesionym przebiegiem nowo wybudowanego
urzadzenia wraz z wykazem wspotrzednych {x, y, z) w uktadzie 2000 w formie
papierowej i elektronicznej (TXT, CSV),

6.13.3 pliku w formacie ESRI Shapefile (SHP) z przebiegiem i opisem (materiat, $rednica,
rzedne, itp.) pomierzonego urzadzenia. Szczegbtowe wytyczne opracowania
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zostang przekazane Wykonawcy robdt w
trakcie realizacji prac,

6.13.4 kart inwentaryzacyjnych studzienek oraz wpustéw ulicznych w wersji papierowej
(przyjetych do zasobu geodezyjnego) i elektronicznej (JPG) z numeracja zgodng w
zasobie oraz opisem rodzaju kanalizacji.

6.13.5 Geodeta wykonujacy pomiar powykonawczy sieci kanalizacyjnei powinien uwzglednic¢
w swym pomiarze sieci wytaczone z eksploatacji oraz zlikwidowane. Sieci wytaczone
pozostawione w gruncie powinien opisaC informacja ,nieczynny”, a w przypadku
fizycznej likwidacji usunaé je z zasobu, dokumentacji powykonawczej odtworzonej
drogi zawierajacej  wszystkie parametry geometrii pasa drogowego, rodzaje
nawierzchni, elementy organizacji ruchu (dokumentacje nalezy wykona¢ w wersji
tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej jako pliki dwg lub dxf),

6.13.6 materialy geodezyjne, przed ztoZeniem ich w Biurze Geodety Miasta, nalezy
skonsultowac z Sekcja ds. informacji o terenie Zamawiajacego.

Oferent winien dokonaé wizji w terenie w celu zapoznania sie z warunkami zwiazanymi
z przedmiotem zamdwienia oraz w celu pozyskania dodatkowych informacji koniecznych
i przydatnych do oceny prac, bowiem umowa nie bedzie przewidywata mozliwosci
podnoszenia przez Wykonawce roszczen z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia
elementéw niezbednych do wykonania umowy. Koszt odwiedzenia miejsca budowy ponosi
Wykonawca.

Pozostate warunki zostaly przedstawione w zataczonej do specyfikacji umowie.

7.Harmonogram rzeczowo-finansowy

7.1 Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej
i graficznej zawierajacej wyr6inienie poszczegolnych etapow postepu wrealizacji robdt
budowlanych. T

7.2 Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego na terenie budowy.




8.Elementy i materialy pochodzace z rozbitrek,

8.1 Wszystkie elementy i materiaty pochodzace z rozbidrek stajg sie wtasnoscia Wykonawcy
i powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposdb i w terminie niekolidujacym z wykonaniem
innych robét. Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatkg (utylizacjg) ww. materiatow
Wykonawca winien zawrze¢ w cenie ofertowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Wszelkie koszty jak i pozytki dla Wykonawcy z tytulu w/w czynnosci sa  uwzglednione
w kosztorysie ofertowym i tym samym w ostatecznej cenie ofertowej. Wykonawca powinien
na etapie przygotowania oferty wustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji 1iuwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Materialty z rozbiorki
Wykonawca usunie poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy o odpadach.

8.2 Wykonawca we wtasnym zakresie zapozna sie z terenem budowy, miejscami skiadowania
materiatow i utylizacji odpadéw oraz ze wszystkimi innymi uwarunkowaniami koniecznymi do
wykonywania robét.

9.Rozliczenie przedmiotu umowy.
9.1 Zadanie inwestycyjne rozliczane bedzie zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy.

10.Zatrudnienie na umowe o prace
Zamawiajacy wymaga aby roboty zwigzane z uktadaniem przewoddw kanalizacyjnych w ramach
realizacji umowy byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

11.Podwykonawstwo:

Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia warunkéw dotyczacych uczestnictwa podwykonawcow
przy realizacji zaméwienia na zasadach przepisanych prawem oraz okreslonych szczegdtowo we
wzorze Umowy.

12.Gwarancja

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ gwarancji bez zastrzezen na roboty rozumiane jako
kompleksowy przedmiot swiadczenia Wykonawcy na minimum 3 lata liczac od daty odbioru
koricowego robot,

13.Nadzér nad realizacjg zadania:

Zamawiajacy powierzy kontrole i nadzér nad realizacja zadania inwestycyjnego powotanemu
inspektorowi nadzoru, ktéry petni¢ bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dodatkowych informacji udziela:

-w sprawach technicznych dot. Sieci kanalizacyjnej: Marek Wilk (telefon nr 32 342-42-50),
Potyka Mateusz (telefon nr 32-342-42-51),

-w sprawach formalnych: t.ukasz Poterejko (telefon nr 32 342-42-18
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