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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowianych
ST-01 Roboly ziemne i rozbicrkowe

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robdt przygotowawezych, ziemnych

1 rozbiérkowych oraz zagospodarowania terenu w ramach realizacji projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Pomorskiej, Kochanowskiego, Kraficowej, Reja, Kochlowickiej w Rudzie Slaskiej - Kochlowice

L.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robdt przygotowawczych i ziemnych oraz
Zagospodarowania terenu zgodnic z Dokumentacjg Projektowa i cbejmuja:

¢  zabezpieczenie drzew w poblizu wykopéw,

¢ roboty rozbidrkowe,

* roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, korytowanie podloza oraz umocnienia nasypow -

zwigzane z budow sieci kanalizacyjnych, drog, obiektow sieciowych oraz makroniwelacja terenn,
¢  wykonanie ogrodzen, trawnikdw, uporzgdkowanie tereny.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robdt budowlanych

Przedmiot zaméwicnia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28.11.2007r:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrek obicktéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

1.4. Okre§lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,, Wymagania ogdine™.
Okredlenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i ENPN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze okreslenia
0ZNaczajgy;
e wykopy doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla fundamentéw oraz
miejsca rozbiorki nasypéw, waléw lub hatd ziemnych,
e  zasyp wypelnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszezeniern,
¢ przekopy wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,
* ukopy pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemja zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonani  zasypéw
lub wywieziona na sktadowisko,
¢ dokop migjsce pozyskania gruntéw do wykonania robdt ziemnych polozone poza Placem Budowy,
+ wykopy obiektowe wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m,
s nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w kt6rych grunt jest celowo
Zageszezomy,
»  odkdad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do péZniejszego zasypania wykopu,
e plantowanie terenu wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuklosci i zasypanic
welebiefi do 30 cm i przy przemieszezaniu mas ziemnych na odleglosé do 50 m,
e wskainik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca zageszezenie gruntu, okrelona wg wzoru:
Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestosé objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora,
»  pal szalunkowy element plytowy lub stupowy scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
Ygczaeym (brus, grodzica),
# {cianka szczelna sciana ztozona z podluznych elementéw (drewno, stal, beton), zaglebionych w grunt $ciéle jeden obok
drugiego.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobé6w budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i skladowania oraz
postgpowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Wymagania szczegdine
Materialami stosowanymi przy wykonanju robét bedgeyceh przedmiotem niniejszej ST sg:
*  grunt z wykopu,
® cement,
» piasek,
*  TWir,
= kamiefi flamany,
¢ kruszywa mineralne,
* grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgeo ze stali konstrukcyjnej weglowej St3Scud,
stosowane do budowy $cian wodoszezelnych,
® mieszanka nasion traw:
e humus - ziemia rolinna bez zanieczyszcze,
» nawozy i frodki ochrony roslin oraz woda,
Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru .
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace srédta wytwarzania
i wydobywania materialéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszezenia do obrotu i stosowania
w budownictwie do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spehienie wymagan
ilodciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie .

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, sprzet:
¢ koparki samobiezne: chwytakowa i podsigbierna 0,25+1,20 m3,
e spycharka gasienicowa 100+250 KM,
+  glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m3,
réwniarka samobiezna 10+16 m3,
plyta wibracyjna, samobiezna.
kafar gasienicowy (minimum 2 T),
furaw samojezdny (minimum 4 T),
zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow,
ciagnik kolowy,
samochdd dostawczy,
samochdd skrzyniowy 5+10 T,
narzedzia do cigeia rur,
¢ ubijak spalinowy 200 kg,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyijnie.
‘Wykonawca jest Zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST,
Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem,

4. SRODKI TRANSPORTU
Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzeni stosowaé nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru srodki transportu:

¢ samochod dostawczy, skrzyniowy,

¢ samochdd cigzarowy, samowyladowezy (minimum 10T),

e samochdd cigzarowy, skrzyniowy
Uwaga: Parametry sprzgtu podane sa orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyna niekorzystnie na jakosé robot i
whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spehniaé wymagania przepiséw ruchu drogowege (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i reeczowym.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogblne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,, Wymagania ogdine”.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca przed przystapieniem do rob6t na danym odcinku sporzadzi dokumentacj¢
fotograficzng istniejgcych obiektéw w pasie prowadzenia robot wraz z opisem ich stanu technicznego ze szczegdlnym
uwzglednieniem wszelkich zarysowa i uszkodzer,

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robit budowlanych

Wykonanic robdt powinno odbywaé si¢ zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Rob6t™ wydane przez ITB, a takze, z normami przywolanymi w punkcie 10 ST. W szczeg6lnosei nalezy stosowaé wytyczne
ZamieszZczone ponize;.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

5.2.1.1, Wytyczenie tras i obiektéw

Trasg projektowanych kanaléw wytyczyé na podstawie projektu zagospodarowania terenu uwzgledniajge faktyczny przebieg
przewodéw podziemnych na podstawie wykonanych przekopdw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanaldw, w terenie, gdzie brak
jest stalych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratéw.,

5.2.1.3. Wykonanie drogi montazowej
Nie przewiduje si¢ koniecznosci wykonania drég montazowych.

5.2.2. Roboty ziemne
5.2.2.1. Uwagi ogélne wykonywania robét ziemnych
Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopdw pod rurociagi sieci kanalizacyjnych.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé niezbgdne badania i opracowania projektowe geotechniczne, Roboty
ziemne o charakterze inZynieryjnym wymagajg statego nadzoru geodezyjnego I geotechnicznego. Grunty o malej nosnosci,
wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektéw, podlegaja, po konsultacji z geotechnikiemn, wymianie lub
wzmocnieniu. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji i technologii rob6t oraz odwodnienia na czas budowy
zaproponowanym przez Wykonawee i przediozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Harmonogramem Robét.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w naleSytym porzadku i sprawnosci. Wykonane roboty ziemne i obickty
budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dzialaniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod
powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wglebnych tymczasowych. Dobér 1 zdolnosé do
odprowadzania wody przyjetymi systemami odwodnienia nalezy okresli¢ na podstawie obliczef hydrologicznych opracowanych
przez uprawnionego geologa.
Z uwagi na nigjednorodnos¢ litologiczna gruntéw piaszezysto-zwirowych (czgste ich zaglinienie) nalezy:

s przy wystgpowaniu wody gruntowej do wysokosei 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach zaglinionych stosowag
odwodnienie powierzchniowe,

*  przy wystgpowanju wody gruntowej na poziomie wyzszym niz 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach piaszczystych

niezaglinionych przyjeto odwodnienie welebne.,

Sptyw wéd gruntowych uwarunkowany jest lokalnym ukszteltowaniem terenu. Wspolezynnik filtracji wynosit bedzie okoto 1-5
m/d dla piaskéw drobnych, 5-10 m/d dla piaskéw $rednich oraz 10-20 m/d dla pospétek — domieszki gliny beda obnizaly jego
wartosé. Poziom wodonosny zasilany jest poprzez bezposrednig infiltracj¢ wéd opadowych, stgd tez nalezy si¢ liczyé z
mozliwoscig wahah zwierciadta wody + 1 m. W przypadku przerwania ewentualnych istniejgeych drenazy nalezy je odbudowaé.
Na terenach, gdzie wystgpuje humus nalezy go zdja¢ i, po zasypaniu wykopu ulozy¢ ponownie. Po zakoficzeniu robét ziemnych
nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajgce wglgbne oraz umocnienia wykopéw. Prowadzgc roboty ziemne w pasach
drogowych nalezy spetni¢ wymagania formaine i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Shuzby Drogowe. Po zakoficzeniu robét
zasadniczych, teren nalezy uporzadkowaé i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielef.
Wszelkie roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

5.2.2.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarmnia¢ warstwami na odklad, a nastepnie ladowaé na $rodki transportu (bez
zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami — wywrotkami na sktadowisko

z zabezpieczeniem tadunku plandekami.

5.2.2.3. Odspojenie oraz odkiad i wywoéz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego Iub recznie.

Metoda wykonania robét recznie lub mechanicznie powinna byé dostosowane do glgbokosci wykopu, warunkéw gruntowo-
wodnych, istniejgeej infrastruktury technicznej, wymagan instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu Wykonawey.
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5.2.2.4. Warunki gruntowo-wodne

Do ohowigzkéw Wykonawey nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych 1 zaprojektowanie odpowiednie robét tymezasowych
{umocnienia wykopéw, odwodnienie wykopéw, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robét. Koszty robdt
tymczasowych nie pedlegaja odrebnej zaptacie i sg trektowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych robét,

5.2.2.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Szczegdlowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych okresla Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracii z dnia 24.09.1998r. Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych rozumie sig zespél czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnodei gruntéw na potrzeby
budownictwa, wykonywanych w szczeg6lnosci w terenie i w laboratorium.
Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych obeimuje:

» fundamentowanie obiektow budowlanych,

« okreslenie nosnodei i stateczno$ci podloza gruntowego,

o ustalenie i weryfikacj¢ wzajemnego oddziatywania obicktu budowlanego i podioza gruntowego w rémych fazach
budowy i eksploatacji,
oceng statecznodei skarp, wykopdw i nasypow oraz ich zabezpieczenia,
wybor metody wzmacniania podloza gruntowego,
ocene oddziatywania wod gruntowych na budowle,

*=  oceng gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,

+  wybdr metody podtrzymywania skarp,

¢ wykonanie barier uszczelniajacych.
Geotechniczne warunki posadowienia obiekioéw budowlanych ustala si¢ w celu uzyskania danych:

¢ dotyczacych budowy i parametrow geotechnicznych podloza gruntowego wspélpracujacego z projektowanym
obiektem i w strefie oddziatywania projektowanych robot,

e umozliwiajgcych rozpoznanic zagrozefi mogacych wystapié w trakeie robdt budowlanych lub w ich wyniku,

e wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego,
Zzkres czynnoSci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych jest
uzale/miony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiekiéw budowlanych, kategorie geotechnicang
ustala si¢ w zaleznodci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukeyjnych charakteryzujacych mozliwosé
przenoszenia odksztalcefi i drgan, stopnia zlozonodci oddzialywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awaria konstrukeji, jak
rowniez od wartodci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia $rodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

5.2.2.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegblne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na projekcic zagospodarowania terenu okreslone zostaly przez
uzytkownikow orientacyjnie. Brak jest szczeglowych danych o ich zaglebieniv. W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem
do rob&t konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokladnego zlokalizowania przewodéw podziemnych
znajdujacych si¢ na trasie kanatéw i przewodow,

W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewod6éw w stosunku do ztozonych w projekcie,
moze zaj$¢ koniecznoéé korekty niwelety projektowanego kanatu. Moze to réwniez dotyczyé usytuowania poziomego trasy.
Uscislenie przebiegu trasy rurociggu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiere po stwierdzeniu faktycznego przebiegu
uzbrojenia podziemnego,

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych w miejscach wystgpowania urzqdzef uzbrojenia podziemmego, nalezy
recznie wykonat przekopy kentrolne w obecnodei przedstawicieli Uzytkownika wystgpujacych urzadzefi, w celu dokladnego
ustalenia ich przebiegu. Odpowicdzialno$é prawna i materialng za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne
uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi Wykonawca.

Wizystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego
uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi normami pafistwowymi i branzowymi. Uzbrojenie podziemne zaréwno docelowo jak i na
czas robot nalezy zabezpieczyC. W przypadku naruszenia lub przerwania istniejacych przewoddw lub instalacji Wykonawea
winien bezzwiocznie powiadomié o tym fakeie Inspektora Nadzoru.

5.2.2.7. Wykopy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu przez nadanic odpowiedniego kszaltu albo przez
odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢ wykonywane odcinkami, jako
waskoprzestrzenne o pionowych $cianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem 100 % gruntu na skladowisko tymczasowe.
Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosié:

¢ dla DN 150-350- 0,25m

e dla DN 350-700 - 0,35m
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dla DN 700-1200 - 0,45m
dla DN powyzej 1200 - 0,50m

Szeroko$¢ wykop6w winna by¢ suma szerokosci rury i przestrzeni roboczej (jw.) liczongj po obu stronach przewodu.
Odwodnienie wykopéw przewidziano poprzez odpompowywanie do istniejacych cickéw terenowych.

5.2.2.7.2. Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadlem wody gruntowei
Nachylenia skarp oraz rzgdne dna wykopu okredla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepna faze robot

nalezy go wykona¢ do gigbokoéei okolo 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokoriczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie
przeprowadza si¢ woéwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej. W wykopach fundamentowych
wykonywarnych mechanicznie ostatnia warstwg, o migzszodci 0,3-0,6m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungé z duzg
ostroznoscig niekiedy nawet rgeznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim, W gruntach wrazliwych strukturalnie
(pgezniejgcych, lasujgeych sig lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krétko przed przystgpieniem do robdt
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu
nalezy zagescic,

5.2.2.7.3. Umocnienie wykopéw

Roboty nalezy realizowaé z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r), na

podstawie projektu, ktéry opracuje Wykonawca.

Brusy winny byé zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikacja zawarta w Dokumentacji Budowy i oznaczone w
sposob trwaly (nazwa wyrobu, wyréznik oznaczenia, dlugo$é w mm, znak stali, nr normy), a Wytwérca zobowigzany
jest wystawi¢ do kazdej partii grodzic zaswiadczenie o jakosci zawierajgee

oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodnoéci z PN,

Ksztalt grodzicy winien zapewniaé swobodne fgczenie elementéw w zamku.

Grodzice powinny byé proste z dopuszezalng tolerancjg = 3 mm na 1 m dhugosci oraz 20 mm dla catej dlugosci;

skrecenie grodzicy wokét osi jest niedopuszczalne,

Brusy do wbijania nalezy faczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny byé dokladnie oczyszczane i posmarowane

towotem lub innym tluszczem mineralnym.

Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czolowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sasiednich bruséw
byly przesunigte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokodci brusa. Nakfadki powinny byé stosowane, gdy
istnieje obawa pekania spawu czolowego przy whijaniu.

Elementy kierujace, shuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny byé wykonane w postaci pali

o srednicy 20 - 28 cm, wbitych w grunt po obu stronach scianach w odstgpach nie mniejszych od 20 m.

Kleszeze nalezy zaktadaé w dwu poziomach o ré8nicy rzednych, co najmniej 3,0 dla §cian o wysokosci ponad 10 m lub
w jednym poziomie dla scian niSszych, Kleszcze zalozone na pale kierujace powinny by¢ $ciagniete $rubami

o Srednicy 20 - 25 mm j rozparte podktadami drewnianymi.

Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linig pokrywajaca sie z osia

$cian lub by¢ réwnolegla do niej.

Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na calej dtugos$cei ustawionej Sciany stopniowo w kilku nawrotach kafara
posuwajgcego sig po torze ulozonym wzdtuz $ciany. Whijanie wykonuje sie elementami zlozonymi z dwu bruséw.

Dopuszcza sig kolejne whijanie elementéw na zadane glebokosci. W celu zabezpieczenia zamkéw przed zapehieniem
gruntem naleSy stosowaé na dolnym koficu zamka sworzni¢ metalowe lub korki drewniane, Gomy koniec bruséw
powinien by¢ chroniony glowica ochronna.

Przy napotkaniu przeszkéd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowad érodki dla ich pokonania lub wprowadzié zmiany w
wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

Odchylenia brusa od pionu w plaszezyinie i z plaszezyzny Sciany nie ogranicza si¢ pod warunkiem stosowania
niezbednej liczby bruséw klinowych i niewysigpienia rozerwania zamkéw.

Srodki naprawy migjscowych nieszezelnoéci §cian. Koniecznosé stosowania srodkéw naprawy zle wbitych $cian musi
byé stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania

projektu naprawy Scianki szczelnej, udzielajac wskazéwek, co do sposobu naprawy budowli,

5.2.2.7.4. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystqplema zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk fub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,

zrédio) nalezy:

wstrzymaé wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i je$li to konieczne ze wzgledow
bezpieczefistwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

zabezpieczyé miejsce, w kidrym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ulozenie
geowldkniny i nasypanie okofo (1,5 m warstwy posp6iki lub drobnego zwiru),
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e zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to konieczne
nalezy zasi¢gnaé rady eksperidw.

5.2.2.8. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem wéd
Odwadnianie wykop6éw polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak najlepszych warunkéw
budewy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntdéw w poziomie posadowienia budowli. Odwodnienie robocze
obeimuje:
¢ wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podiozn pod budowla) o przekroju i spadku
zapewniajgcym odprowadzenie wéd przesgezajgeych sie i wod opadowych,
¢ nadanic spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie od rodzaju gruntu,
mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
e zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia welebnego wykopow (iglofiltry,
iglostudnie) i powierzchniowego.
Przed rozpoczgeiem robét ziemnych rzeczoznawca budowlany na koszt Wykonawey winien dokonaé ogledzin budynkow z
udokumentowaniem 1ys zewngtrznych I wewnetrznych.,

5.2.2.9. Zasypywanie wykopéw — zageszezenie gruntu
Nalezy podjaé szczegole starania, aby w czasie zasypywania wykopéw nie przemiescié lub nie uszkodzié rur.
Nie wolno uzywaé zaggszczarek w odleglodci mniejszej niz 30cm od rur i zlgezek. Zlacza na przewodach cisnieniowych
powinny by¢ odkryte do chwili zakoficzenia préby szczelnosci. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 25cm. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé piasek
z zaggszCzeniem mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia na poziomie wartoéci minimalnej 97%
wg Proctor’a.
Niezaleznie od materialu rur, ze wzgledu na mozliwoé¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia wykopu
nalezy zachowa¢ nastepujacy sposob ich wykonania:

*  obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia écian przydennej czesci wykopu;

e zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykonaé po demontazu pasa umocnienia w jej obrebie;

¢ po zageszezeniu pierwszej warstwy wozyé kolejng, zdemontowaé umocnienie w jej obrebie, zgescid itd.
Zasypanie przewod6éw przeprowadza sie w trzech etapach:

e etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach,

e etap Il - po prébie szczelnosci (cidnienia) zigczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,

¢ etap [ — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbidrkg
umocnieh $cian wykopu.
Zasypywanie wykopdw winno odbywa¢ si¢ wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie glebszymi niz 20 cm z sukcesywnym
zageszczaniem.
Do zaggszczenia gruntéw nalezy uzyé maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace
w zaleinosci od dostepu do miejsca warstwy zaggszczanej. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy
osuszy¢ i oczyseié z zanieczyszezen pozostatych po montazu przewodu. Podloze nalezy wyprofilowaé zgodnie z profilem drogi
istniejacej zamieszczonej w dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszezen. Nalezy usungé bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni
podioza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rz¢dnych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o ¢o najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzgdne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpujz zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé zaakeeplowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokodciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i wartosci wymaganego
wskaznika zaggszezenia. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, kiéry nie bgdzie uzyty do zasypania, powinien byé wywieziony
przez Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonaweg i zaakceptowane przez Inzyniera. Wywoz urobku obejmuje transport z
miejsca zaladunku do migjsca rozladunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania
tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na migjsce zasypania.
W przypadku korzystania z drog publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawcea zwrdci szczeg6lng uwage na ich
dopuszczalne obciazenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony
drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wlasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszezat. Po
ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.
W ramach ceny za wykonanie wykopiw Wykonawea, uwzglgdniajge obowiazujace przepisy prawne, uzyska:

» pozwolenie na sktadowanie odpadéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli sa usuwane lub

przemieszezane w zwiazku z realizacjg inwestycji,
e gkiualizacje z wlasciwymi instytuciami uzgodnien i decyzji, ktdre stracity wamosé .
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Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie oplaty za sktadowanie odpadéw, §mieci
i niebezpiecznych odpadéw, Wykonawca uwzglgdni w drogach gminnych i powiatowych ewentualng wymiane gruntu, na grunt
ktory pozwoli uzyskaé no$no$é G1. W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia, nalezy
wstrzymaé roboty 1 poinformowaé Inspektora Nadzoru.
5.2.3. Roboty rozbitrkowe
5.2.3.1. Rozebranie nawierzchni i nrzadzen drogowych, ogrodzen, sieci uzbrojenia
Roboty te obejmuja migdzy innymi:

* rozbidrke i vsunigcie z terenu budowy warstw nawierzchni i podbudowy drég i chodnikéw oraz krawernikéw

betonowych w pasie prowadzenia robot,

Do robét rozbidrkowych moina przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
przez wiaSciwy Zarzad Drdg projektem organizacji ruchu na czas budowy. Projekt organizacji ruchu na czas budowy
opracowuje i uzgadnia Wykonawca.
Roboty rozbidtkowe nalezy realizowaé w sposdb zapewniajacy optymalny odzysk materialéw, ktére mozna ponownie
whbudowad. Zakres i technologia wykonania rob6t w zakresie rozebrania drég i ulic musza byé zgodnie z wymaganiami
technicznymi okreslonymi przez wiasciwy Zarzad Drég i zgodnie z Ustawg o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z
2000r, Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji. Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbidree, a zlokalizowane w
rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiedni zabezpieczy€. Rozbidrka ogrodzen — elementy stalowe zdemontowad przez
cigcie palnikiem i ztozy¢ w miejscu sktadowania. Fundamenty betonowe rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie. Wykopy zasypag.
Odpady uzyskane z rozbiérek stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i do Wykonawcy nalezy ich zagospodarowanie zgodnie z
wymogami Ustawy o odpadach.

5.2.4. Zagospodarowanie terenu

5.2.4.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatnaé, wlozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i wysiaé trawe,
Ziemig rodlinng (humus) nalezy uktada¢ warstwa gruboscei 20cm, na warstwie drenazowej z piasku grubosci 15 cm. Nasiona
traw powinny by¢ wysiane po kilku dniach od ulozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzié w okresie od 15 kwietnia do 15
wrzesnia (uwzgledniajac systematyczne zraszanie). Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy
wysia¢ recznie ,na krzyz”. Wysiane nasiona nalezy uwatowaé i lekko przykryé ziemia. W celu uzyskania dobrego efektu
obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste { wykonywane co 2 + 3 dni w ilo$ci do 10 mm
wody na 1 m2 na dobg (W okresie suszy nawadnia¢ codziennie) w godzinach porannych. Skiadniki mineralne (nawozenie)
.muszg by¢ cz¢sto i systematycznie uzupeniane. Nawozy mineralne stosuje sig zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu
wodnego. Murawa wymaga systematycznego koszenia do wysokosei 6 cm. Kosi¢ nalezy murawg w stanie suchym i przy
wysokosei 12 em. Murawa wymaga réwniez watowania celem doggszezenia gleby po okresie zimowym. Zaleca sig stosowanie
walu kotkowego, metoda .na krzyz”. W wypadku opanowania murawy przez chwasty nalezy stosowaé opryskiwanie
herbicydami. W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca odtworzy dokona ewentualnych nasadzen drzew wynikajacych z
decyzji dotyczacej wycinki drzew.,

5.3, Zakres wykonania robét przygotowawezych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu

5.3.2. Roboty ziemne
Wrykonaé nastepujace roboly ziemne:
a) Zwiazane z budowg sieci kanalizacyjnych oraz obicktdéw sieciowych
*  Wykopy liniowe i obicktowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub recznie na odklad,
instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia $cian wykopéw, zabezpieczenie istniejacych instalacii, wykonanie
Idadek dia pieszych.
Wykonanie wymiany gruntu lub wamocniefi z wykorzystaniem geowléknin,
Dostawa kruszywa réznoziarnistego (pospdtka z dokopu) do whudowania.
* Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstgpnych rurociggéw/obiektéw w gotowym wykopie, zageszczenie
warstwami, roboty r¢czne.
= Odbudowa przerwanych drenazy.
* Zasyp wykopow gruntem rodzimym z odkladu, zaggszczenie warstwami, likwidacja instalacji odwadniajacych i
zabezpieczen.
=  Wywodz nadmiaru gruntu z odkladu na skiadowisko.

5.3.10. Likwidacja istmiejacych przewodéw, kanaléw i studni

Istniejgce odeinki przeznaczone do likwidacji (stare kanaly, przewody wodociggowe oraz studnie kolidujgce z trasg
projekiowanych kanaléw) nalezy zdemontowaé i zutylizowaé. W przypadku braku mozliwosci demontazu przewodéw i
uzbrojenia, nalezy wypemi¢ je pianobetonem, zdemontowaé wiaz, gérne krggi studzienne (do glebokosci ok.1,0 m ppt) i
odiworzyé nawierzchnig.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogoine

Ogdlne zasady kontroli jakosei robot podano w ST-D.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

6.2. Wymagania szczegdlne

&.2.1. Materialy

Badanie materialéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami odpowiednich
norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace whasciwodci:
sklad granulometryczny,

zawarto$¢ czgsci ograniczonych,

wilgotnosé naturalna,

wilgotnoéé optymalng i maksymalng gesto$é objetodciowa szkieletu gruntowego,

granice plynnosci,

kapilarnosé bierna,

wskaZnik piaskowy.

6.2.2. Kontrola jako$ci wykonanych robdét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w
ninicjszej specyfikacii i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb
i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot. Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycrnymi wlasciwych STWiOR oraz instrukcjemi zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcoptowane przez
Inzyniera Kontraktu.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
ni¢ poznicj jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakodci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszezenia i wykoficzenia odpowiada on wymaganiom
oraz czy dokladnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 8T lub odpowiednich Normach.
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
*  robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na cafej diugoéei budowanego odeinka.
Badania innych robét przeprowadzone bgda w celu oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonania,
a w szezegolnosci:
* zgodnosei z dokumentacja projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materialow i wyrobow.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”,

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w
Przedmiarze Robdt. Wszystkie urzgdzenia { sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera
Kontraktu i muszg posiada¢ waine certyfikaty legalizacji. [lo$é robét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawezym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w ST
1 ujmuje w ksigZzce obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robét podano w §T-D.00.00 ,, Wymagania ogélne”,

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
W przypadku wystapienie robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu odbiér zostanie dokeonany zgodnie z punktem 8.1 ST-00
» Wymagania ogélne”. Sposéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.2, Odbiory czedciowe

Ogo6lne zasady odbioréw czgdciowych opisane sa w punkcie 8.2 ST-D.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Ponadto proces odbioru bedzie obejmowal;
¢  sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badar laboratoryjnych,
*  sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacig projektows,
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*  sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypéw pod wzglgdem wymaganych parametréw wymiarowych i technicznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogéblne wymagania dotyczace platnosei podano w ST-D.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.1 niniejszej ST. Platno$é w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych po wykonaniu poszczegolnych etapéw robét. Czgsciowe ptatnosci nie moga przekroczy¢

85 % wartoci zadania. Pozostata platnosé po zakoficzeni i odbiorze zadania.

9.1. Roboty przygotowawcze
9.1.1. Wytyczenie tras i obiektéw
Zgodnie z zapisami w ST-00 obstuga geodezyjna objeta jest Kwotg Kontraktows.

9.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew
Ceny jednostkowe wycinki drzew nalezy uja¢ w metrze biezgcym ulozenia kanahi.

9.2, Roboty ziemne

Roboty ziemne jako prace powigzane i stanowigee integralng czg$é rob6t podstawowych - budowy sieci kanalizacyjnych i

wodociggowych, budowy obicktéw sieciowych i drog — nie podlegaja osobnemu rozliczeniu,

Koszt wykonania rob6t ziemnych nalezy ujaé w tych pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgodnie z odpowiednimi ST,

roboty ziemne wystgpujg. Zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych koszty wykonania robot ziemnych musza

obejmowac wszelkie koszty prac niezbgdnych do ich wykonania, w tym m.in.:
¢ dokumentacjg fotograficzng istniejacych warunkdw,

wykonania niezbednych dodatkowych badan gruntu, badas laboratoryjnych materialow,

wykonania przekopow kontrolnych,

dokonanic ogledzin przez Rzeczoznawee budynkéw wraz z udokumentowaniem ewentualnych rys zewnctrznych i

wewngetrznych,

umocnienia wykopdw,

wykonania zabezpieczen od obeigzen ruchu kolowego,

zabezpieczenia wykopéw (zapory, pomosty, kladki, $wiatla ostrzegaweze, itp)

zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

przejeeia 1 odprowadzenia wéd opadowych { gruntowych z terenu robdt,

wykonania niezbgdnego odwodnienia i utrzymanie wykop6w w stanie suchym w trakcie robét wraz z oplatami za zrzut

wody z odwodnienia,

wykonania robét przygotowawczych, zasadniczych 1 wykoriczeniowych,

odspajania gruntu,

przemieszczania gruntu,

zatadunku, wyladunku gruntu,

transportu gruntu na sktadowiska i ze skiadowisk,

usunigcia z terenu budowy i zdeponowania na skladowisku tymczasowym grurtu przewidzianego do péZniejszego

wykorzystania {np do zasypania wykopow, wyréwnania terenu, rozplantowania, nasypow),

*  usunigcia z Placu Budowy nadmiaru gruntu nie nadajacego si¢ do wykorzystania do Robét i zagospodarowania zgodnie
z wymaganiami Ustawy o odpadach,

* pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, obsypek, zasypek wstepnych,
Zasypow, nasypow itp,

¢ profilowania dna wykopu i skarp,
wbudowania 1 zaggszczanie gruntu,
wymiany przewarstwiefl gruntéw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty piaszezyste oraz dowéz
piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

e oplat za uzyskanie wszelkich pozwolef i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

oplat za sktadowanie wydobytych materiatow, odpaddw,

*  przywrocenia powierzchni do stanu pierwotnego,

zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zakldceniem przeplywu lub zanieczyszczeniem wad,

wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badaf, pomiaréw, sondowat: i sprawdzeni robét,

uporzadkowania placu budowy po robotach.
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9.3, Roboty rozbiérkowe
W cenach jednostkowych dotyczgcych rob6t rozbidrkowych nalezy uwzglednié miedzy innymi koszty:
s 10ob6t tymezasowych niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowfanych
ST-01 Roboty ziemne i rozbibrkowe

demnontazu i/lub rozbiorki,
zatadunku, transportu i wyladunku materialéw z rozbiérki i/tub demontazu,
segregacii materialow z rozbi6rki i/lub demontazu,
usunigcia z Placu Budowy odpadéw zgodnie z Ustaws o odpadach,
koszt opiat za skiadowanie odpadéw na wysypisku,
¢ uporzadkowania Placu budowy.
Wykonawca jest wytwarzajgeym i wlascicielem wszelkich odpadéw powstajacych w czasie budowy.
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9.4, Zagospodarowanie terenu
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu jako prace powiazane i stanowiace integralng czgsé robdt podstawowych -
budowy sieci kanalizacyjnych, budowy cbiektéw sieciowych — nie podlegaja osobnemu rozliczeniy, Koszty zagospodarowania
terenu nalezy ujaé w pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgodnie z odpowiednimi ST, roboty te wystepuja. Zawarte w
cenach jednostkowych robét podstawowych koszty wykonania robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu obejmuja
wszelkie koszty niezbgdne do ich wykonania, w tym m.in.:

® pozyskanie, dowoz i rozécielenie warstwy humusu,

e uzdatnienie humusu,

= zatozenie, nawozenie i pielegnacje trawnikéw,

+ nasadzenie drzew.

9.5, Ogrodzenia
Roboty zwigzane z wznoszeniem ogrodzefi ujgto jako roboty przygotowawcze. Koszt wykonania ogrodzen nalezy ujaé¢ w tych
pozycjach przedmiarowych, w ktérych zgodnie z odpowiednimi ST, roboty takie wystepuja. Zawarte w cenach jednostkowych
rob6t podstawowych koszty wykonania ogrodzen obejmujg wszelkie koszty niezbedne do ich wykonania, w tym m.in.;

¢ dostawe elementéw systemowych ogrodzef i bram,

¢ montaz ogrodzenia i bram zgodnie z wytycznymi producenta.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biemej.

BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskanika zaggszezenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Swiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir
i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych whasnodci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okredlenia. Podzial i opis gruntéw.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

10.2. Inne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania { Odbioru Robét - Roboty Ziemne - ITB, 1983,




