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1. WPROWADZENIE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych

z budowg kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kraricowej, Reja, Kochlowickiej
w Rudzie Staskiej - Kochlowice

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z budows kanalizacji sanitarnej

L.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgee na celu wykonanie
kanalizacji sanitarnej,

1.3.1 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008z dnia
28.11.2007r:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw.
1.4.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE]

Zgodnie z dokumentacjg projektows.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é ze Specyfikacjg Techniczng, dokumentacia
projektows i poleceniami Inwestora

3. MATERIALY

3.1. MATERIALY DOTYCZACE KANALIZACJI SANITARNEJ

Wykonawcea przedstawi wykaz materiatéw zgodnych z dokumentacja budowlang i wykonawcza. do akceptacji.
Wyroby musz by¢ zgodne z Polskimi Normami, aprobatami itp., muszg by¢ oznakowane znakiem CE, powinny mieé
dopuszczenie do I1I kategorii szkod itd.

3.1.1. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna oraz norma PN-EN 1917 z betonu C 35/45
odpornego na korozje siarczanows- klasa ekspozycji XA1,Wiazy kanalowe typu cigzkiego odpowiadajgce wymogom
PN-H-74051-02 umieszczone w korpusie drogi.

e  Komin wlazowy

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o drednicy 1,0 m odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08 .

* Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt 3.1.
Wilazy kanalowe nalezy wykonywaé jako:

- wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi,

— wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza korpusem drogi.
e  Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086

¢  Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to plyte pokrywowa stanowi prefabrykat wg Kataiogu
powtarzalnych elementéw drogowych .

3.1.2. Studnie z tworzyw sztucznych,
Studnie z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie z dokumentacja budowlang oraz norma PN-EN 13598-2:2016-09E
jako kompletne i systemowe dostarczane przez jednego producenta.

3.1.3. Ciagi kanalizacyjune.
Nalezy wykona z rur PVC klasa SN-8 z wydtuzonym kielichem (rury lite zgodnie z norma PN-EN 1401).




3.2, ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

WyZej wymienione materiaty nalezy dostarczyé na budowg ze $wiadectwami jakosel i kartami gwarancyjnymi,

Dostarczene na migjsce budowy materialy, nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnodei 1 zgodnosei z danymi

technicznymi wytworey. Przeprowadzié ogledziny stanu materialow (peknigcia, ubytki, zagniecenia).

3.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Podloze, na kidrym skfaduje sig rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na calej diugosci. Wysokos¢ stosu rur nie

moze przekraczaé 1.0 m. Wymagania techniczne dla rur w zwojach powinny by¢ podane przez producenta, Armaturg i

urzadzenia nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach. Rury przechowywaé w pomieszezeniach suchych i czystych.

Uklada¢ na gladkim i czystym podlozu, w stosach do 0,5 m, na spodzie wicksze Srednice,

a mniejsze na gérze. Rury w zwojach nalezy magazynowaé poziomo do wys. 1,0 m.

Wyroby z tworzyw sztucznych sq¢ podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

¢ Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podicza na ktbrym sg skiadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewladciwych narzedzi i metod przetadunku

» Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtosm, na podkladach drewnianych, o szerokodci
nie mnigjszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur
o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wigkszych érednicach (jesli szczegolowe wymagania nie stanowig inacze)).

¢  Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
drednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo detyczy ukladania rur na $rodkach
transportowych.

Szczegdlnie nalezy zwracaé uwagg na zakoriczenia rur i zabezpieczad je ochronami (kapturki, wkladki, itp.).
Nie dopuszczaé do skladowania w sposdb, przy ktérym mogly by wystapié odksztalcenia (zagiecia, zagniecenia,
itp.) — w miare mozliwodei przechowywaé 1 transportowaé w opakowaniach fabryeznych,

*  Nie dopuszczaé do zrzucenia elementdw.

* Niedopuszezaine jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podiozu

*  Zachowat szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnodé na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

* Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofice wystajace poza
skrzyni¢ adunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w calosei lezeé na plasko, na
powierzchni fadunkowej.

*  Ksztaltki, zlaezki i inne materialy (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odtluszezania, itp.) powinny byé
skladowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych érodkéw ostroznogei

e ZwrGci¢ trzeba szezegdlng uwagg na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji latwopalnych, jakimi sa
rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa sziuczne maja ograniczong odporno$é na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV, w zwigzku

7 czym nalezy chronié je przed:
®  Dlugotrwaly ekspozycja stoneczng
¢ Nadmiernym nagrzewaniem od zrodel ciepta

Kregi mozna skladowaé na powierzchni niewtwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie

przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko§¢ skladowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszezegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujgeo. Wiazy powinny byé

posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé¢ utwardzena i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skiadowane na otwarte przestrzeni, na paletach w stosach o wysokodci

maksimum 1,5 m.

Kruszywo nalezy skiadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed

Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Rury mozna sktadowad na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo

w pozycji stojgcej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwg rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na

podkiadach drewnianych nalezy uktadac wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzehnia skladowania nie odpowiada

WW. Wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury wedtug poszczegélnych grup, wielkodci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy

statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur,




4.SPRZET
Ogoine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ST — 00.00.00 Warunki ogolne.

4.1. Sprzgt do kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
—  koparek,
sprzgtu do zageszezania gruntu,
- wreiggarek mechanicznych,
- beczkowozéw.

5.TRANSPORT

5.1 Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem,

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych

o stosunku $rednicy nominalnej do dhugosci, wigkszej niz 1,0 m, kidre nalezy przewozié w pozycji pionowej i tylko

w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wiclowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
grednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy

w miejscach stykania si¢ wyrob6w nalezy przektadaé materialem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm o
ugnieceniu).

5.2. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sig¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpicczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekiadek, rozpordw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw o srednicach 1,0m, 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu,

5.4. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt

i lgczyd tasma stalows.

5.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacii
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy.
6.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawea dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kolkéw Swiadkéw i kolkéw krawgdziowych. W przypadku niedostatecznej ilogci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rz¢dne przekaze Inwestorowi.




Wykonawca dokona prébnych przekopoéw celem stwierdzenia faktycznego przebiegu i posadowienia wskazanego na
mapie uzbrojenia.

6.2.ROBOTY ZIEMNE
Wg specyfikacji technicznej ST- D.00.00.01 Roboty ziemne i rozbiérkowe.

6.3, ROBOTY MONTAZOWE DOTYCZACE RUROCIAGU GLOWNEGO I PRZYLACZY

6.3.1. MONTAZ PRZEWODOW W WYKOPIE - SIEC KANALIZACYJNA

Przewody mozna montowad przy temperaturze oteczenia od 0C do 30C, jednakze z uwagi na zmniejszona elastycznosé
polqczenia w temperaturze nie nizszej niz +5C. Odnosi si¢ to w szczeg6lnosei do taczenia elementow

z PVC z elementami z innych materiatéw. Sposéb montaza przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku

i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, naleZy sprawdzié ich stan techniczny, nie
mogg mie¢ uszkodzen, a takze zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw, itp. Rury mozna opuszezaé do wykopu recznie, lub w przypadku wigkszych
grednic (0,50m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukladanic odcinka przewodu moze odbywaé sie na
przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ do w miarg uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do
stabilizacji ulozonej juz czgéci przewodu poprzez zaggszezenie po jego obu koficach, Nalezy przy tym zwrdcié uwage
na to, aby osie Iaczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, za$ przy polaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt
do miejsca oznaczonego na niej. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosei, w
co najmniej % jego obwodu. Zigcza powinny zostaé odslonigte, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzen, po
obu stronach potgczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelnogé przewodu.

Na_potaczeniach rur PCV zachowal szezeliny dylatacyjne. W adku brake prawidlowych dylatacji

inwestor odstapi od zaplaty za wykonane roboty.
6.3.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé nastgpujgcych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kolowych powinny by¢ zgedne ze Srednicami okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych

Srednica przewodu | Minimalna grednica studzienki rewizyjnej kolowej (m)
odprowadzajgcego spadowej-kaskadowej
(m}

przelotowe; polgczeniowej

0,20

0,25 1,20

0,30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzegad nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpowiednich odleglosciach
(max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy érednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

- studzienki polgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polgczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczy¢ of w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstws thucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

w przypadku gdy réinica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki
spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy powyzej 0,40 m powinny mieé przelew o ksztalcie

i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach

0 Srednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Réznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé 4,0 m.




Budowa studni powinna by¢ zgodra z projektem budowlanym,
Studzienki rewizyjne skiadajg sie z nastgpujgcych czescei:

komory roboczej,
—  komina wlazowego,

dna studzienki,
— wiazu kanatowego,

stopni zlazowych.
Komora robocza powinna mied wysoko$é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy glebokesé utozenia
kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszeza sig wysokos¢ komory
roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé po przez przejécia szczelne.
Komin wlazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
wg BN-86/8971-08 .Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejéciowej (lub rzadziej na kregu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowala si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywows, a na nicj skrzynke wlazows wg PN-H-74051
Dno studzienki nalezy wykonaé z prefabrykatu z wyprofilowang kinets.
Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanalu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem
kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt huku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowié przejécie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieé spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mieé
wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach moina stosowaé wiazy typu lekkiego
wg PN-H-74051-01 [10].
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nia réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna
krawedZ wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W dcianie komory roboczej oraz komina whazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe w dwdch rzedach,
w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglodci poziome;j osi stopni 0,30 m.

7.3.3. STUDZIENKI BEZWLAZOWE - INSPEKCYJINE

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mm. Wszystkie kanaly w tych studzienkach nalezy laczyé
sklepieniami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku gruboscei 20 cm, po ulozeniu kanatu,

Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mieé¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanalu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna stanowi¢ przejécie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno
mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

7.3.4. 1ZOLACJE

Studzienki zabezpiccza si¢ przez posmarowanie z Zewnatrz izolacjg bitumiczng

Dopuszcza sig stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W $rodowisku slabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy =zabezpieczyé przez
zagruntowanie izolacjg asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco

wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnosé i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji)
sposdb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzor.

7.3.5. ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien byé
réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszezenia powinien byé zgodny
z okreslonym w ST.

9, KONTROLA JAKOSCI ROBOT




10. ROBOTY ZIEMNE
Wg specyfikacji technicznej ST- D.00.00.01 Roboty ziemne i rozbitrkowe.

11. PROBY SZCZELNOSCI RUROCIAGU - SIEC KANALIZACJI
Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosei na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wéd
gruntowych do kanatu.
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczeglowymi wymaganiami podanymi w normie (2). Spodréd
Wyrmemonych w tej normie wymagan, na szczeg6lng uwage zastuguja:
Odpowiednie przygotowanie odcinka kanalu miedzy studzienkami
*  Nalezy zamknac wszystkie odgalezienia
* Przy badaniu na eksfiltracjg, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu
*  Przy badaniu na eksfiltracjg, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej, powinien mieé rzedng
nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej
* Podczas badania na eksfiltracj¢ — po ustabilizowania si¢ zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno byé
ubytkn wody w studzience polozonej wyzej, w czasie:
— 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m
— 60 min. na odcinku o dhugosci ponad 50m
* podczas badania na infiltracj¢ nie powinno byé naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaci, jak przy
badaniu na eksfiltracje
Wyniki préb szczeinosei powinny by¢ ujgte w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestycyjnego i Uzytkownika.
Monitoring kanaléw kamerg przemystows prowadzony bedzie przez zamawiajacego po uprzednim zgloszeniu
i przygotowaniu ich do przegladu przez wykonawcg (wykonywany na etapie odbioru technicznego) i stanowiacy
podstawe dokenania odbioru koficowego (raport stowno-graficzny, plyta CD, DVD), w przypadku stwierdzenia usterek
na wykonanym kanale, koszty powtérmego monitoringu poniesie oferent.

12. OBMIAR ROBOT
Wg specyfikacji technicznej ST-D.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
13.1. USTALENIA OGOLNE
Zasady ogélne dotyczgce platnosci i ceny za roboty podane zostaly w specyfikacji technicznej ST - 00.00.00

Wymagania ogélne.




13.2.WARUNKI UMOWY-KONTRAKTU 1 WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Koszt dostosowania si¢ do wymagafi warunkéw umowy — kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w specyfikacjach
technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a w szezegdlnosci w przedmiarze.,
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Sie¢ wodociggowa  zewngtrzna. Obickly 1 elementy wyposazZenia.
Terminologia.
Sie¢ kanalizacyjna zewnglrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenie 1 sieé zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia..

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne zamknictych kanaléw
Sciekowych.

Kanalizacja. Pomiar ciggly nat¢zenia przeplywu objetosciowego sciekéw w
przewodach kanalizacyjnych bezcisnieniowych. Wytyczne projektowania.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
waodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania =zapotrzebowania na wode do celow
przeciwpozarowych do zewnegirznego gaszenia pozaru.
Tablice orientacyine do oznaczenia uzbrojenia
wodociagowych

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

Wodociggi. Zabudowa zestawdw  wodomierzowych w
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania
Studzienki wodomierzowe,

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowyveh i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogélne i definicie.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czgé¢ 7: eksploatacja i uzytkowanie.
Zewngtrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

Zewngtrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

Obliczenia statyczne rurociagdw ulozonych w ziemi w rdznych warunkach
obcigzen. Czgs¢ 1: wymagania ogélne

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Rurociagi. Zasady obliczen strat cignienia.

Zwieficzenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kelowego. Zasady konstrukeji, badani typu, zmakowanie,
sterowanie jakoscig.

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polsczenia w sieci dremazowej i

na przewodach

instalacjach
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kanalizacyjnej. Wymagania.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, lgcznikow i
zamiennych elementow,

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w  systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Pomiar objetosei wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badar i wyposazenie.

Pomiar objetoéci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania.

Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzgZzone. Wymagania instalacyjne.

Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzgzone. Metody badart i wyposazenie.

Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych.
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplasyfikowanego polichiorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Armatura i rurociagi — ci$nienia i temperatura,

Wtazy kanalowe. Klasa A15.

Wlazy kanalowe. Klasa B 125, C 250.

Wodomierze Srubowe z poziomg osig wirnika,

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych.

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do facznikéw
Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. uszezelki

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlerku winylu.
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