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ROBOTY DROGOWE
KRAWEZNIKI BETONOWE, OBRZEZA, PLYTY BETONOWE

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych w zakresie
budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pomorskiej, Kochanowskiege, Kranicowej, Reja, Kochlowickiej w Rudzie
Slaskiej - Kochlowice

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych.

ZAKRES ROBOT OBIETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania 1 odbioru:
ustawienia obrzezy betonowych 20 X 6 ¢cm
- ustawienia obrzezy betonowych 30 x § ¢m
- ustawienia krawegznikéw betonowych 20 x 30 ¢m oraz 15 x 30 cm
- ufozenie plyt betonowych o wym.50 x50 x 7 em oraz 35 x 35 x S cm
- nawierzchni z plyt drogowych pelnych 300 x 100 x 15 ¢cm
- nawierzchni z kostki betonowej

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z dokumentacija projektows iST.
2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE

Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu,

Krawedzie elementdw powinny byé réwne i proste.

Do kazdej partii elementéw powinno by¢ dotaczone $wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakosé
na podstawie przeprowadzonych badari.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
. Obrzeza betonowe 30x 8; 30 x 6 oraz20x 6
Obrzeza betonowe powinny spelnia¢ nast¢pujgce wymagania;
- betonklasy B 30

nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4 %
- stopien mrozoodpornosci > F75
- dcieralnod¢ dla obrzezy gatunku I — 3 mm
- obrzeza w gatunku I
- dopuszczalne odchytki wymiarGw:
dhugosc + 8 mm
szerokosé, wysokosé +3mm
. Krawezniki betonowe Scigte 20 x 30 oraz 15 x 30
beton klasy B 30
- nasigkliwo$é nie wigksza niz 4 %
- stopiefi mrozoodpornosci > F 75
- Scieralno$¢ dla kraweznikéw gatunku I — 3 mm.
. Kostaka brukowa betonowa 6¢m szara
beton klasy B 30
nasigkliwo$é nie wieksza niz 4 %
stopiefi mrozoodpornodci wigkszy réwny F 75
Scieralnos$¢ dla plyt gatunku 1 -4 mm
plyty w gat. |

dopuszezalne odchylki wymiaréw + 2 mm

° Piasck




Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 : 1996.
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-§6/B - 06712.

. Cement portlandzki 350
Cement uzyty do zaprawy cementowej dla wypelniania spoin powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 197 - 1 : 2002

° Woda
‘Woda uzyta do zaprawy cementowej powinna speinjaé¢ wymagania normy
PN-PN-88/B-32250,

) Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ Rog nie mniejsza niz 20 MPa,

SKEADOWANIE MATERIALOW

Elementy powinny by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na pediozu wyréwnanym i odwodnionym z podziatem na
elementy poszezegblnych typow, stosujac podktadki i przekladki. Krawgzniki i obrzeza nalezy skladowa¢ w pozycji
wbudowania. Plyty chodnikowe betonowe nalezy uklada¢ w cztercch warstwach. Plyty drogowe nalezy uktadaé na plask w
stosach, przy czym dla plyt betonowych dopuszcza sig 10 warstw w stosie, natomiast dla plyt zelbetowych otworowych i
petnych wysokes¢ stosu nie powinna przekraczaé 180 cm.\

3. SPRZET

Roboty mezna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do ukiadania ptyt drogowych — zuraw samochodowy do 4 T.

4, TRANSPORT

1. Elementy prefabrykowane, za wyjatkiem plyt drogowych, mozna przewozi¢ $rodkami transportu po osiggnieciu przez nie
wytrzymatodei minimum 0,7 $redniej wytrzymatosei badanej serii probek. Obrzeza i krawezniki nalezy ukiadac na srodkach
transportowychw pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy i zabezpieczyé przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem w czasie transportu. Gérna warstwa fadunku nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportu wigcej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

2. Plyty drogowe betonowe mozna uktadaé szczelnie obok sicbie z pominigciem przektadek,

5. WYKONANIE ROBOT

USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH

1.Wykonaé podsypkg piaskowa z piasku Srednioziamistego lub gruboziarnistego zgodnie ze ST. Grubo$¢ warstwy podsypki
po zaggszezeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Tylng $cianke obrzezy, po zewngtrznej stronie ciggu komunikacyjnego obsypaé
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material obsypki nalezy ubié.

2. Obrzeza ustawi¢ na zageszezonej podsypee piaskowej.

3. Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciaggu komunikacyjnego powinna wynosié

1 — 2 em. Niweleta obrzeza powinna byé zgodna z niweletg ciggu komunikacyjnege. Szeroko$é spoin nie powinna
przekracza¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypemi¢ zaprawa cementowg na peing ich glebokos¢. Sprawdzenie wypelnienia spoin
nalezy wykonaé na kazde 10 m ustawionego obrzeza.

Réwnose gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przylozenie w dwdch punktach na kazde 100 m obrzeza 4-
metrowej laty, przeswit nie moze przekraczaé 12 mm.

Odchylenia linii obrzezy w planie od linii projektowane] nie powinno wynosié wigeej niz + 1 em,

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

1.Ustawié krawezniki na podsypce z piasku lub na zaprawie cem- piaskowej zgodnie z dokumentacjg projektows.

2. Oczysci¢ spoiny krawgzinikéw, przemy¢ je wods, zalaé spoiny zapraws. Szerokodé spoin nie powinna przekraczaé 1 cm.
Dopuszczalne  odchylenie  linii  krawginikéw  w  planie  od  linii  projektowanej wynosi

+ 1 cm na 100 m ustawionego kraweznika.

Dopuszezalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweinika moze wynosié + 1 cm na kazde 100 cm badanego

niwelacjg ciagu kraweznika.,

Réwnosé gorej powierzehni krawgznikéw sprawdza sig przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m, trzymetrowej

laty. Przeswit miedzy gérng powierzchnia krawgznika i przylozong 1ata nie moze przekraczaé 1 cm.




Dokladno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 m ustawionego kraweznika. Spoiny musza byé wypelnione na cala
glebokosé.

ULOZENIE NAWIERZCHNI Z PLYTEK CHODNIKOWYCH

- rozicieli¢ podsypke cem.- plaskowa wykonang zgodnie ze 8T,
- ulozy¢ plyty betonowe i recznie wyréwnaé ich potozenie poprzez ubicie,
sprawdzi¢ spadki poprzeczne i réwnoéé utozenia,
- przygotowal zaprawg i wypelni¢ spoiny zaprawa,
- wykonaé pielegnacj¢ nawierzchni poprzez posypanie jej piaskiem i polewanie woda. Wilgotny stan plyt
nalezy utrzymywaé przez 10 dni.
Réwnosé gomej powierzehni nalezy sprawdzaé poprzez przylozenie laty co najmniej raz na kazde 150 — 300 m? ulozonej
nawierzchni, a w miejscach watpliwych co najmniej raz na 50 m nawierzchni.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji biorge pod uwage punkty charakterystyczne lecz
nie rzadzigj niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nie mogg przekraczaé + 1 cm.
Sprawdzenia profilu poprzecznego nalezy dokonywaé poziomicg co najmniej raz na kazde
150 - 300 m? rozonego chodnika i w miejscach watpliwych oraz nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od przyjetego profilu wynoszg + 3 %
Sprawdzenia spoin obejmuje kontrole ich réwnoleglosci, szerokosci i wypelnienia spoin.

ULOZENIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH I ZELBETOWYCH PEENYCH

1. W przypadku ukiadania ptyt bezposrednio na podiozu, grunt podloza powirien byé jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. WskaZnik zaggszezania gruntu powinien byé¢ > 0,98.
2. Ulozy¢ plyty betonowe.
3. Wypelni¢ spoiny zgodnie z dokumentacjg projekiows. Na prostych odcinkach szeroko$¢ spoin pomiedzy
plytami nie powinna przekraczaé 8 mm, na zewnetrznych czesciach luku— 15 mm.
4. Sprawdzi¢ szeroko$¢ nawierzehni i réwnodé nawierzchni w kierunku podluznym.
Po ulozeniv nawierzchni nalezy skontrolowaé réwnos¢ nawierzchni, profil podtuzny i poprzeczny oraz prawidlowosé
wykonania spoin.
Dopuszczalne odchylenia szerokodei nawierzchni od szerokodei projektowane]j mie powinny przekraczaé + 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ZAKRES KONTROLI

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materialéw deklaracje zgodnosci i przedstawié
je inspektorowi nadzoru w celu ich akceptacii.
¢ Kontrola dla wszystkich elementéw obejmuje;
- zgodno$¢ danych technicznych materialéw z wymaganiami ST,
- sprawdzenie przygotowania podtoza,
sprawdzenie zgodnosei wykonania robot z dokumentacja projektows,
* Dla obrzezy betonowych kontrola obejmuje:
- sprawdzenie rzednych niwelety,
- réwnosé gorej powlerzchni obrzezy,
- sprawdzenie wypelnienia spoin.
¢ Dla krawgimikéw kontrola obejmuje:
= zgodnosé profilu podluznego podioza z dokumentacja projektowa,
- odchylenie od projektowanego kierunku,
- odchylenie niwelety kraweznikéw,
= rownos$é gérnej powierzehni kraweznikow,
- dokladnosé wypehienia spoin kraweznikéw.
¢  Dla nawierzchni z ptyt chodnikowych i drogowych kontrola obejmuje:
- sprawdzenie réwnoéci nawierzchni
- sprawdzenie Zgodnosci profilu podhuznego i poprzecznego z dokumentacja projektows,
sprawdzenie rownoleglodei , szerokoscei i wypelnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe:
- m{metr) ustawionych obrzezy betonowych ,
- m{metr) ustawionych kraweznikéw,




¥ ulozonej nawierzchni z plyt chodnikowych lub drogowych.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér  dokonywany  jest na  zasadach  odbiorz  rob6t  zanikajacych i ulegaj geych  zakryciu.
Odbidr powinien by¢ dokonywany na podstawie:

- dokumentacji projektowej,

- Specyfikacji Technicznej,

- za$wiadezen o jakosci materialdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producenta,

- ksiegi obmiardw,

- operatu powykonawczego geodezyjnego.
Roboty  uznaje sig za  wykonane zgodnie 2z  dokumentacjs  projektowa, ST i wymogarni
inspektora nadzoru, jezeli zostang osiggnigte pozytywne wyniki kontroli opisanej nin. specyfikacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z wymogami specyfikacji przetargowej 1 warunkami zawartej umowy.
Cena ustawicnia 1 m obrzezy betonowych obejmuje:
prace pomiarowe j przygolowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce whudowania niszbednych materialow,
- ulozenie i zaggszezenie podsypki piaskowej,
- ustawicnie obrzezy,
wypelnienie spoin zaprawg,
-  obsypanie zewnetrznej $cieny obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenic niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- oczyszczenie terenu robot®
- geodezyjny operat powykonawczy,
Cena ustawienia 1 m kraweznikéw betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na migjsce wbhudowania niezbednych materialow,
- ulozenie i zageszezenie podsypki piaskowej,
- ustawienie kraweznikow,
- wypeinienie spoin zaprawa,
- przeprowadzenic niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- oczyszczenie terenu robdt,
- geodezyjny operat powykonawczy,
Cena ulozenia 1 m* nawierzchni z plyt chodnikowych i plyt drogowych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce whudowania niezbednych materialow,
- ulozZenie i zageszczenie podsypki piaskowej,
ulozenie phyt,
- wypelnienie spoin zaprawa,
- pielggnacje przez posypenie piaskiem i polewanie woda (dla plyt chodnikowych),
przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
= oczyszczenie terenu robdt,
geedezyjny operat powykonawczy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050:199% Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogéine,

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
Piasek.

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

4, BN-R0/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

5. BN-80/6775-03/04 01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych, Krawezniki i obrzeza betonowe.

6. PN-74/8-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnic z plyt betonowych i kamienno-
betonowych.

7. PN-EN 197-1: 2002 Cement Czeé¢ 1: Sklad, wymagania { kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego.

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,




ROBOTY DROGOWE

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudoewy z kruszyw. Wymagania ogolne.
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

KODY CPV:

o  45233330-1 Fundamentowanie ulic




PODBUDOWY Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
PRZEDMICT SPECYFIKACII TECHNICZNE]
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w zakresie:

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACTI TECHNICZNE]
Specyfikacija techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem podbudéw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-8-06102 [21] i obejmuja : podbudowg z kruszywa naturalnego, tamanego i z
zuzla wielkopiecowego.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowg zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [31].

OKRESLENIA PODSTAWOWE

* Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiagciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST —D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podane w §T- D.00. 00, 00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogélne”

RODZAJE MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczacych
poszczegblnych rodzajow podbudow.

WYMAGANIA DLA METERIALOW

¢ Dziarnienie kruszywa




Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pél
dobrego vziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metods stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (g6rng warstwe) lub podbudowe jednowarstwows
1-3 kruszywo na podbudowg pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérmnej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

¢ Wiasciwosei kruszywa
Kruszywa powinny spelniaé¢ wymagania okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa -
Lp. | Wyszczegblnienie naturalne lamane Zuzel Badania
wiasciwodel Podbudowa wedlug
zasa |pomoc |zasad | pomo | zasad | pomoc
d- -nicza |- c- - -nicza
nicza nicza |nicza |mnicza
1 Zawartosé ziam|od 2|od 2|od 2|({od 2|od 2|od 2|PN-B-
mnigjszych niz 0,075} do do12 f{de do12 1do 10 |do 12 | 06714
mm, % (m/m) 10 10 -15[3]
2 Zawarto$¢  nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wigeej niz 3 10 3 10 3 10 066714
-15 [3]
3 Zawartodé ziarn PN-B-
nieforermmych 3314 33 40 ) ) 06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 Za‘yartosc . PN-B-
zanieczyszezel 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz
3 Ysﬂihfmk"wy Polod  |od 30|od |od 30 ) BN-
Pl os 30 [do70 |30 |do70 64/8931
zaggszezeniu _metods 1




lub II wg PN-B-04481, { do do -01 [26]
% 70 70

6 |Scieralnos¢ w bebnie

Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita |35 45 35 50 40 50

po  pelnej liczbie PN-B-
obrotdw, nie wiecej niz 06714
b) cieralno$é czesciowa | 30 40 30 35 30 a5 -42 [12]

pe 1/5 pehej liczby
obrotdw, nie wiecej niz

7 |Nasighliwose, %(m/m), |, o |, 3 s |6 |8 i
nie wiecej niz 06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornosé, PN-B-
ubytek masy po 25|5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej
niz
? Rozpad krzemianowy i 321;?4-
ii'a' tacznie, % (m/ ) ) - _ : ? -37110]
awy ac?.m-e., & {m/m), PN-B-
nie wigcej niz 06714
-39 [117
10 | Zawartodé  zwigzkow
N - PN-B-
siarki w przeliczeniu na| 1 1 1 1 2 4 06714
505, %(m/m), nie 28 [9]
wiecej niz

11 | Wskaznik no$nosci wag
mie-szanki kruszywa, %,
nie mnigjszy niZ:

a) przy zaggszezeniu Is(80 |60 80 60 80 60 PN-8-

>1,00 120 |- 120 |- 120 |- 06102
b) przy zageszczeniu Is [21]
=>1,03

e Material na warstwe odsaczajacy

Na warstwe odsaczajgcy stosuje sig:
—  zwir i mieszanke¢ wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

¢  Material na warstwe odcinajaca

Na warstwg odcinajaca stosuje sig;
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— mial wg PN-B-11112 [15],
geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

*  Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

De ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
-~ wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-8-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru,
Rodzaj i ilod¢ dedatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].




¢ Woda
Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — D.00.00.00,, Wymagania og6lne”

SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca przystepujgey do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu;

a) mieszarck do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rdwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszezania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podance w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

TRANSPORT MATERIALOW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

ZASADY OGOLNE
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST — D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze pod podbudowe powinno speliaé wymagania okreslone w ST — 02.02 Koryta i ST — 00.00 Wymagania ogdlne.
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikenie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis <5 1)
dys
w ktorym:
Dys -wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Jezeli warunek (1) nie moZe by¢ spelniony, nalezy na podiozn ulozyé warstwe odcinajgca lub odpowiednio dobrang
geowloknine. Ochronne wlasciwodcel geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

LE 1,2 2)
090

w ktérym:

dsy - wymiar boku oczka sita, przez kiore przechodzi 50 % ziarn gruntu podloza, w milimetrach,

Oy, - umowna Srednica pordw geowlokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na geowldkninie w
ilodei 90% (m/m}); warto$¢ parametru Oy powinna byé podawana przez producenta geowltékniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezedniej przygotowane.




Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, Iub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach
nie wigkszych niz co 10 m.

WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o scifle okreslonym uziarnieniu | wilgotnodei optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgeych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wylwarzania micszanki przez mieszanie poszezegélnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

WBUDOWANIE 1 ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby Jjej ostateczna gruboéé po
zageszezeniu byla réwna grubodei projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po
zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru..

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé 0SUSZONY Przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartodci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalne]j o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
noénosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — 00,00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badafi Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obegjmowaé
wszystkie whasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej specyfikacii.

BADANIA W CZASIE ROBOT

s Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podanc w tablicy 2.




Tablica 2. Czestotliwoié ora zakres badaf przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwodé badan
Minimalna ~ liczba I‘f)a“lfi?r:f}:l‘;?a
Lp. | Wyszczegdlnienie badaf badai na  dziennej p
- . podbudowy przy-
dziatce roboczej . h
padajgea  na  jedno
badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnosc mieszanki 2 600
3 | Zageszczenic warstwy 10 prébek na 14000 m?
4 Badanie whasciwoscel kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 ﬁi;;;’f::] partil kruszywa i przy kazdej zmianie

e  Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w sposob losowy, z
rozlozonej warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badaf powinny byé na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru,

s Wilgotno$é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

e Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagni¢cia wymaganego wskaZnika zageszezenia.

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzad wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenic badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zaleceni Inspektora Nadzoru.

Zageszcezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunck wtérnego modufu £ do
pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£y
E

< 22

¢ Wiasciwoscl kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

P:robki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w spossdb losowy w obecnoéci Inspektora Nadzoru.
WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY

e  Czgstotliwosé oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegélnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwodéé pomiardw

H Szerokosé podbudowy 10 razyna 1 km

w sposob ciagly planografem albo co

2 IR0IneEC podiuna 20 m lata na kazdym pasie ruchu
3 Rowno$é poprzeczna 10 razyna 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10razyna 1l km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6

Uksztattowanie osi w planie¥ co 100 m




7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziaice roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 puriktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 No$no$¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszialtowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych hukéw
poziomych.

e Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni€ sig od szerokodci projektowanej o wigeej niz+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikéw szerokodé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokodci warstwy wyzej lezgeej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacii projektowej.

¢ Rdwnosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows tats.

Nieréwno$ci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej,

e  Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacja projekiows, z tolerancjg £ 0,5 %.
e  Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Rémice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2
cm.

s  Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
¢ Grubosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Gruboé¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiece] niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

= Nosno$é podbudowy

- modut odksztatcenta wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.




Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o | Wskaznik Maksymal . Mil}imain)‘( modut odksztal-

wskazniku | zaggszozenia symane UBICIS | cenia  mierzony plyta o

Waos nie | Is nie sprezyste pod kolem, mm srednicy 30 cm, MPa

mnigjszym | mniejszy niz

niz, % 40 kN S0 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E;
obcigzenia
E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDWOWY

e Niewladciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzehnie pedbudowy, ktére wykazujs wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanic do glgbokosei co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszezone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.,

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstworn wyzej lezgeym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
pelng grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtorne zageszczenie,

e Niewlasciwa grubo$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gleboko$é, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich whasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zaggszezone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosei warstwy,
wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawey.

e Niewladciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nodnodci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZzenie nosnosei podbudowy wynikto z
niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

ZASADY OGOLNE
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST —D. 00.00.00,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.




9, PODSTAWA PEATNOSCI

USTALENIA OGOLNE
Ogolne ustalenia dotyczgoe podstawy platnoéei podano w ST —D. 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obeych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziamowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnogei
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodei
zanieczyszczeh organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartodci siarki
metoda bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
relazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczanie icieralnodci w
bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lameme do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19, PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego
23 PN-5-96035 Popioly lotne
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywe mineralne, Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27, BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie pivta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnofcl nawierzchni
planografem i tata
20, BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢é podatnych ugigciomierzem
belkowym
30, BN-77/8931-12 O:znaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu




10.2 PRZEPISY ZWIAZANE
31. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997,

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

1. PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, w ramach zadania:
budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Krafncowej, Reja, Kochlowickiej w Rudzie
Slaskiej - Kochlowice
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACH TECHNICZNE]
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte s§ w ST ,.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”

OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosng nawierzehni drogowej,

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST —,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”

GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST — ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST — _Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne™
RODZAJE MATERIALOW

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziamn zwiru wigkszych od 8
mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

WYMAGANIA DLA MATERIALOW

e  Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
*  WiaSciwoici kruszywa

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okresione w 8T — , Podbudowa z kruszyw. Wymeagania og6lne”




3.SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ , Wymagania ogélne

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST —, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” Wymagania ogélne

5. WYXONANIE ROBGT

5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” Wymagania ogélne

PRZYGOTOWANIE POIM.OZA

Przygotowanie podioza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST ,.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
Wymagania ogdlne

WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszankg kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
Pkt 5.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiolami przy WP od 20 do 30% lub
powyiej 70%, szczegdlowe warunki i wymagania dia takiej podbudowy okredli ST, zgodnie z PN-8-06102 [21],

WBUDOWANIE I ZAGESZCAANIE MIESZANKI KRUSZYWA
Ustalenia dotyczgce rozkladania i zaggszezania mieszanki podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”

UTRZYMANIE PODBUDOWY
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST .,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Opgolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ i ST Wymagania ogdlne

BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami w ST ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne™

BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogbine”
WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH

PODBUDOWY

Czgstotliwos€ oraz zakres pomiardw podano w 8T ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAM!I PODBUDOWY

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST ,.Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne”
7.OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST —02.03.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania oglne”




JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™

9, PODSTAWA PLATNOSCI

OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanc w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”

CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
~— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
sprawdzente i ewentualng naprawe podloza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepty,
~ dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
~ rozlozenie mieszanki,
— zaggszezenie rozlozonej mieszanki,
~  przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych okrelonych w specyfikacii technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™




ROBOTY DROGOWE
Rozbiérka elementéw droég, ogrodzen.

KODY Crv:

= 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki ebiekiow
budowlanych, roboty ziemne.

1. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG 1 OGRODZEN

PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE)
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z rozbidrka elementow drog, ogrodzen i przepustdw zwigzanych z wykonaniem robot w zakresie:

budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kraficowej, Reja, Kochlowickiej w Rudzie
Slaskiej - Kochlowice

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACH TECHNICZNE]
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych,

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka:
— warstw nawicrzchni,
- krawgznikdw, obrzezy 1 opornikow,
sciekdw,
chodnikéw,
ogrodzen,
— barier i porgezy,
— znakow drogowych,
— przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ,,Wymagania ogélne”
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00-00 ,,Wymagania ogdélne”

2, MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00-00 ,,Wymagania ogélne”

RUSZTOWANIA

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidree przepustéw moga byé wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:




— tusztowafi koztowych, wysokodci od 1.0 do 1,5 m, skladajacych si¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 c¢m), ndg z
krawedziakoéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stgzeh (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
rusztowani drabinowych, skladajacych si¢ z drabin (np. dlugodci 6 m, szerokodci 52 cm). usztywnionych stezeniami z
desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorych szezeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uklada sie pomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stelowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okolo 1,2x 1,5 m
lub ptaskich klatek rusztowaniowych {np. z rur stalowych érednicy 108 mm i katownikéw 45 x 45 x 5 mmi70x 70 x 7
mm), o wymiarach kiatek okolo 1,1 x 1,5 m,

— rusztowan z rur stalowych drednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych fgcznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materialéw edpowiadajgcych nastepujacym normom:
drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-960060 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowane] przez Inspektora
Nadzoru

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru,

- katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru,

3. SPRZET
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”

SPRZET DO ROZBIORKI

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzedl i przepustdw moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- spycharki,

ladowarki,

urawie samochodowe,
— samochody cigzarowe,
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki,

4. TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00-00 ,,Wymagania ogdlne”

TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Material z rozbidrki mozna przewozié dowolnym érodkiem transportu.

5, WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 00-00 ,,Wymagania ogdlne”

WYKONANIE ROBOT ROBIORKOWYCH

Roboty rozbidrkowe clementéw drég, ogrodzen i przepustéw obejmuja usunigeie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng tub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inspektor Nadzoru moze
polecié Wykonawcy sporzagdzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okrelony przewidziany odzysk materiatéw,

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w specyfikacji technicznych lub przez
Inspektora Nadzoru .

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonaé:

~ odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okolo 2 m,




— rozbicia elementéw, ktdrych nic przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem pretow
zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementdéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i czgdeiowym usimigeiu faw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukeji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania,
oczyszezenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i
ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnege wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O

ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnos$cia Wykonawey, powinien on przewieZé je na miejsce okreslone w specyfikacii

technicznej. Elementy i materialy, ktére zgodnie z specyfikacji technicznej stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny byé
usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbibree elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z

dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosc]

nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w migjscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypeknié, warstwami, odpowiednim

gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesei¢ zgodnie z wymaganiami.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogélne™

KONTROLA JAKOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoéei wykonanych robét rozbidrkewych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzehni, ogrodzef i przepustéw
powinno spelniaé odpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASDY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00-00 ,,Wymagania ogdlne”

JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostks obmiarows robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog i ogrodzen jest:
dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
dla krawgznika, opornika, obrzeza, cieké6w prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgezy - m (metr),
dia znakéw drogowych - szt. (sztuka),
— dla przepustdw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m? (metr szecienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robdt pedano w ST 00-00 ,,Wymagania ogdlne”

9, PODSTAWA PLATNGSCI

OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST 00-00 ,,Wymagania ogdlne”

CENA JEDNOSTKI OGBMIAROWEI]

Cena wykonania robé6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozkucie i1 zerwanic nawierzchni,




— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczm,
— zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b} dla rozbidrki kraweznikow, obrzezy i opornikdw:
— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszezeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej 1 ew. faw,
- zatadunek i wywiezienie materialu z rozbidrki,
wyrdwnanie podioza 1 uporzadkowanie terenu rozbidrki;
¢) dla rozbidrki scieku:
— odsloniecie $cieku,
~ rgczne wyjecie elementdw Sciekowych wraz z oczyszczeniem,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
vzupelnienie i wyréwnanie podloza,
zaladunek i wywéz materialéw z rozbidrki,
uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
d) dla rozbidrki chodnikdw:
reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z ulezeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
¢) dla rozbidrki ogrodzen:
demontaz elementéw ogrodzenia,
adkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dolow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
ew. przesortowanie matetialu uzyskanego z rozbiorki, w celu penownego jego uzycia, z ulozeniem w stosy na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,
uporzadkowanie terenu rozbidrki;
f) dla rozbiorki barier i poreczy:
demontaz elementdw bariery lub porgczy,
~ odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
~ zasypanie doiéw po shupkach wraz z zaggszezeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbidrki,
- uporzadkowanie terenu rozbidrki;
g) dla rozbiorki znakéw drogowych:
demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkdw,
- odkopanie i wydobycie shupkow,
— zasypanie dolow po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,
uporzadkowanie terenu rozbidrki;
h) dla rozbidrki przepustu;
odkopanie przepusty, fundamentow, faw, umocnien itp.,
—  ew. ustawienie rusztowan i ich pdznicjsze rozebranie,
— rozebranie elementow przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
zasypanie dolow (wykop6w) gruntem z zageszezeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- uporzadkowanie terenu rozbidrki.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione 1 walcowane na
zimne ogodlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na
£orgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpienicm

gladkim, okraglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszezenia gruntu.




