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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

D 00.00.00

Kody CPV:

= 45111200-0 Roboty w zakresie priygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
* 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie ingynierii lgdowej

i wodnej.




Specyiikacfa techniczna wykonenia i odbioru rob6t budowlanych
ST-00 Wymagania ogodlne

1. WSTEP

I.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna — wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wsp6lnych dla poszezegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji projektu pn:
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonic ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kraficowej, Reja,
Kochlowickiej w Rudzie S'lqskiej - Kochlowice

Specyfikacje techniczne stanowia czg$¢ dokumentdéw przetargowych i umownych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonywaniu robdt opisanych w punkcie paprzednim.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami techniczaymi w ramach projekiu,

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy,
nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywolane.

1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

¢ Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$é techniczno-
uzytkows (droge) albo jego czgé¢ stanowigca odrebny element komstrukeyjny fub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

»  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

* Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

¢ Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakoriczeniu.

* Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosei zachodzacych w toku
wykonywania robdt.

s Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaznionz do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

¢ Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

* Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,
*  Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢dé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
* Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenta w nim konstrukeji nawierzchni.

¢ Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru ksigga z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

* Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

* Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shizacych do przejmowania i rozkladania obeigzen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchy i czynnikéw
atmosferycznych,
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b)
c)
d)
€)
f

g
h)

Warstwa wiggca - warstwa znajdujaca sig migdzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgea lepsze
rozloZenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnaweza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;
nawierzchni,

Podbudowa - dolna cz¢s¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czgé¢ podbudowy spelniajaca funkcje noéne w konstrukeji nawierzchni,
Moze ona sklada¢ sie z jednej lub dwoch warstw,

Podbudowa pomocnicza - dolna czgi¢ podbudowy speniajaca, obok funkcji noénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé
warstwg mrozoochronna, odsgczajaca lub odeinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warsiwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajgea - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sic do nawierzchni.

* Niweleta - wysoko§ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszezyznie pionowego przekroju w csi
drogi lub obiektu mostowego.

* Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

¢ Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnoé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
Jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancijami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robat budowlanych,

¢ Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzed chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwodciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

¢ Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzenh bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
Jjednoczednie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni,

e Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gleboko$ci przemarzania.

* PodlozZe ulepszone - gorna warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

® Polecenic Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

*  Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) istniejacego
polaczenia.

* Przepust - obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

*  Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmictem robét,

*  Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkceji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

¢  Przedmiar robét- wykaz robot z podaniem ich ilodci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

* Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catoéé konstrukeyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywsnych funkcji techniczno-
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uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modemizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

¢  Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzany przez kierownika budowy, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.

* Sie¢ wodociggowa — ukiad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajgcych i
rozprowadzajacych wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkami, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu wodociggowym.

* Przylycze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej.

*  Przewdd wodociggowy rozdzielezy — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociagowej.

»  Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;.

*  Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:
= armatura zaporowa — Zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowictrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco -
napowietrzajgce,
- armatura reguiujgca — zawory regulacyjne i redukeyjne,
- armatura przeciwpozarowa — hydranty,
- armatura czerpalna — zdroje uliczne
- pozostale okreslenia wedhug PN-B-01060

* Sie¢ kanalizacyjna — uklad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszezalni Sciekdw lub wylotéw kanaldéw deszezowych albo burzowych do odbiornikéw,

¢ Sie¢ kanalizacyjna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo
gospodarczych i przemystowych.

s Sie¢ kanalizacyjna deszczowa sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw
epadowych.

* Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw $ciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkogel.

* Przepompownia $ciekéw — przepompownie $ciekéw stosowane sa w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacja moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie
Jjednej lub kilku przepompowni $ciekdw. Przepompownie Sciekéw mogg byé jednokomorowe lub z
wydzielonymi zbiormnikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

* Przykanalik — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku Iub od ulicznego
wpustu $ciekowego

e Kineta - - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
* Podsypka — material migdzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

* Obsypka - material migdzy podlozem lub podsypks, a zasypka wstepng, otaczajacy przewoéd
kanalizacyjny '

e Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu tuz nad wierzchem rury.
= Zasypka gléwna — warstwa materiatu migdzy powierzchnia zasypki wstepnsj i terenem.

¢ Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ w poziomie 1 w pionie
na skutek ci$nienia $cickow.

» Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienck kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci

¢ Inspektor Nadzoru — osoba prawna lub fizyczna wyznaczona na piémie przez Zamawiajacego do
wykonywania praw i obowigzkéw wynikajacych z art. 251 26 PB

¢ Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw,

» Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych..
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* Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, splywajacych z wyzej polozonego kanahu
doplywowego do nizej polozonego kanatu odptywowego.

*  Wpust dészezowy - urzadzenie do odbioru $cickdéw opadowych, splywajacych do kanahn z
utwardzonych powierzchni terenu.

* Komora robocza - zasadnicza czgs¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnodci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglodé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika,

* Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z  powierzchniz  ziemi,
przeznaczony do zejécia obshugi do komory roboczgj,

¢  Plyta przykrycia stadzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.

*  Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

*  Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca tob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokurnentacig
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen
i sprzetu musza zapewni¢ skuteczng ochrong ludzi, $rodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w
szezeghlnodci przed:

- hatasem,

- wibracja, drganiami i wstrzgsami,

- zanieczyszezeniem odpadami poprodukeyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza, emisja gazow, pytow i dymow,

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami cigzkimi,

- znaczacymi lub gwaltownymi zmianami wad gruntowych,

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczna ochrong przed:

- pogorszeniem istniejacego stanu technicznego budynkéw i budowli sasiadujgcych z budows (wstrzasy,
wibracja, osiadanie itp.),

- zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy (bentonit, iniekcje, wylewki z
chudego betonu, itp.),

- zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Wykonawca na wilasny koszt uzyska lokalizacje,
wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz repery.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnodé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2, Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, ktére beda udostepniane w okresie
opracowania ofert w siedzibie Inwestora.

1,5.2.1. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem oraz innymi odpowiednimi Instytucjarni:
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow,
z naniesieniem zmian na mapg zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia (wraz z wersjq elektroniczng),
sktadajaca sie z:
a) szkicu polowego z naniesiona trasy kanalizacji tacznie z przylaczami wraz z rzednymi
i domiarami studzienek w wersji papierowej i elektronicznej (jpg, .pdf),
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b) mapy sytuacyjno - uzbrojeniowej z naniesionym przebiegiem nowo wybudowanej kanalizacji wraz z
przylaczami w uktadzie ,,.2000” w formie papierowej i elektroniczne;j,

¢) pliku w formacie .shp lub .dxf z przebiegiem pomierzone] kanalizacji wraz z naniesieniem pomiaru
do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

d) kart inwentaryzacyjnych z nowych i modernizowanych studni kanalizacyjnych oraz przytaczy wraz z
istniejgcymi wigczeniami w wersji papierowej i elektronicznej (,jpg) z numeracja zgodna w zasobie oraz
opisem rodzaju kanalizacji.

Geodeta wykonujacy pomiar powykonawczy sieci kanalizacyjnej powinien uwzgledni¢ w swym pomiarze sieci
wylaczone z eksploatacji oraz ziikwidowane. Sieci wylaczone pozostawione w gruncie powinien opisaé
informacja ,,nieczynny”, a w przypadku fizycznej likwidacji usunaé je z zasobu,

Materiaty geodezyjne, przed zlozeniem ich w Urzedzie Miasta, nalezy skonsultowaé z Koordynatorem Sekcji ds.

informacji o terenie PWiK,

- inwentaryzacj¢ fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkow przed przystgpieniem
do realizacji zadania,
dokumentacj¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych rtobét, w szczegélnosei
dia rob6t zanikajgeych,
projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty realizacji przedmiotu zaméwienia miedzy innymi zajecie pasa
drogowego (wykonawca na biezaco bedzie dostarczat kserokopie decyzji na zajecie pasa drogowego wraz z
potwierdzeniem zaptaty } i chodnikéw, ewentualne drogi montazowe, itp.

- dokonanie uzgodnieni z administratorami terenu, na ktérym przewidziana jest realizacja inwestycji objetej
przedmiotem zamoéwienia i pokrycie ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu

- zlecenie na swdj koszt nadzoréw branzowych,

- zestawienie koniecznych badart w trakcie wykenywania Robét

- zestawienie koniecznych badan powykonawczych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych z

przyjetej zasady:

- utrzymanie cigglosci ruchu w czasie budowy - kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji
zbiorowe;j.

- wykonanie (wraz z projektami) niezbgdnych przekiadek i zabezpieczen uzbrojeri kolidujacych
nieujetych w robotach podstawowych.

Poszezegdlne projekty dotyczy¢ beda okreslonej fazy organizacji ruchu wynikajacej z kolejnego etapu realizacji

budowy. Projekty te wymagajg staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzajace]j przez wlasciwe organy

administracji zarzadzajacej ruchem.

Ww. projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Koszty opracowania oraz koszty uzgodnien

w/w dokumentacji obcigzaja Wykonawcee robét i powinny byé ch;te w Cenie Kontraktowej.

Wszystkic koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji powinny byé¢

uwzglednione w Cenie Kontraktowej i nie beda podlegaly odrebnej zaptacie.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacija projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia
czgsé umowy, @ wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
Jjakby zawarte byly w calej dokumentagji,

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosei
wymieniona Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beds zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreélone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy. W okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosei i innych. W
miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i
maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z
Inspektorem. Cena Kontraktowa obejmuje réwniez ustawienie i wutrzymanie tablic informacyinych i
pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach procesu Inwestycyjnego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbne] zaptacie i przyimuje sig, ze jest wigczony w Cen¢ Kontraktowa. W przypadku realizowania
Robét na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (pieszy, kotowy,
komunikacji zbiorowej) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Koatraktu, az do zakoriczenia { odbiory
ostatecznego Rob6t. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciaglosei ruche na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zardwno obiektéw pod, jak 1 nad drogg.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, opracowany po
wstgpnym przeanalizowaniu technologii robot, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi i
organemn zarzadzajacym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
Przy opracowywaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy przestrzegaé obowigzujgcych norm i
przepiséw. Wszystkie te koszty zostana ujete w Cenie Kontraktowe;.

W zaieznoscet od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonaweg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robét
utrzymaniowych i remont6éw biezacych, niezbednych do utrzymania drég dojazdowych i drég na terenie budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla tej drogi. Powyzsze obejmuje odéniezanie i zwalczanie
gotoledzi. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, czasowa sygnalizacja $wietlna, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp. oraz inne $rodki zapewniajgce bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpicczenstwa, Wszystkie znaki zapory i urzgdzenia zabezpieczajagce powinny zostaé zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.5.5, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek stosowac si¢ do zapisow o érodowiskowych uwarunkowaniach.,

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budewy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodci dla
0s6b lub wlasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.

¢) w przypadku odkrycia zjawisk archeologicznych nalezy zapewnié nadzér archeologiczny.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szezegolny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2} $rodki ostrozmosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cickéw wodnych pylami lub substancjami toksyczmymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢} mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach,

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostegpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcey.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia. Nie dopuszeza sig
uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonege odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniona
jednostkg, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$é zanika
{np. materiaty pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaf technologicznych whudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw
od whasciwych organdw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wladcicielami tych urzadzeri potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z mimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonmywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego,

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowa¢ sig¢ bgdzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na of przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciggly begdzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1¢0. Bezpicczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkic urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt

i odpowiednig odziez dia ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczgeia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Inspektora Nadzorn).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacjg i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez wybudowanie
objazdéw i dojéé do istniejgcej zabudowy w trakcie prowadzenia robét i do ich rozbiérki po zakonczeniu robét,
w przypadku, kiedy zachodzi¢ bedzie taka potrzeba.

Przed przystapieniem do rtobét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia nzgodniony projekt organizacii ruchu w okresie trwania budowy.
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W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnege zajecia pasa drogowegp,
wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu,

1.5.12, Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i micjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, kire sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehi odpowiedziainy za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykerzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego #rédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiaiéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenic partii materiatéw z danego Zrédla nie oznacza
autornatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaijg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob clagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

Do kazdej partii wyrobéw budowlanych dostarczonych na budowe Wykonawca jest obowigzany zapewniaé
i przechowywaé odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i umozliwiad
ich kontrolg przez Inspektora Nadzoru. Informacje te beda czescia dokumentacji powykonawczej.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenic budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagaf umowy,
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszezegolnione w dokumentach umowy.

2.3. Materialy niecodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszi tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znzjduja sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i
niezaplaceniem

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$é do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawee,

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiahi w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o sweoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiaty, albo w okresie dluzszym, jeéli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pé7nie] zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Materialy z rozbiérek

Materialy z rozbiérek, stajgce si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposéb |
terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét. Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty
potwierdzajace utylizacj¢ materialdw z rozbidrki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z poZniejszymi zmianami). Materialy z rozbidrek, ktore na mocy
zapiséw w ST i innych Dokumentach Konfraktowych pozostajg wiasnoscia Zamawiajacego winny byé
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zinwentaryzowane przy udziale Inspektora, odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem i przewiezione w
migjsce sktadowania okreélone w Dokumentach Kontraktowych.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ tub projekeie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspekiorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniv do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspeictora Nadzoru.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okres§lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnodei za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszlosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawceg, pod groZba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robot

Celem kontroli rob6t begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona jakogé
robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakoéei materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajge personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badaf materialéw craz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badaft w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru éwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaig wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajs wymaganiom norm
okreslajgeych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych, sprzetu, pracy personelu Iub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze
mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialéw i dopusei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badaniz i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3, Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhig dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreflonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objgte certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

rob6t bgdzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaf beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagar beda odrzucone.

6.5, Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawee w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za
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prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawsy —
Kierowniku Budowy , ktory ztozy! pisemne o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beds dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczefistwa ludzi 1 mienia oraz techniczne] i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czyteine, dokonane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru,
De dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoinosci:
datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszezegdinych elementéw robét,
przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, _
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw
robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami kiimatycznymi,
- zgodno§¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczgce jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio
je przeprowadzat,
— wyniki prob poszezegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykorawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
wpisuje do rejestru obmiardw.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, opracz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokely z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio zabezpicczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem,

Wiszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bgdzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacig projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie zostanie wykonany po zakonczeniu poszezegGlnych etapéw robdt, o
czym wykonawca powiadomi Inspektora Madzoru co najmniej na 2 dni przed tym terminem.

7.2, Zasady okreslania iloSci rob6t | materiatéw

Dlugoscei i odleglosci pomigdzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli ST wlasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosei beda wyliczone w m® jako dhugosé
pommnozona przez sredni przekrdj. . ‘ o
Iloscei, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beds zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleft odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru;
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b} odbiorowi czefciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnernui.

8.2, Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

(Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czedci robot do odbiory zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgioszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badafi laboratoryjnych i w oparcin ¢ przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci 1 jakoSci wykonanych czgéei rob6t, Odbicru czedciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
i specjalnie w tym celu powolana komisja.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbicru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosel
i wartoéci.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowodé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcic Inwestora.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci Inspektora Nadzoru
i Wykonawey, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeliajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracef,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robat jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:
L.dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
2.szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
Zamienne),
3.dzienniki budowy (oryginaly),
4.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,
6.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzgdzet,
7.geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia teremu
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja,

8.5, Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 , Odbidr ostateczny robét”

9, PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skiadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z fowarzyszacymi kosztami,

- koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

Odrebnej zaplacie nie podlega i zaklada sie, ze w cenie umowne]j wliczone sg koszty zwigzane z:

- wykonaniem operatéw geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem na zasoby miejskie wraz

- zdyskietka,

- wykonaniem badania zaggszczenia gruntu I nognosci podbudowy,

- nadzorami nzytkownikow sieci podziemnych i nadziemnych,

- gpracowaniem planu BIOZ,
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wykonaniem zaplecza budowy,
doprowadzeniem wody i energii do placu budowy , zapewnieniem tacznosci telefonicznej stosownie do
potrzeb.
Ponadto Wykonawca w ramach kosztéw ogélnych budowy bedzie ponosit koszty zuzycia wody, energii,
Tacznodeii dozoru budowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosziorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjg tymczasowe]j nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatel,

(b} utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(2) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt rob6t wymienionych w punkcie 9.3 nie podlega osobnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowng

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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