Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie - Polska Fundusz Spojnosci

Infrastruktura i $rodowiske

Ruda S$laska, dnia 25.02.2019r.
T1/2145/FS-11A/19

Wg rozdzielnika

dotyczy: postgpowania prowadzonego zgodnie z zasada konkurencyjnosci pod nazwa;
ZADANIE | ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochiowickiej”
w Rudzie Slaskiej - etap II
ZADANIE Il ,,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego
w Rudzie $Slaskiej - Kochtowicach”

W odpowiedzi na kolejne pytania Cferentow wyjasniamy, co nastepuje:

PYTANIE:

1. Prosimy o wyjasnienie gdzie jest przewidziana droga aby mozna dojecha¢ do komory odbiorczej przecisku
przy studni S1 i =zmontowal studnie S51. (po wizji stwierdzamy catkowity brak dojazdu)
Z, Prosimy o udostepnienie projektu na wykonanie przecisku. 3. Czy jest zgoda na wycigcie drzew w miejscu
studni 51. 4. Kto jest wtascicielem dziatek o numerach 1966/97; 1968/96; 2645/96; 2646/96 ktore obejmuja
teren robot przeciskowych i odcinka $1-Sif.

ODPOWIEDZ:

dot. pytania 11 3 - Zgodnie z zalacznikiem nr 4 do OPZ rezygnuje sie z zabudowy studni S-1. Komora odbiorcza
bedzie istniejgca studnia Sil (mapa sytuacyjna z orientacyjnym przebiegiem przewiertu w zafaczeniu).
Majac na uwadze powyisze, nie planuje sie wykonania dojazdu w rejon studni Sil oraz wycinki drzew.

dot. pytania 2 — Zamawiajacy nie posiada projektu na wykonanie przecisku.

dot. pytania 4 - Podajemy wiascicieli dziatek:

nr 1966/97; Skarb Parstwa, uzytkownik wieczysty Spétka Restrukturyzacji Kopalr Spétka Akcyjna z siedziba
w Bytomiu,

1968/96; Skarb Paristwa, uzytkownik wieczysty Spdtka Restrukturyzacji Kopalrt Spétka Akcyjna z siedziba

w Bytomiu,

2645/96; Gmina Miasto Ruda Slgska,

2646/96; Gmina Miasto Ruda Slgska.

PYTANIE;

1. W zwiazku z kosztorysowa forma rozliczenia, prosze o informacje w jakiej pozycji kosztorysu nalezy ujac
prace wskazane w zataczniku nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamdwienia, tj. wykonanie odcinka do studni 5i1

z krétkich modutéw. Co projektant ma na mysli pod pojeciem krdtkich modutéw? Pozostaty odcinek
bezwykopowy projektowany jest jako przewiert sterowany z wykorzystaniem rury stalowej i rura przewodowa
PVC.

2. Czy Zamawiajacy dopetnit formalnosci zwigzanych z ustanowieniem stuzebnosci przesytu, wskazanych

w pismie KW S.A., stanowiacym zatacznik nr 3 do OPZ? Wtasciciel dziatki uzaleznia od tego Zadanie (wysokich)
optat za prowadzenie robdt na terenie dziatki. Prosze o potwierdzenie, iz optaty wskazane w pi$mie zostana
uregulowane przez Inwestora.

ODPOWIEDZ:

dot. pytania 1 - Prace wskazane w zataczniku nr 4 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia nalezy wyliczy¢ zgodnie
z poprawionym przez Zamawiajacego przedmiarem robot dla sieci kanalizacyjnej, stanowiacym zatacznik
do niniejszego pisma.
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dot. pytania 2 - Zamawiajacy jest w trakcie zatatwiania formalnosci zwiazanych z uzyskaniem zgody na
wejscie w teren wynikajacej z pisma KW S.A. Jednoczesnie potwierdzamy iz, wszelkie optaty za prowadzenie
robét na terenie dziatki zostana uregulowane przez Zamawiajacego.

PYTANIE:

dotyczy zatacznika nr 2-przedmiar robét Poz. przedmiaru nr 29-rozebranie nawierzchni gr.17 cm W poz.KNR 2-
31 0804/03- grubo$¢ rozebrania wynosi 15 cm Brak pozycji pogrubienia o 2 ¢cm. poz.30-rozebranie nawierzchni
o grub. 17 cm W KNR 2-31 0802/03 grubos¢ wynosi 10 ¢cm Brak pozycji pogrubienia o dalsze 10 cm Poz.34-
podbudowa warstwa gérna o gr.20 cm W poz.2-31 0114/03-grubos¢ podbudowy wynosi 8 cm Brak pozycji
pogrubienia o dalsze 12 ¢cm poz.35-nawierzchnia zwirowa-dolna warstwa gr.12 cm W poz.KNR 2-31 0202/07-
grubos¢ 10 cm Brak dodatku za dalsze 2 cm poz.38-Humusowanie o grubosci 15 cm W poz.KNR 2-01 0510/01-
humusowanie o grub.5 cm Brak dodatku za dalsze 10 cm.

ODPOWIEDZ:
W zatgczeniu uzupetniony przez Zamawiajgcego przedmiar robot dla sieci wodociggowej, stanowiacy zatacznik
do niniejszego pisma.

PYTANIE:

W przedmiarach na budowg wodociggu brak jest wielu pozycji wynikajacych z opisu do pozycji istniejacych:
1. Poz.2 - KNR 2-31/802/7 jest rozebranie warstwy grub. 15 cm jak wynika z opisu ma byé rozebranie 25 cm,
w zwigzku z tym powinna by¢ doplata za dalsze 10 cm (KNR 2-31/802/8 z krotnoéci g 10x)

2. Poz. 8 KNR 2-31/114/3 dotyczy tylko 8 cm - brak doptaty za 2 cm (KNR 2-31/114/4 - 2x)

. Poz. 15 KNR 2-31/802/7 dotyczy tylko 15 cm - brak doptaty za 22 cm (KNR 2-31/802/8 - 22x)

. Poz. 21 KNR 2-31/114/5 dotyczy tylko 15 cm - brak dopfaty za 5 cm (KNR 2-31/114/6 - 5x)

Poz. 22 KNR 2-31/114/3 dotyczy tylko 8 cm - brak doptaty za 9 cm (KNR 2-31/114/4 - 9x)

Poz. 29 KNR 2-31/804/3 dotyczy tylko 15 cm - brak doptaty za 2 cm (KNR 2-31/804/4 - 2x)

. Poz. 30 KNR 2-31/802/3 dotyczy tylko 10 cm - brak dopfaty za 10 cm (KNR 2-31/802/4 - 10x)

. Poz. 34 KNR 2-31/114/3 dotyczy tylko 8 cm - brak doptaty za 12 cm (KNR 2-31/114/4 - 12x)

. Poz. 35 KNR 2-31/202/7 dotyczy tylko 10 cm - brak doptaty za 2 cm (KNR 2-31/202/8 - 2x)

10. Poz. 36 KNR 2-31/202/9 dotyczy tylko 8 cm - brak pomniejszenia za 3 cm (KNR 2-31/202/10 - -3x)

W przedmiarach na budowg kanalizacji brak jest wielu pozycji wynikajacych z opisu do pozycji istniejacych-
Brania sanitarna:

1. Poz. 3.14 KNNR 1/208/2 - brak krotnosci 14x za odwoz nadmiaru jak w innych pozycjach

2. Poz. 18.8 KNNR 1/208/2 - brak krotnosci 14x za odwéz nadmiaru jak w innych pozycjach

3. Poz. 19.8 KNNR 1/208/2 - brak krotnosci 14x za odwéz nadmiaru jak w innych pozycjach

4. W elemencie 4 - przewiert brak pozycji niezbednych dla jego wykonania , tj. drog dojazdowych, igtofiltréw,
pompowania wody. W dokumentacji brak jest opisu przewiertu, danych odnoénie wigscicieli dziatek w rejonie
studni S1 i 5il - prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie.

Branza drogowa:

5. Poz. 6 - jest krotnosc 5x - prosimy o wyjasnienie gdzie ma by¢ wywozony gruz, jezeli nadmiar gruntu

z wykopéw ma przyjety odwdz z krotnoscia 14x.

6. Poz. 13 do 16, 18 - dlaczego w tych pozycjach brak jest wskazania pozycji z KNR - jezeli w innych sg one
podane?

Przadsigbiorstwo Wodociagow e-mait: bok@pwik.com.pt KRS G000G48747
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7.P0z.17.1 - KNR 2-31/114/5 jest podbudowa o grub. warstwy 15 cm jak wynika 7 opisu ma by¢ rozebranie 20
cm, w zwigzku z tym powinna by¢ doptata za dalsze 5 cm (KNR 2-31/114/6 z krotnoscig 5x)

8. Poz. 17.2 KNR 2-31/114/3 dotyczy tylko 8 cm - brak doptaty za 9 cm (KNR 2-31/114/4 - 9x)

9. Poz. 19.2 KNNR 6/113/6 dotyczy tylko 15 cm - brak doptaty za 2 cm

10. Poz. 19.6 KNNR 6/309/3 dotyczy tylko 6 cm - brak doptaty za 1 cm

11. Poz. 20.1 KNR 2-31/114/3 dotyczy tylko 8 cm - brak doptaty za 12 cm (KNR 2-31/114/4 - 12x)

12. Poz. 20.2 KNR 2-31/202/7 dotyczy tylko 10 cm - brak doplaty za 2 cm (KNR 2-31/202/8 - 2x)

12. Poz. 20.3 KNR 2-31/202/9 dotyczy tylko 8 cm - brak pomniejszenia za 3 cm (KNR 2-31/202/10 - -3x)

Branza dodatki:

13. Poz.1 - Odtworzenie ogrodzen z furtkami - brak pozycji rozbiérki ogrodzen, brak danych ktére ogrodzenia
muszg by¢ rozbierane, brak zataczonych do dokumentacji zgéd wiascieli posesji na ewentualne rozbidrki
ogrodzen - prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie.

W zwigzku z koniecznoscig rzetelnej wyceny przetargu (ztozone pytania) zwracamy sig z wnioskiem o zmiane
terminu skfadania ofert przetargowych.

ODPOWIEDZ:

dot. pytania 1-12 - Poprawione i uzupetnione przez Zamawiajgcego przedmiary rob6t stanowia zatgczniki

do niniejszego pisma.

dot. pytania 13 - Pozycja: Odtworzenie ogrodzen z furtkami, bedzie brana pod uwage w razie, gdy podczas
prowadzenia prac, zajdzie taka koniecznos¢, diatego Zamawiajgcy wymaga wyceny tej pozycji, w ktdrej nalezy
uwzglednic¢ rowniez rozbiérke ogrodzen.

UWAGA

Majac na uwadze wprowadzone zmiany Zamawiajacy informuje, Ze przedtuZeniu ulega termin sktadania

ofert oraz wnoszenia wadium, ktéry uptywa w dniu 07.03.2019r. o godz. 11.00.

Jednoczesdnie Zamawiajacy informuje, e otwarcie ofert nastapi w dniu 07.03.2019r. o godz. 11.15.
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Zataczniki:

- mapa sytuacyjna mapa sytuacyjna z orientacyjnym przebiegiem przewiertu
- przedmiar robot dla sieci kanalizacyjnej

- przedmiar robét dla sieci wodociagowej

Rozdzielnik
- strona internetowa www. przetargi.pwik.com.pl, baza konkurencyinosci
-ala
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Przedmiar robot
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochtowickiej w Rudzie Slaskie; - etap 11

Budowa Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochlowickiej w Rudzie
Slaskigj - etap 11

Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej, ul. Pokoju 13 41-709
Ruda Slaska

Wtazy do studni DN 1200, DN 1000 i DN 600 dostarczy inwestor.

Sporzadzit Patrycjusz Boldys % - o
rd / -

25 luty 2019 r.
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Tabela przedmiaru robét Strona 2/11
Nr Podstawa |Opis roboét Jim llogé
1. BranzZa sanitarna - .
Kod CPV: 45000000-7 S el o0 _ _
Pl Wykonanie kanalu fi160 mm metodg wykopowa wraz z : matetialem, robotami pomiarowymi,
wykopami, umoccnieniem scian wykopdw, odwodnieniem wykopéw, podsypks, obsyka, tasma
ostrzegawcza, zaspyka, zaggszezeniem gruntu, badaniami zaggszezenia gruntu, wywozem i utylizacja
odpaddw, inwentaryzacia, probg szczelnogci, objazdami i robotami towarzyszacymi
Kod CPV: 45231300-8
m 155,10]
1 KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w tereniz réwninnmym
! 0111/0f  |Nr ST ST 04
i (4,62%2,4+3,59%2,7+5,1%2,88+4,22%2,93+2,33%2,08+4,35*2, 9412, 87*2,88+4,15%2,87+2,55%2, 88+ Jm 2,39
3,5742,86+2,56%2,8743,47%2,94+3,58%2,97+10,8%2,4+8,58%2,3+3,24%2,94+1,0%2,48+1,62*2 43+1 ’
,82%2,2242,65%2,54+4,45%2,66+2,49%2,73+2,22*2,73+1,98%2, 73+ 1 44*] 66+1,73%2, 71 +0,59*2,76
+1,33*1,99+1,89%1, 79+4,9%2,32+5,75%2,3249,41%2,28+5,38%2,32+6,84*2,31 +19,21 %2 41 +1,79*2,
45+6,82*2,3)/1000
razam km 0,39
12 KNNR 1 |Wykopy lintowe w gruncie suchym kategorii -1V szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 3,0m o scianach
0307/04  |pionowych, z recznym wydobycient wrobku - 20% wykopéw recomych
Nr 8T: ST 04
(4,62%2,4+3,59%2,7+5,1%2,88+4,22%2,93+2,33%2,98+4,35%2,94+2,87%2 B8+4,15*2,87+2,55%2 88+ m3 78,30
3,57%2,86+2,56%2,87+3,47%2,94+3,58%2,97+10,8%2,4+8 58%2,313,24%2,94+1,0%2,48+1,62%2 4341
,82%2,2242,65%2,54+4,45%2,66+2,49%2,73+2,22%2,73+1,98%2, 73+ 1, 44%1.66+1,73%2,71+0,59*2,76
+1,33%1,09+41,89%1,79+4,9%2,32+5,75*2 324 9,41%2,28+ 5,382,324 6,84%2,3]+19,21%2,41 +1,79%2,
45+6,82%2 3)%1,0%0,2 ‘
) razem | m3 78,30
1.3 ENNR I |Wykopy oraz preekopy wykenywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pofemnosci fvzki
0210/03  |0,25-0,60m3 na glgbokos¢ do 3m w gruncie kategorii II-IV - 80% wykopéw mechanic—nych
Nr ST: ST 04
(4,62%¥2,4+3,59%2, 7+5,1%2,88+4,22*2,93+2,33%2,98+4,35%2 94+ 2,87*2,88+4,15%2,87+2 5542 88+ m3 313,20
3,57%2,86+2,56%2,87+3,47%2,94+3,58%2,97+10,8%2,4+8,58*2,3+3,24%2,04+1,0%2,48+ 1, 62*2 43+]
B2%2,2242,65%2, 54+ 4,45%2,66+2,49%2,73+2,22*%2,73+1,98%2, 73+ 1, 44%],66+1,73%2, 71 +0,59*2, 76
+1,33%1,99+1,89%1,79+4,9%2,32+5,75%2,3249,41%2,28+5,38%2,32+6,84%2,31+19,21%2, 41 +1,79*2,
45+6,82*2,3)*1,0%0,8
razem | m3 313,20
1.4 KNNR I |Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz = ich roshiérkg deskowania,
031301  |Scian wykopdw w gruntach nawodnionych kategorii TV o szerokodci Im | glebokofci do 3,0m
Nr ST: ST 04
(4,62%2,4+3,59*%2,7+5,1*2,88+4,22*2,93+2,33%2,98+4,35%2,94+2 87%2,88+4,15%2 87+2 55%2 88+ m2 782,99
3,57%2,86+2,56%2,87+3,47%2,94+3,58%2,97+1(,8%2,4+8,58"%2,3+3,24%2 94+ 1, 0*2, 48+ 1,62%2,43+]
,82%2,22+2,65%2,54+4,45%2,66+2,49%2,73+2,22%2,73+1,98%2, 73+ 1, 44*1,66+1,73%2 71+0,59*2,76
+1,33*1,99-+1,89*1,79+4,9%2,32+5,75%2,32+9,41%2,28+5,38%2,32+6,84*2,31+19,21*2,41+1,79%2,
45+6,82%2,3)%2
razem m2 782,99
L5 | KNR-W 2-01 \Iglofiltry o Srednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4,0m
‘ 0606/01  |Nr ST: ST 04
(Krotnosé= 5}
8zt 10,000
1.6 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszezajgce przy Srednicy otworéw 150 do 500mm - Analogia -
0603/01 . \pompowanie wody = wykopu
Nr ST: ST 04
god:. 50,00
1.7 KNNR 4  |Podloia pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich o grubosci 20cm - Analogia - podsyphka pod kanaly
141103 i rurociqgi, piasek
Nr ST: 5T 04
0,2%(155, 1)*1.0 m3 3102
razem | m3 31,02
L8 KNNR 4 | Kanaly z rur PCW o Srednicy 160mm lgczone na weisk
1308/02 |Nr ST: ST 02
m 155,10
1.9 KNNR ¢ |Prdba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o Srednicy do 150mm = rur kamionkowych lub PCV
1610401 |Nr ST: ST 02
) odcinek 37,00
1.19 | KNR2-19 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy gazociggu ulotonego w ziems
021901  |Nr ST- ST (2
m 155,10
L KNNR 4 | Podioza podd kanaly i obiekty = materialéw sypkich o grubosci 25em Analogia nadsypka 30cm po
141104  |zagegszczeniu
Nr ST: ST 04
0,3%¢155,1)*1,0 m3 46,53
razem | m3 46,53
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Tabela przedmiaru rebdt Strona 3/11
[ Nr Podstawa  |Opis robot Jm “llosé
112 KNNR 4 |Podloza pod kanaly i oblekty z materiatow syphich o grubosci 15em Analogia obsypka kanalu 160 -
1411702 \piasek
NrST: ST 04
1535, 1%(1,0*0,16-3,14*0,08%0,08) m3 21,70
razem | m3 21,70
113 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podlusmych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych ‘
0214/05  |gruntem kategorii HI-IV o grubosci warstwy w stanie lutnym 25cm £ zageszczeniem mechanicznym
wbijakami - CALKOWITA WYMIANA GRUNTU - PIASEK
Nr ST: ST 04
78,3+3i3,2 m3 391,50
-(155,1)*1*0,66 m3 -162,37
razem w3 289,13
114 KNNR 1 |Roboty ztemne wykomywane koparkami preedsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
0205/04  |I-fH uprednio mmagazynowanej w haldach = transportem urobku samochodami samowyiadowezymi
3-10t na odlegiosé Hem
Nr ST ST 04
78,3+313,2 m3 391,50
razem | m3 391,50
113 KNNR 1 |Nakiady uzupetniajgee do tablic za kasdy dalszy rozpoczety Tom odleglodei transporiu ponad 1 .
0208/02  |samochodanii samoviyladowezymi grunty kategorii -V po drogach o nawierzchni utwardzonej
Nr ST: ST 04 Lo
{Krotnogé= 14) |
m3 391,50
2 Wykonanie kanatu {i200 mm metoda wykopowa wraz z : materialem, robotami pomiarowymi,
wykopami, umocnieniem $cian wykopéw, odwodnieniem wykopow, podsypka, obsykg, tasma
ostrzegawcza, Zaspyky, zageszezeniem gruntu, badaniami zaggszezenia gruntu, wywozem i utylizacjg
odpaddw, inwentaryzacja, proby szezelnosei, objazdami i robotami towarzyszacymi
Kod CPV: 45231300-8 B
m 829,20
2.1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach siemnych, na drogach w terenie réwninnym 1
! 0111/01  |Nv ST ST 04 '
i 829,20/1000 ian 0,83
i razem | km 0,83
E 2.2 KNNR 1 | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii IILIV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m o scianach N
i 0307/04  |pionowych, o recznym wydobyciem urobku - 20% wykopdw reczaych
i Nr ST: ST 04 y
| 83814 (151,3*2,68+35,5142,29)*1, 1%0.2 m3 107,19
S3-S31 (381,612, 76,*1,1%0,2 m3 231, 7;_5
$54-862  (80,5%2.201)%1,1%0,2 m3 3074
S59-869  (74,52%2,71)%1,1%0,2 m3 44,43
SB0-S84 (103,77%2,36)%1,1%0,2 m3 54,92
razem | m3 47 7,30—[
23 KNNR 1 |Wykopy oras proekopy wykonywane na odidad koparkami podsighiernymi o pojemnodci tyzki E
0210/03  0,25-0,60m3 na glgbokoié do 3m w gruncie kategorii -1V - 80% wykopow mechanicznych '
Nr ST: ST 04
S53-Si14  (151,3*%2,68+35,51*2,29)*1 1*0,8 m3 428,39
§3-831 (381,61*2,76)*1,1%0.8 m3 926,85
S4-S62  (80,572,21)*1,1%0.8 m3 156,561
§9-869 (74,52%271)*1,i*0,.8 m3 177,77
S80-584 (105,77*2,36}*1,1*0.8 [ m3 219, 66-1}
razem | m3 190918
2.4 ENNR 1 |Umocnienie peine palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz 7 ich rozbidrkg deskowania, “_ T
0313701 \$cian wykopow w gruntach nawodnionych karegorii IIV o szerokofci Im i glebokosci do 3,0m 4
Nr ST: ST 04 L
§3-514 (151,3%2,68+35,51%2,29)%2 m2 973,60
iS3—S31 {381,61*2,76)*2 m2 2 106,49
S4-562  (80,5%2,21)*2 m2 355,81
59-S69 (74,52%2,71)*2 m2 463,90
S80-S84  (105,77%2,36}*2 m2 499,23,
razem | m2 4339,03
2.5 KNNR 1 |Umocnienie Scian wykopdw wraz = rozhidrig deskowania palami szalunkowymi stalowymi .
0313/05 |(wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV - dodatek =a kazdy dalszy rozpoczety Im szerokosei
wykopu o wmocnieniu peinym glebokodei do 3,0m 5
Nr ST ST 04 -
m2 4339030
2.6 KNNR 1 |\Pompowarie probue pomicrowe lub oczyssezajgee prey Srednicy otworcw 150 do 560mm - Analogia - R i
060301  |pompowanie wody = wykopu SRR !
Nr ST ST 04 R
829%0,{ godz, 82,901




Rodos 6.8.26.0 [12001]

Tabela przedmiaru robdt Strona 4/11
Nr Podstawa |Opis robdt Jm Hosé
razem | god. 82,90
2.7 KNNR 4 \Podlota pod kanaly | obiekty z materialdw sypkich o grubosci 20cm - Analogia - podsypha pod kanaly
1411703 i rurociggi, piasek
. Nr ST: ST 04
0,2*829,20*1,1 m3 182,42
razem | m3 182,42
2.8 KNNR 4 |Kanaly z rur PCW o sSrednicy 200mm lgczone na weisk
1308403 |Nr ST ST 02
n 829 20|
2.9 KNNR 4 | Prdba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o srednicy 200mm = rur kamionkowych ub PCV
1610/02 |Nr ST ST 0Z ‘
odcinek 39,00
210 | KNR2-19 |Oznakowanie tasmq z tworzywa sztucznego trasy gazociggu wloionego w siemi
’ 0219401 |N¢ ST ST 02
m 829,20
2.1 KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekiy = materialdw sypkich o grubosci 25cm Analogia nadsypka 30cm po
1411704 |zagegszczeniu
Nr ST: ST 04
0,3*829,2%},1 m3 273,64
razem | m3 273,64
212 KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty = materialéw sypkich o grubosci 20cm Analogia obsypka kanatu 200 -
1411/03  |piasek
Nr ST ST 04
829, 2%0,2+1,1-3,14*%0,1%0,1) m3 156,39
razem | m3 156,39
2.13 KNNR 1  |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
021405 |gruntem kategorii LIV o grubosci warstwy w stanie huinym 25cm z zages=creniem mechanicznym
ubijakami - CALKOWITA WYMIANA GRUNTU - PIASEK
NrST: ST 04
477,29+1908,15 m3 2 386,44
-(829,2)*1,1*%0,7 m3 -638,48
razem | m3 1 747,86
214 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
0205/04 -1l yprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
3-10t na odleglosé Tm
Nr ST: ST 04
477,29+1909,15 m3 2 386,44
razem | m3 2 386,44
215 KNNR 1 |Naklady uzupelniajqce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety lon odleglosci transportu ponad lon
0208/02  |samochodami samowyladowezymi gruntu kategorii ILIV po drogach o nawierschni utward=zonej
Nr ST: ST 04
(Krotnosé= 14) ‘
m3 2 386,44
3, Wykonanie kanatu fi300 mm metoda wykopowa wraz z : materiatem, robotami pomiarowymi,
’ wykopami, umocnieniem $cian wykopow, odwodnieniern wykopGw, podsypka, obsyky, tasma
ostrzegawcza, zaspyks, zaggszezeniem gruntu, badaniami zageszczenia gruntu, wywozem i utylizacja
odpaddw, inwentaryzacja, proba szezelnodei, objazdami i robotami towarzyszacymi
Kod CPV; 45231300-8
m 81,63
31 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ciemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01 |Nr ST ST 04
81,63/1000 km 0,08
razem| Jfm 0,08
32 KNNR I [Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii 1II-1V szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m o fcianach
0307/04  \pionowych, z recznym wydobyciem uroblu - 20% wykopdw recznych
Nr ST: ST 04
S2-53  (56,8*2,23)*1,2%0,2 m3 30,40
Od preewiertu do 82 (17,08%1,89)*1,2*0,2 m3 7,75
razem m3 38,15
33 KNNR1 \Wykopy oraz praekopy wykonywane na odklad koparkami podsighiernymi o pojemnosci b2k
0210/03 0,25-0,60m3 na glebokosé do 3m w gruncie kategorii HI-1V - 80% wykopow mechanicznych
Nr ST: ST 04
{2,18+56,8*2,23+17,08*1,89)%1,2%0,8 m3 154,68
razem | m3 154,68
34 KNNR 1 |\Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi fwypraskami) wras = ich rozbidrkg deskowania,
031301  |Scian wykopdw w gruntach rawodnionych kategorii I-IV o szerokosci Im i glebokosci do 3,0m
Nr ST: ST 04
(2,18+56,8%2,23+17,08*%1,89)*2 m2 322,25
5 ' razem | wm2 322,258
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 5/11
Nr Podstaws  |Opis robot Jm licéé
35 KNNR I |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg deskowania paigmi szalunkowymi stalowymi
031305 |(wypraskami}) w gruntach suchych kategorit I-1V - dodatek za kasdy dalszy rezpocsety Im szerokosci
wykopu o umocnieniu pelmym glebokosci do 3,0m
Nr ST: ST 04 .
m2 322,250
36 KNNR 4 | Podloza pod kanaly | obiekty = materialéw sypkich o grubosdci 20cm - Analogia - podsypka pod kanaly
1411403 i rurociggi, piasek
Nr ST ST 04
i 0,2%73,88%1,2 m3 17,73
5 razem | m3 17.73
3.7 KNNR 4 |Kanaly = rur PCW o Srednicy 315mm igczone na weisk
1308/05  |Nr ST: ST 02
m . 73,88
38 KNNR 4 |Proba wodna szczelnoset kanaldw rurowych o Srednicy 300 = rur kamionkowych lub PCV
1610/04  |Nr ST: ST 02
odcinek 3.00
39 KNR 2-19 |Oznakowanie taimq = tworzywa sztucznego trasy gazociggu uloonego w ziemi
0219/01  |Nr ST ST 02
m 73,88
310 KNNR 4 |Podivia pod kanaly i obiekty = materialow sypkich o grubodci 25cm Analogia nadsypka 30cm po e B
1411704  |zaggscczeniy
Nr ST: ST 04
0,3%73,88%1,2 m3 26,60
‘ razem | m3 26,60
3.1 KNNR 4 \Podioza pod kanaly i obiekty = materialow syplich o grubosci 25cm Analogia obsypka kanaty 300 -
1411/04  |piasek
Nr ST: ST 04
$,315%73,88%1,2 m3 27,93
razem | m3 27,93
312 KNNR [ | Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
0214/05  |gruntem kategorii II-IV o grubosci warstwy w stanie lufnym 25cm = zageszczeniem mechanicznym f
ubijakami .
Nr ST ST 04 i
154,68+38,15 m3 192,83,
(73,88)*1,2%0,8 3 -70,92!
razem | m3 121,91
313 KNNR 1 Roboty ziemne wykonvwane koparkami przedsigbiernymi o pojemnodci dyzki 0,60m3 w ziemi kategorii !
0205/04 |- uprzednio zmagazynowanej w haldach = transportem urobku samochodami samowyladewezymi
5-10t na odlegloéé Han
Nr ST: ST 04
154,68+38.15 m3 192,831
razem m3 192,83
3.i4 KNNR 1 | Naklady uzupelniajgee do tablic za kazdy dalszy rozpeczety Lim odleglosci transportu ponad lim _
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej )
N ST: ST 04 -
m3 192,83
4 Przewierty rurg stalows Fi 456%8,0 - 40,0mb + przeciaganie rury przewodowej Dn 315 (rury PVC, i
moduiy PVC, PE, PP), plozy dystansowe typu R, H=28mm - 235zt + zamkniecie manszetg typu
N300/450 wraz z wykopami dla komér przewiertowych i zasypaniem.
Kod CPV: 45231300-8 ‘
m
4.1 KNNR I (Wykopy jamiste wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnogei byzki 0,15-0,25m3 na i
0212/02  |glebokosci do 3,0m w gruncie kategorii IIl - wykopy dia komér proewiertowych
Nr ST: ST 04 .
komora proewieriowa  5,0%2,5%2,5 m3 31,25
Tazem m3 31,25
4.2 KNNR 4 \Przewierty maszyng do wiercer poziomych WP 30/60 o dlugosci do 40,0m rurami o $rednicy
1207706 |\nominalnef 300mm w gruntach kategorii -1V - Analogia - przewierty rurg stalowg Fi 430%8,0 -
36,0mb
Nr ST: 8T 02 S
m 40,001
43 KENNR 4 | Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych o srednicy nominainey 300mm - i
120901  \Analogia - pr=ecigganie rury proewodowej Dn 315 (rury PVC, moduly PVC, PE, PP), plozy
dystansowe typu R, H=28mm - 23szt
Nr ST ST 02
m 40:00
4.4 | KNR 2-19ui |Uszczelnienie pierscieniem samouscezelniaigeym kovica rury ochronnej o srednicy nominalnej 300mm- B
041101 |zamknigcie manszetq typu N300/450 ot
Nr ST: ST 02 i
- szt 2,00,
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Tabela przedmiaru robét Strona 6/11
Nr | Podstawa |Opisrobét Jm Tlosé
4.5 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw o Scianach pienowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m gruntem kategorii
0318/04 LIV
Nr ST: ST 04
m3 31,25
5 KNNR 4 |Montaz ksztaitki z PCW kanalizacji zewngirznej jednokielichowe o §rednicy zewnetrznej 200mm
1321/03  :lgczone na weisk - Kolano (krzywka) kanalizacyine z PVC 87,5st. fi 200, SN 8 dla kaskady
Nr ST: ST 02
Kod CPV: 45232400-6
N szt 2,00
6 KNNR 4 |Montaz ksztattki z PCW kanalizacji zewngtrznet jednokielichowe o srednicy zewngtrzngj 200mm
1321/03  |taczone na weisk - Trajnik kanalizacyjny 2 PVC, fi 200mm, SN8 dla kaskady
Nr ST: 8T 02
Kod CPV: 45232400-6
szt 2,00
7 KNNR 4 |Mentaz kanata z rur PCW o $rednicy 200mm gczone na weisk - dla kaskady
) 1308/03 |Nr'ST. ST 02
Kod CPV: 45232400-6
m 4,00
8 KNNR 4 [Montaz studzienki kanalizacyjnej systemowej o $rednicy 425mm z zamknigciem rurg teleskopowa,
1417/02  ikineta PP réwnop, Fi 160/160, pokrywa zeliwna D400 z zatrzaskiem, plericisa odciazaigey, rura
karbowana L=2,0m + korek Fi 160 + przejécia szezelne in situ
Nr ST: 8T 02
Kod CPV: 45232400-6
szt 8,00
9 KNNR 4 'Moniaz studzienki kanalizacyjnej systemowej o $rednicy 425mm z zamknigciem tury teleskopowa
1417/02  |kineta PP rownop. Fi 160/160, pokrywa zeliwna B125 z zatrzaskiem, rura karbowana L=2,0m + korck
Fi 160 + przejécia szczelne in situ
Nr ST: ST 02
Kod CPV: 45232400-6
szt 25,00
10 KNNR 4 [Montaz studzienki kanalizacyjnej systemowsj o §rednicy 425mm z zamknieciem rura teleskopowa
B 1417/02  |kineta PP Analogia stud. Fi 600mm, (WLAZY DOSTARCZY INWESTOR) pokrywa zeliwna D400 z
zatrzaskiem, teleskop. adapter do wlazdw, pierécien odcigzajacy H=15cm, kineta 200/200 rura
karbowana di. 2,0m
Nr ST: ST 02
Kod CPV: 45232400-6 .
szt 21,00
11 KNNR 4 'Montaz ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrzmej jednokislichowe o srednicy zewngtrznej 200mm
1321/03  {laczone na weisk Analogia kolano PVC 87,5st. Fi 200 dla kaskady
Nr ST; ST 62
Kod CPV: 452324006
szt 2,60
12 KNNR 4 [Montaz ksztaltki z PCW kanalizacji zewngtrznej jednokiclichowe o érednicy zewnetrznej 200mm
1321/03  [taczone na weisk Analogia tréjnik PVC Fi 200/200/200 dia kaskady
Nr ST: 8T 02
Kod CPV: 45232400-6
szt 2,00
13 KNNR 4 (Montaz kanatu z rur PCW o érednicy 200mm laczone na weisk dla kaskady
1308/03° |NrST:ST (02
Kod CPV: 45232400-6
m 4,00
14 KNNR 4 | Wykonanie przejécia przez fciany betonowe o grubodci do 15em dla rurociagéw o srednicy nhominainej
2017/03  [150-200mm przejécie szezelne Fi 160
Nr ST: ST 02
Kod CPV: 45232400-6
przejécie 13,00
15 KNNR 4 |Wykonanie przejécia przez Sciany betonowe o grubosci do 15cm dia rurociggow o ¢érednicy nominalnej
2017/03  (150-200mm przejscie szezelne Fi 200
NrST: ST 02
Kod CPV: 45232400-6
przejscie 35,00
16 KNNR 4 |Przejécia przez sciany betonowe o grubogei do 15cm dla rurociagdw o érednicy nominalnej 250-300mm
2017/04 Nr ST: ST 02
Kod CPV: 45232400-6
przejécie 6,00
17 | KNNR-W § | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o srednicy
0814/02  |do 200mm - analogia zabezpieczenie kabli energetycznych i telekom,
Nr ST: ST 02
1742 m 34,000
Tazem m 34,000
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Tabela przedmiaru robot

Strona 7/11°

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

liogé

18

Wykonanie studni z kggdw betonowych DN1000 wraz z ; materiatem, {(WLAZY DOSTARCZY
INWESTGR) , robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem $cian wykopdw, odwodnieniem
wykopdw , podsypka, obsyka, zasypka, zaggszezeniem gruntu, wywozem i utvlizacja odpadow,
inwentaryzacia.

Kod CPV: 45231300-8

szt

20,00

18.1

KNNR 1
0212/02

Wykopy jamiste wykonywane na odhicd koparkami podsighiernymi o pojemnosci fyzki 0,15-0,25m3 na
glebokosel do 3,0m w gruncie kategorii LI - wykopy dia studni

Nr ST: ST 04

studnie fi 1000

2,5%2, 52,16+ 1,89+2,67+2,77+1,8+2,39+2,71+3,0+2,8942,9+3,0+2,67+2,94+2,44+2,23+2,75+ 2,
75+2,36*3+2,47)

m3

536,31

razem

m3

336,31

182

KNNR 1
031501

Umocnienie balami drewnianymi wraz z ich rozhidrkq $cian wykopdw pod kamory, stud=ienki itp. o
glebokofci do 3,0m na sieciach zewnetr=nych w gruntach suchych kategorii IIV

Nr ST: 5T 04
2,5%2,16+1,89+2,67+2,77+],8+2,3942,71+3,0+2,89+2,9+3,0+2,97+2,94+2,44+2,23+2,75+2,75+
2,36%3+2.47)*2

razgm

269,05

m2

183

KNNR 4
1411/03

Podloza pod kanaly i obiekty = materiatéw sypkich o grubosci 20cm - Analogia - podsypka pod
studnie, piasek
Nr ST: ST 04

0,2*3,14%0,85%0,85%21

m3

269,05

9,33

razem

m3

9.53

18.4

KNNR 4
141301

Studnie rewizyjne = kregdw betonowych o Srednicy 1000mm i glebokosci 3m w gotowym wykopie
Ne ST ST 02

studnie

i85

KNNR 4
1413/08

Betonowa podstawa studni rewizyinef z krggow betonowych w gotowyn wykopie - analogia -
zelbetowa
Nr ST: 5T 02

0.75%0.75%3,14*%0,1%21

m3

20,40

3,71

razem

m3

18.6

KNNR 1
0214/05

Zasypanie wykopow fundamentowych podiusnych, punkiowych, rowow, wykopdw obickiowych
gruntem kategorit LIV o grubosci warstwy w stante luznym 25cm ¢ zageszczeniem mechaniczrym
ubijakami

Nr 8T: ST 04

336,313

(3, 14%0,65%0,65%(2,16+1,89+2,67+2,77+1,8+2,39+2,71+3,0+2,89+2,9+3,0+2,97+2,94+2,44+2,2
3+2,75+2,75+2,36*3+2,47))

m3
m3

X

a il

336,31
-74,39

razem

m3

264,95

187

KNNR |
0205/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojermosci fvzki 0,60m3 w ziemi kategorii
L1l uprednio zmagazynowanej w haldach = transportem urobku samochodami samowyladowczymi
do 5t na odleglosé lkm

Nr ST ST 04

336,313

-264,926

m3
m3

: 336,3].}%
-264,93)

razem

m3

71,3

|
|
1

18.8

KNNR |
020802

Naklady uzupelniajgee do tablic za ka:dy dalszy rozpoczety lkm odleglodci iransportu ponad Hem
samochcdami samowyiadowezymi gruniu kategorii I-IV po drogach ¢ nawierzchni utwardzonef
Nr ST: ST 04

m3

|

71,391

Wykonanie studni z kegéw betonowych DN1200 wraz z : materialem, (WELAZY DOSTARCZY
INWESTOR) , robotami pomiarowymi, wykopami, umocnieniem scian wykopdw, edwodnieniem
wykopow , podsypky, obsyks, zasypks, zaggszezeniem gruntu, wywozem i utylizacja odpadow,
inwentaryzacjs.

Kod CPV: 45231300-8

37t

2,00]

9.1

KNNR |
0212/92

Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci #yzki 0,15-0,25m3 na
glebokosci do 3,0m w grunciz kategorii IIT - wykopy dla studni
Nr ST: ST 04

studnie fi 1200  2,5%2,5%(2,58+2,69)

m3

32,94

fazem

r3

192

KNNR 1
031501

Umocnienie balami drewnianymi wraz = ich rozbidrkg Scian wykopcw pod komory, studzienkd itp, o
glebokosci do 3,0m ra sieciach zewngir-nych w gruntach suchych kategorii IV
Nr 8T: 8T 04

studnie fi 1200 2,5%(2,58+2,69)*2

m2

3294

26,35

razem

m2

26,35

19.3

KNNR 4
1411/03

Podloza pod kanaly i obiekty = materialéw sypkich o grubosci 20cm - Analogic - podsypka pod
studnie, piasek

Nr §T: ST 04
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Tabela przedmiaru robét Strona 8/11
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Hose
0,2*3,14*0,840,8*2 m3 .80
A razem | m3 0,80
19.4 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o Srednicy 1200mm i glebokosci 3m w gotowym wykopie
1413/03 |NyST-ST0O2
studnie 2,00
19.5 KNNR 4 |Betonowa podstawa studni rewizyfnej = kregdw betonowych w gotowym wykopie - analogia -
1413008  |zelbetowa
Nr ST: 8T 02
0,75%0,75%3,14*0,1*2 m3 0,35
razem | m3 0,35|
19.6 KNNR 1  |Zasypanie wykopow fundamentowych podhinych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
021405 |gruntem kategorii IIL-IV o grubofci warstwy w stantie luinym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym
ubijakami
Nr 8T: ST 04
32,938 m3 32,94
studnie fi 1200 -3,14*%0,75%0,75%(2, 58+ 2,69} m3 -9.31
o razem | m3 23,63
19.7 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ciemi kategorii
0205/04 |l uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem uroblu samochodami samowyladowczymi
do 5t na odlegiosé Tiom
Nr ST: ST 04
32,938 m3 32,94
-23,63 m3 -23,63
razem| m3 9.3]
19.8 KNNR 1 |Naklady uzupelniajgce do tablic za kaidy dalszy rozpoccgty Han odlegiosci ransportu ponad Tem
0208/02  |samochodami samowyladowezymi gruntu kategorii IV po drogach o nawierschni utward-onej
Nr ST- ST 04
m3 9,31
2. Brania drogowa '
Kod CPV; 452332207
2.1. Rozbi6rka nawierzchni .
i Kod CPV: 45111300-1 - ° L L S e
T KNNR 5 |Mechanicame cigeie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokosé Sem
0721/01 |NrST.ST04
525-831 162,0%2 m 324,00
580-S84 106,0%2-+30,0%2 m 272,00
razem m 596,00
2 KNNR 5 |Mechaniczne cigeie nawierzehni z mas mineralno-asfaltowych - 2a nastepny lem glebokosci cigcia
0721/02 [NrST: ST 04
(Krotnosé= 7)
m 596,00
3 KNNR 5 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni grubo$ci 4cm z mas mineralno-bitumicznych
0719/05 |NrST: ST 04
(Krotnosé= 3)
825-831 162,0%2,1 m2 340,20
S80-584 106,0%2,1+30,02,0 m2 282,60
razem | m2 622,80
g Frezowanic nawierzchni asfaltowej o grubodci 7 em
Nr ST: 8T 04
§25-831 145,43%0,5+15,5*1,0 m2 88,22
S80-584 106,0*1,0+30,0%1.,0 m2 136,00
razem | m2 22472
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegloéé do 1km
0108/11 |NrST:ST04
622,88*0,12 m3 74,75
224,22%0,07 m3 15,70
razem ! m3 90,45
6 KNR 4-01 |Wywiezienic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/12 12 {1km
NrST: ST 04
(Krotnosé= 5)
m3 90,45
T KNNR 6 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej na podsypcee piaskowej - Analogia - kostka w jezdni
0803/01  |szara 80% do ponowngj zabudowy, wraz z wywozem i utylizacjg
Nr ST: ST 04
65*3+41*4+10%4+35%4 m2 539,00
61% z 1291,25m?2 dla odcinkow w sasiedztwie ukladanego wodociggy 787,56 m2 787,66
e razem m2 1 326,66
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Sircna 9/ -

Nr ST: ST 05

Tabela przedmiaru robt
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
3 KNNR 6 |Rozebranie rgezne nawierzehni z kostki kamisnnej na podsypce piaskowsj - Analogia - kostka na
0803/01  |chodnikach szara 90% do ponownej zabudowy, wraz z wywozem i utylizacia
Nr ST: 8T 04
m2 28,00
9 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypee
0805/05  |piaskowej
Nr ST: ST G4
i2,0%1,5 m2 18,00
o L razem m2 18,00
10 KNNR 6 |Rowebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02 |NrST:. ST 04
m 32,00
11 KNNR 6 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypee piaskowsj :
(806/08 INIST:STO04
m’ 4,000
12 KNR 2-21 [Rgczne zdjgeie warstwy ziemi urodzajngj z gruntu zadarnionego z transportem taczkami : j‘
0217/02 |NrST: ST 04 i
na posesjach  118,0%1,5%0,1 m3 17,70/
L razem | m3 17.70
2.2. Odtworzenie nawierzchsni
Kod CPV: 45233600-9
13 KALKULACJA WLASNA - Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypee i
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementows - obejmuje:prace pomiarowe i R
przygotowawcze,zakup i dostarczenie na miejsce whudowania niczbgdnych materiatéw,utozenie i i
zaggszezenie podsypki piaskowej, ustawienie obrzezy, wypetnienie spoin zaprawa, obsypanie
zewnglrznej Sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i
bada laboratoryjnych, oczyszezenie terenu robot, geodezyjny operat powykonawczy. 80% ODZYSKU
Nr 8T: ST 05 "
Kod CPV: 45233000-9 ‘
m 4,00
14 KALKULACJA WEASNA - Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x40cm, z Ut
wykonaniem lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - obejmuje:prace pomiarowe i
przygotowawcze, zakup i dostarczenie na migjsce wbudowania niezbgdnych materiatow, ulozenie i
zaggszezenie podsypki piaskowej, ustawienie krawgznikow, wypelnienie spoin zaprawa, \
przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badar laboratoryjnych, oczyszczenie terenu robét,
geodezyjny operat powykonawezy, 80% QDZYSKU
Nr 8T: ST 05
Kod CPV; 45233000-9 ]
m 32,005
15 KALKULACJA WLASNA - Ulozenie nawierzchni chodnikowych z kostki brukowej betonowej g
grubodci 8cm na podsypcoe cementowo-piaskowej wypehnieniem spoin piaskiem - CHODNIKI - i
obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, zakup i dostarczenie na miejsce whudowania |
niezbednych materiatdw, utozenie 1 zaggszozenie podsypki piaskowej, utozenie piyt, wypeinienie spoin :
zaprawg, pielggnacj¢ przez posypanie piaskiem i polewanie woda, przeprowadzenie niezbednych :
pomiardw i badan laboratoryjnych, oczyszezenie terenu robot, geodezyjny operat powykonawezy, 80% ]
QODZYSKU :
Nr ST: ST 05
Kod CPV: 45233000-9 i
m2
16 KALKULACJA WLASNA - Utozenie nawierzchni chodnikowych z kostki brukowej betonowej o
wysokodci kostki 8cm na podsypee cementowo-piaskowsj - JEZDNIA Z KOSTKI - obejmuje:prace Y
pomiatowe i przygotowawcze, zakup i dostarczenie na micjsce wbudowania niezbednych materialéw, ‘
ulozenie i zaggszezenie podsypki piaskowej, uloZenie plyt, wypehienie spoir: zaprawa, pielegnacje
przez posypanie piaskient i polewanie woda, przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan I
laboratoryjnych, oczyszczenie terenu robdt, geodezyjny operat powykonawczy. 80% ODZYSKU -|
Nr ST: 8T 05 N
Kod CPV: 45233000-9 |
65+3+41%4+10*4+35%4 m2 539,00é
61% z 1291,25m2 dla odcinkéw w sgsiedziwie ukladanego wodociagu 787,66 m2 787,661
razem | m2 1 326,66_5
17 Podbudowy pod jezdnie z kostki behaton w szrokesci prowadzonych wykopéw. Warstwa doina 20cm, 1
warstwa gorna 17cm i podsypka piaskowa 3em. [
Kod CPV: 45233000-9 i
m2 535,700
7.1 KNR 2-31 |Podbudowa = kruszywa lamanego - warstwa delna o gruboici po zageszczeniu 15 em - dla kostii il
0114/05  |brukowef
Nr ST: ST 03 . :
(75+15+724+9+56+41+45+50+124)*1,1 m2 535,700
razem | m2 335,700
17.2 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy = kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy )
0114/06 |lcm
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Nr 8T: ST 05

Tabela przedmiaru robét Strona 10/11
Nr Podstawa  (Opis robdt Jm llosé
' (Xrotmosé= 5)
m2 535,700
17.3 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 em - dla kostki
0114/03  |brukowej
Nr ST: ST 05
m2 535,700
17.4 | KNR2-3]1 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/04 |lem
Nr ST: ST 05
{Krotno$é=9)
m2 335,760
17.5 |\ KNR2-31 |Podsypka cementowo-piaskowd = zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grubosc warstwy po zagessczenit -
010505 |dia kostki brukowej
Nr ST: ST 05 : .
m2 535,700
i8 UlozZenie nawierzehni chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35xScm na podsypee piaskowej -
CHODNIKI - obejmuje: prace pomierows i przygotowawcze, zakup i dostarczenie na migjsce
whudowania niezbgdnych materialéw, ulozenie i zageszczenie podsypki piaskowej, ulozenie phyt,
wypelnienie spoin zaprawa, pielggnacje przez posypanie piaskiem i polewanie woda, przeprowadzenie
niezbgdnych pomiaréw i badar laboratoryjnych, oczyszezenie terenu robét, geodezyjny operat
powykonawezy.
Nr ST: ST 05
Kod CPV: 45233000-9
m2 18,00
19 Qdtworzenie jezdni asfaltowej
Kod CPV: 45233000-9
m2 817,22
191 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniv 20cm
0113/02 |NrST-STO5
$25-831 145,5%1,0+15,5%0.9 m2 139,45}
S$80-584  106,0%1,0+30,0*6,9 m2 133,00
razem | m2 292,45
9.2 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczemniu 15cm - -
0113/06  |ANALOGIA - nakiady skorygowane do 17cm
Nr ST: ST 05
m2 292 45
19.3 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaitem
1004/67 [Nr ST- ST 05
n2 593,00
194 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralng-bitumiczaych asfaltowych standord I - warstwa wigiqea o
0308/02 |grubosci po zageszczeniu Scm
Nr ST ST 05
m2 583,00
19.5 | KNR2-31 Skropienie nawiercchni asfaltem
1004/07 |Nr ST-ST 05
593,0+224, 22 me 817,22
razem | m2 817,22
196 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaliowych standard I - warstwa scieralna o
s 030903  |grubosci po zageszezeniu 6em - ANALOGIA - naklady skorygowane do 7em
NrST: 8T 05
m2 817,22
20 Odtworzenie drogi gruntowej
Kod CPV: 45233000-9
m2 80,60
20.1 | KNR2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa gérna o grubosci po sageszczeniu § cm
0114/03  |NrST: ST OS5
77,5*1,7+3,44%1.6 m2 137,254
razem | m2 137,254
20.2 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy : kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczenin 8cm - za kazdy dalszy
0114/04 |fem
Nr ST: ST 05
(Krotnosé= 12)
m2 137,254
20.3 | KNR2-31 |Nawierzchnia twirowa - dolna warstwa jezdni rozicielana mechanicmmie - grubosé po sageszczeniu 10
0202407  |em
MNr ST: ST 05
m2 137,254
204 | KNR2-31 |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni 2wirowej rozécielanej mechanicznie o grubosci po ~ageszczeniu
0202/08  |10cm - za kaidy dalszy lem N
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Tabela przedmiaru robot

Stmnall/ll_

Nr

Podstawa

Opis robdt

Jm

lose

(Krotnosé=2)

m2

137,254

20,5

KNR 2-3]
0202/09

Nawierschnia Zwirowa - gdrna warstwa jezdni rezécielana mechanicznie - grubosé po zagessczeniy
8em
Nr ST: ST 05

m2

137,254

20.6

KNR 2-31
0202/10

Gorna warstwa jezdni o nawierzchni 2wirowej roz$ciefanef mechanicznie o grubodel po zageszczeniun
8cm - za kazdy dalszy Iem
Nr ST: ST 05

(Krotnogé=-3)

21

137,254

Ziglefice
Kod CPV; 45100000-8

m2

177,00(

211

KNNR 1
8501702

Reczne plantowanie powiercchni gruntu rodzimego kategorii IV
Nr 8ST: ST 05

118,0%1,5
razem

m2

I
177,06

m2

177,00

212

KNR 2-01
0510/01

Humusowanie skarp = obsianiem warstwy humusu gribosci Sem - analogia
Nr ST: ST 05

m2

3. Dodatki
Kod CPV: 45231360-8

KALKULACJA WLASNA - Odtworzenie ogrodzen z furtkami
Nr ST: ST 04

mb

KALKULACJA WLASNA - Badanie zageszczenia gruntu - ryczatt dla calego zadania
Nr ST: ST 04

kpl

KALKULACJA WLASNA - Biezgca obstuga geodezyjna. Wykonanie dokumentacii geodezyjnej
powykonawczej z naniesieniem do zasobu geodezyjnego - ryczatt dla calego zadania
Nr ST: ST 04

kpl

KALKULACIA WLASNA - Zajecie pasa drogowego - ryczaht dia catego zadania
Nr ST: 8T 04

kpl

KALKULACIJA WEASNA - Projekt organizacji rachu
Nr ST: ST 04

kpl




Przedmiar robot

Budowa Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przylgezami w ul. Pomorskiej, Kochanowsklego w Rudzie
Slgskiej - Kochtowicach
Gmina Miasto Ruda Slaska, obreb Stara Kuznia

Inwestor  Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizagji sp. z o.c.
ul. Pokoju 13 41-709 Ruda Slaska

Sporzadzit  Patrycjusz Boldys %

s
25 luty 2019 . /
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Tabela przedmiaru robét Strona 2/9.
Nr Podstawa  |Opis robdt Im . llosé
1. Na#mrichme
Kod CPV: 45233000-9
1.1. Nawierzehiie chodnikéw z kostki bruknwej
Kod CPV: 45233000-9 -
1.1.1. Demonias nawierzchni -
- | Kod CPV; 45233000-9
1 KNR 2-31 [Rgczne rozebranic nawierzchni z kostki kamlenne_; nieregularnej o wysokodci 8 cm na podsypcee
0805/03  |cementowo-piaskowej grubodci 3em -
Nr ST: ST 04
W7.1-W7.3, W20-W21, W26.2-W26.3, W32-W32.1, W39-W30.1, W40.1W40.2, W45.1 52 m2 52,000
razem m?2 52,000
2 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
0802/07 |NrS8T: ST 04
m2 52,000
3 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy icm gruboscei ponad
0802/08 |15cm
Nr ST: ST 04
(Krotnogé= 10)
- m2 52,000
4 KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej
0814/01 |NrST:ST 04
m 50,000
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - odpady z remontow
0108/11 [Nr ST: ST 04
52%0.25 m3 13,000
razem m3 13,000
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12  |ikm
Nr ST: ST 04
(Krotnosé= 14)
m3 13,000
7 KALKULACJA WLASNA - Utylizacja odpadéw budowlanych z remontdw
Nr ST: ST 04
m3 13,000
1.1.2. Odiworzenic nawicrzchni
. {Kod CPV: 452330009 =~ (o oo o BeR :
8 KNR 2-31 |Pedbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboécl po zagt;szczcmu 15¢cm - dla kostkl
0114/05  |brukowej
Nr ST: ST 05
m2 52,000
9 KNR 2-31 (Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goma o grubosci po zageszezeniu 8 cm - dla kostki
0114/03  hrukowej
Nr ST: ST 05
m2 52,000
10 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy
0:14/04 |lcm
Nr ST. ST 05
(Krotnosé=2)
m2 52,000
11| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu -
0105/05  |dla kostki brukowej
Nr ST: ST 05
m2 52,000
12 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj ¢ grubosci 8 e na podsypee piaskowej - kostka z odzysku
0511/04 |(NrST; ST 05
m2 52,000
13 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 em na podsypee piaskowej - dodatek do
0311/04  |uszkodzonych elementdw kostki 10%
Nr ST: ST 05
52%Q.1 m2 5,200
razem m2 5,200
14 | KNR2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
0407/0F  |cementows - obrzeza z odzysku
Nr ST: ST 05
m 50,000
1571 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/01  |cementows - dodatek do uszkodzonych elementdw krawgznikdwl0%
Nr ST: ST 05
50*0.1 . m 5,000
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Tabela przedmiaru robot Strena 3/9
Nr | Podstawa [Opis robdt Jm Hogé
razem m . 5,000
|12, Nawierzchnie drog z kostki brukowej
| KodCPVi452330009 R = T
1.2.1, DemontaZ nawierzchni
Kod CPY; 45233000-9 .
16 | KNR2-31 |Reczne rozebranie nawierzehni z kostki kamiennei nieregiiarnej o wysokosei 8 cm na podsypee
0805/03  [cementowo-piaskowej grubosei 3cm -
NrST: ST 04
W14.3-W14.1, W24-W24 A, W26 w drodze  15%3+10%4/240%5 m2 110,000
39% z 1291,25m2 w drodze dla odcinkéw w sgsiedztvie ultadanej kanalizacii 503,59 m2 503,590
razem m2 613,590
17 | KNR2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosei 15 cm
0802/07 |NrST:ST 04 :
m2 613,590
18 | KNR2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1em grubosci ponad _}
0802/08 |15cm Pt
Nr ST: ST 04 EA
i (Krotnosé= 22) ‘
m2 613,590
19 1 KNR 2-31 |Rozebranie krawginikéw betonowych 15x30 cm na podsypee cementowo-piaskowej
0813/03 |NrST: 8T 04
W47-W35 120 m 120,000
We-wg 12 m 12,000]
WI15-WIE 55 m 55,000
W22-W24 10 m 19,000
14 m 14,000/
razem m 211,000
[ 20 | KNR2-31 |Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu S
i 0812/03 |NrST:ST04 i
211%0.15%0.40 m3 12,660
razem m3 12,660
21 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - odpady # remontow
0108/11 [NrST:ST04
m3 12,660
22+ KNR4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samcchodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/12  |1km
Nr ST: ST 04
(Krotnosé= 14) ‘i
m3 12,660,
23 KALKULACIA WLASNA - Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw Al A
Nr ST: ST 04 . E
m3 12,660
1.2.2. Odtworzenie nawierzchni :
Kod CPV: 45233000-9
24 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 15 cm - dla kostki 3
0114/05  {brukowej .
Nr ST: ST 05 i
(15+14+72+9+56+10-+-10+4+7+50)*1,0 m2 247,000
razem| m2 247,000,
25 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy .
0114/06 |lcm
Nr ST: ST 05
(Krotnosé= 5)
m2 247,000
26 | KNR 2-31 Podbudo_wa 2 kruszywa naturainego - warstwa gérna o grobodei po zageszezeniu 8 om - dla kostki . ‘
0114/03  ibrukowej ’
Nr ST: ST 05 B
m2 247,000
27 | KNR2-31 [Warstwa goma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu Bom - za kazdy dalszy ‘
0114/04  |lem
\Nr ST: 8T 05
(Krotnodé= 9} .
m2 247,000
28 | KNR2-31 {Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszezeniem recznym - 3 cm grubodci warsiwy po zageszezeniu - il ’
0105/05  |dla kostki brukows;j
Nr ST ST 05
m2 613,590
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Tabela przedmiaru robét Strona 4/9-
Nr | Podstawa |Opis robot IJm Tlosé,
29 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosei 8 cm na podsypce piaskowej - kostka z odzysku
0513/04 |NrST:STO0S
15%3+10%4/2+9*5 m2 110,000
39% z 1291,25m2 dla odcinkéw w sgsiedztwie ukladanej kanalizacji 503,59 m2 503,590
razem m2 613,590
30 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosct 8 cm na podsypee piaskowej - dodatek do
0511/04  juszkodzonych elementow kostki 10%
Nr8T: 8T 05
613,59%0.1 m2 61,359
razem m2 61,359
31 | KNR2-31 [Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem
0402/04 |NrST:ST05
m3 12,660
32 | KNR2-31 [Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypoe cementowo-piaskowej - ’
0403/03  |krawgzniki z odzysku
NrST: ST 05
A m 211,000
33 | KNR2-31 Krawginiki betonowe wystajgee o wymiarach 15x30 om na podsypee cementowo-piaskowej - :
0403/03  |krawgzniki z odzysku - dodatek do uszkodzonych elementéw kraweznikéwl0%
Nr ST: ST 05
211%0.1 m 21,100
razem m 21,100
1.3. Nawierzchnia utwardzona jezdni :
Kod CPV: 45233000-9
1.3.1. Demontaz nawierzchni
Kod CPV: 45233000-9
34 | KNR2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z o grubodei 15 em
0804/03 |NrST: ST 04 |
m2 124,150]
35 | KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie - za kazdy dalszy 1om
0804/04 |ponad 13cm grubosci podbudowy
Nr ST: ST 04
(Krotnosé=2)
: m2 124,150
36 | KNR2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosei 10 cm
0802/03 |NrST:ST 04
W23-W23.4.3  95.5%(0.3+0.7+0.3) m2 124,150
razem m2 124,150
37 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad
0802/04 |10cm
Nr ST; 5T 04
(Krotnoéé= 10}
m2 124,150
38 | KNR 4-01 |Wywiezienic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - odpady z remontéw
0108/11 |NrST:ST04
124,15%0,37 m3 45,936
razem m3 45,936
39 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
. 0108/12 [lkm
Nr ST: ST 04
{Krotnosé= 14)
m3 45,936
49 KALKULACJA WLASNA - Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw
Nr ST: ST 04
m3 45,936
1.3.2. Odiworzenie nawierzchni
Kod CPV: 45233000-9
41 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zaggszezeniu § cm
0114/03 |NrST:STO05
W23-W23.43  95.5%(0.3+0.7+0.3) m2 124,150
razem m2 124,150
42 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezenio 8em - za kazdy dalszy
0114/04 |lcm
Nr ST: ST 05
{Krotnosé= 12)
m2 124,150
43 | KNR2-31 [Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozéciclana mechanicznie - gruboéé po zaggszezeniu 10
0202/07 {cm b
Nr ST: 8T 05
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| N [ Podstawa [Opis robt Jm o¢
! m2 - 124,150
44 | KNR2-31 IDolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielenej mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu o
0202/08 |10cm - za kazdy dalszy lem
Nr 8T: 8T 05
(Krotnosé= 2)
‘ m2 124,150
45 1 KNR2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozéciclana mechanicznie - grubosé po zageszezeniu Scm
0202/09 |Nr ST:STO5
: m2 124,150
| 46 | KNRZ2-31 {Géma warstwa Jezdni o nawierzchni wirowej rozécielancj mechanicznie o grubosei po zaggszezeniu
0202/10  |8cm - za kazdy dafszy 1cm
NrST: ST 05
(Krotnosé= -3} s
| m2 124,150]
1 1.4. Zielefi : i
| . |Kod CP'V: 45233000-% _ - . | o i
! ] 1.4.1. Humusowanie
i Kod CPV: 45233000-9 - B o
i 47 | KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosei do 15 em
! 0126/01 |NrST: ST 04
m2 79.000,
1.4.2, Odtworzenie terendw zielonych
Kod CPY: 45233000-9 _ L
48 | KNR2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusa 5 em - Qdtworzenie terenéw zielonych
0510/01 |NrST:.STO03
m2 79,000
4% | KNR2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Sem z obsianiem - dodatek za kazde daisze Sem humusu ;
0510/02  |\ponad 5¢m
Nr ST: 8T 05
(Krotnosé= 2) -
. m2 79,000
2. Roboty ziemne e s -
L Kod CPV: 45131200-0 L — E
50 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rdwninnym - wraz z
inwentaryzacjg powykonawcza
NrST: ST 04 ,
km 0,760
51 |KNR-W 2-01 |Iglofiliry o §rednicy do 30mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosei 4,0m ]
0606/01 |Nr ST: ST 04
(Krotnosé= 5) B
szt 10,000
52 KNNR 1 |Cdwodnienie wykopéw e :
0603/01 |NrST: ST 04
godz. 50,000
53 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedsigbiernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie kat. I a Kk
0217/06  |Nr ST: ST 04 o]
Dn 110 w jezdni zkostki  322,5%1,0%(1.74-0.48) m3 406,350
Dn 110 w trawnikach 81%1,0%1.74 m3 140,9401
Przylacza w zielencach  39,5*%0.7*1.73 m3 47,835
Droga gruntowa  95,5%0.7%(1.73-0,25) m3 8,938
Przylacza w zielericach  3,5%0.7%1.7 m3 4,165
Pozostale w jezdni z kostki  36*0.7*%(1.67-0.48) m3 29,988
Przytacza w chodnikach z kostki  17%0.7%(1,67-0.36) m3 15,589
Przylycza w zigleficach  99*0.7*1.67 m3 115,731
razem m3 859,536
54 KNNR 1 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi {(wypraskami) wraz z ich rozbidrks deskowania, o
0313/01  |$cian wykopow w gruntach nawodnionych kategorii I-1V o szerokodci 1m i glghokogci do 3,0m
Nr ST: 8T 04 ;
403,5%1.74%2 m2 1404180
135%1.73%2 m2 467,100
3,53%1.7*2 m2 11,906
1521 67%2 2 507,680;
razem | m2 2 3906.860]
55 KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm e
1411/03  |Nr ST; ST 04 :
403,5*1,0%0.2 m3 80,700,
290.5%0.7%0.2 m3 40,670
razem m3 121,376
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Nr Podstawa  |Opis robét . Jm Nose
. 56 KNNR 4 |Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury
1411/04 |NrST: ST 04 )
(403,5%1,0%0.41-403,5*3.14%0.055%0.055) m3 161,602
{39.5*0.7%0.39-39.5%3.14%0.045*0.045) m3 10,532
95,5%0.7%0.363-95,5*3.14*0.0315*0.0315) m3 23,969
(3,5*%0.7%0.34-3,5*3.14*%0.02*0.02) m3 0,829
(152%0.7%0.332-152*3.14*0.016*0.016) m3 35,203
razem m3 232,135
57 KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokesci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w grkat. IV
0318/04 INrST.STO04
((1.26-0.2-0.41)*1,0%¥322,5) m3 209,625
((1.74-0.2-0.41)*1,0*81) m3 91,530
{(1.73-0.2-0.39)*(.7*39,5) m3 31,521
{(1.48-0.2-0.363)*0.7*95,5) m3 61,301
{(1.7-0.2-0.34)*0.7%3,5) m3 2,842
((1.19-0.2-0.332)*0.7%36) m3 16,582
((1.31-0.2-0.332)*0.7*17) m3 9,258
((1.67-0.2-0.332)*0.7*99) " m3 78,863
razem m3 501,522
58 | KNR2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat, III-TV
0236/02 |NrST:ST 04
m3 501,522
59 | KNR 2-01 Przekopy kontrolne
0215/07 |NrST:ST04
(1.0%1.83*1.5)*98 m3 269,010
razem m3 269,010
60 | KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowezymi
0108/07 NrST:ST04 ‘
859,536-501,522 m3 358,014
: razem m3 358,014
61 | KNR4-01 |Wywiczienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny Lkm ponad 1km
B 0108/08 © |NrST:ST (4
(Krotnosé= 14)
m3 358,014
62 KALKULACJA WLASNA - Koszt przyjgeia do utylizacji odpadéw budowlanych-ziemi
Nr ST: ST 04
m3 358,014
. 13. Roboty montazovie -y
) ©. [Kod CPV; 45231300-8 VAT ek I L
63 |KNR-W 2-18 |Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPaDz110x10,0mm
0109/04 |NrST: ST 02
m 401,000
64 | ZN-97/TP |Przewiert sterowany rurg przewodows do wody PE100 SDR11 PN=1,6 MPaDz110x10,0mm |
S.A-039 INrST: ST (2
0104/31
m 44,000
65 |KNR-W 2-18 [Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPaDz90x8.2mm
# | 0109/03 [NrST:ST02
m 39,500
66 |KNR-W 2-18 |Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPaDz63x5,8mm
0109/01 [NrST: ST 02
m 95,500
67 |KNR-W 2-18 |Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPaDz40x3,7mm
0109/01 [NrST:ST02
m 3,500
68 |KNR-W 2-18 |Rury PE100 SDR11 PN=1,6 MPaDz32x3,0mm
0109/01 (NrST: ST 02
m 156,000
69 | ZN-97/TP |Przewiert sterowany rurg przewodows do wody PE100 SDR11 PN=1,6 MPaDz32x3,0mm -
S.A-039 |NrST:.ST02
0104/31
m 21,500
701 KNNR4 |Hydrant Dn80 PN16 z zabezpieczeniem ziamaniowym podziemny w tym:- Tuleja kolnierzowa PE :
1119/03  |%0/80- Prostka zeliwna kolnierzowa FF- Kolano stopowe kotnierzowe- Zasuwa klinowa kolnierzowa z
korpusem z Zeliwa sferoidainego w wykonaniu migkko- uszezeliajgcym PN16 Dn80- Skrzynki uliczne
do zasuw- Teleskopowa obudowa do zasuw Dn80
NrST: ST02 .
kpl 3,000
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Tabela przedmiaru robét Strona 7/9
Nr Podstawa {Opis rob6t Im losé
71 KNNR 4 Hydrant Dn8G PNi6 z zabezpieczeniem zlamaniowym nadziemny w tym:- Tulcja kolnierzowa PE
1119/03  190/80- Prostka zeliwna kolnierzowa FF- Kolano stopowe kolnierzowe- Zasuwa klinowa kelnierzowa z 1
kompusem z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu migkko- uszezelniajacym PN16 Dn80- Skrzynki uliczne |
do zasuw- Teleskopowa obudowa do zasuw Dng0 }
NrST: 8T 02
kpl 1,000
72 |KNR-W 2-18 | Zasuwa kiinowa kolnierzowa z korpusem z 2eliwa sfercidainego w wykonaniu migkko- uszezelniajacym
0205/03  |PN16 ze skrzynksg uliczna i teleskopowg cbudowa do zasuwDn100
Nr8T: 8T 62
! kpl. 5,000
73 |KNR-W 2-18|Zasuwa klinowa kolnierzowa z korpusem z zeliwa sferoidainego w wykonaniu migkko- uszezelniajacym
0212/01  itypu PN16 ze skrzynks nliczna i teleskopows cbudowa do zasuwDn50
i NrST: ST 02
kpl. 27,000
74 | KNR2-31 |Obrukowanie 50cm wokot skrzynek na podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
: 0501/04  |cementowg
NrST: ST 02
0.5%0.5%36 m2 9,000
razem m2 9,000
| 75 |KNR-W 2-18 Kolano elektrooporows PE100 SDR11 Dz32/90° 52t 9Dz32/30° szt.1
0111/01  [NrST:STO02
9+1 ziacz. 10,000
razem | Ziacz. 10,000
76 |KNR-W 2-18 [Kolano elektroopotowe PE100 SDR11 Dz63/60°
0111701  |NrST: 8T 02 I
Ziacz. 2,000
77 |KNR-W 2-18|Kolano elektrcoporowe PE100 SDR11 Dz110/90° sz:.3D2110/45° szt.4Dz1 10/30° s2t.1Dz110/15° szt.3
0111/04 |NrST:ST 02
3+4+143 zlgez. 11,000
razem | zlacz. 11,000
78 KALKULACJA WEASNA - Trojnik redukeyjny PE100 3DR11 Dz110/63 4
Nr ST: ST 02 S 1
kpl 3,006
79 KALKULACJA WLASNA - Trdjnik redukcyjny PE100 SDR11 Dz110/90 W
Nr ST: ST 02
kpl 3,000
80 KALKULACIA WELASNA - Tréjnik PE100 SDR 11 P2355/355 .
Nr ST: ST 02 . ;
kpl 1,000
8i KALKULACIA WLASNA - Trojnik PE100 SDR11 Dz110/110 ,
Nr ST: ST 02 . i
kpl 2,0001
82 [KNR-W 2-18 |Mufa redukeyjna elektrooporowa PE100 SDR11Dz63/32 szt.22Dz63/40 szt.2 :
0111/01 |NrST: ST 02 :
2242 zlgez. 24,000
razem | racz. 24,000
83 JKNR-W 2-18{Mufa redukeyjna elektrooporowa PE100 SDR11Dz110/90 ' | ‘
0111/04 |NrST:STO2 r -
zacz. S 2,000
84 KNR-W 2-18 Mufa redukcyina clektrooporowa PE100 SDR11Dz160/110
0111707  |NrST:ST 02 .
zacz. 2,000
85 KNR-W 2-18 Mufa redukeyjna elektrooporowa PE100 SDR11D2250/160 '
0111/11  |Nr ST: ST 02 i
zhace. 1,000
86 |KNR-W 2-18 [Mufa redukcyjna elekticoporowa PE100 SDR11D2355/250 B
0lil/11  |NrST:8T02 P
ez, 1,000
87 |KNR-W 2-18 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11Dz90 ]
0118/03  |Nr ST: ST 02 5 i
ziacz. 1,000
88 |KNR-W 2-18|Mufa elektrooporowa PE100 SDR11Dz63 : j
0111/01  |Nr ST: ST 02 n
zhycz. : 25,0(,)04'
80 |KNR-W 2-18|Zadlepka elektrooporowa PE100 SDR11Dz63 ) i
0111/61  |NrST: ST 02
zlgez. 1,000
90 |KNR-W 2-18|Odgalezienie siodiowe elektrooporowe PE100 SDR11Dz110/63
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e Podstawa |Opis roboét . . Jm Hosé
szt. 22,000
L 91 [KNR-W 2-18|Odgalezienie siodlowe elektrooporowe PE100 SDR11Dz90/63
1 0B02/02 |(NrST:STO02
SZt, 2,000
92 |KNR-W 2-18|Tuleja komierzowa PE10G SDR11 Dz10/10( + Kolnierz stalowy galwanizowany Dz100
(0112/02 (NrST:ST 02
szt 9,000
93 |KNR-W 2-18Tuleja koinierzowa PE100 SDR11 Dz63/50 + Kolnierz stalowy galwanizowany Dz50
0112/01  |NrST: ST 02
szt 54,000
94 Przejécie szczelne dla rur D232
Nr ST: ST 02
Preci. _ 12,000
95 | KNR 2-19 |Tasma znacznikowa oraz drut miedziany DY 1x2,5 mm 2 w ostonie PE :
0219/01 |NrST:-ST 02
m 759,500
96 | KNR 7-08 (Tabliczki informacyjne ;
0807/01 [NrST:ST02
szl. 36,000
97 Demontaz kompletnego zestawu wodomierzowego
Nr ST: 8T 02
kpl 12,000
98 |KNR-W 2-15 Montaz wodomierza + Zawor kulowy DN15 + zawor kulowy ze spustem DN15
0140/61 |NrST: ST 02
kpl. 12,000
99 Konsola wodomierzowa
Nr ST: ST 02
sz, 12,000
100 |KNR-W 2-15 [Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN1§ :
0I30/01 |NrST:ST02
szt 12,000
101 |KNR-W 2-18 Zlgczka elektrooporowa Dz32/DN25
.| 0111/01  [NrST: ST 02 )
‘ zlgcz. 12,000
{ 102 | KNR9-20 [Studnia wodomierzowa z whazem, podejéciem, zaworami
0306/02 [NrST:STO02
szt. 1,000
103 Likwidacja zasuw i hydrant6w
Nr ST: ST 02
kpl. 17,000
104 | KNR 4-05t1 |Likwidacja istnicjacego wodociagu Dn100
0121/02  [NrST: ST 02 |
m 130,000
105 | KNR 4-05t] [Likwidacja istnicjacego wodociggu Dn32-DN4G : :
0121/01 |NrST:ST 02
m 55,000
) 106 {KNR-W 2-18|Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci¢nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
[ 0110/04  |czolowego o sr.zewngtrzngj 110 mm
i Nr ST: ST 02 . ,
' zlacz. 49,000
107 |KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
0110/14  |czolowego o dr.zewnetrznei 355 mm
Nr ST: ST 02
zlacz. 6,000
108 | KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $rednicy
0814/02  |do 200mm - analogia zabezpicczenie kabli energetycznych i telekom.
NrST: ST 02
10%2 m 20,000
razem m 20,000
4, Roboty Inne )
|Kod CPV: 45231300-8
109 | KNNR4 |Proba wodna szczelnodci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o 4. do 110
v : 1606/01 |mm
’ Nr ST. 8T 02
[ 759,5/200 200m -1 3,798
- prob.
razem | 200m -1 3,798
‘ ptéb.
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110 1 KNNR4  |Dezynfekoja rurocigedw sieci wodociagowych o $rnominalnej do 160 mm 1\
1611701  INrST: ST 02 ‘
759,5/200 odc.200m 3,798/
razem | odc.200m 3.798
11 KNNR 4 |jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 160 mm
1612/01 |NrST; ST G2
759,5/200 0de.200m 3,798
razem |2de.200m 3,798
112 KALKUILACJA WLASNA - Nadzory Uiyticownikéw sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych
oraz odbiory - ryczait dla calego zadania
Nr ST: ST 02
kpl. 1,000,
113 KALKULACIA WLASNA - Badanie zageszezenia gruntu - ryczalt dla catege zadania g
NrST: 8T 04
kp! 1,00
114 KALKULACIJA "WEASNA - Biezgca obstuga geodezyjna. Wykonanie dokumentacji geodezyjne; ‘.
powykonawczgj z naniesieniem do zasobu geodezyjnego - ryczalt dla cafego zadania I
Nr ST: ST 04 S o
kpl LoD
1135 KALKULACJA WLASNA - Zajgeie pasa drogowego - ryczalt dla catsgo zadania -
Nr ST: ST 04 ]
kpl 1,000}
116 KALKULACJA WLASNA - Projekt organizacji ruchu ;
NrST: ST 04 1
kpl




